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О СПОНСОРЕ ПРОЕКТА ГРУППЕ КОМПАНИЙ ЭСКОРТ

Группа компаний ESCORT основана в 1992 году и на сегодняшний 
день является одним из лидеров на рынке систем оповещения: разработ-
чиком, производителем и поставщиком систем оповещения. Наиболее 
известными системами, представляемыми группой компаний, являются 
системы оповещения ITC ESCORT и системы оповещения собствен-
ного производства ROXTON. За длительное время своей деятельности 
группа компаний выполнила многочисленное количество проектов 
по оповещению стадионов, дворцов спорта, театров, промышленных 
предприятий, атомных станций, аэропортов. Группа компаний имеет 
сеть филиалов на территории России, занимается активной методиче-
ской деятельностью, участвует в выставках и научных конференциях. С 
2011 года в головном офисе компании действует учебно-методический 
центр, на базе которого проводятся бесплатные обучающие семинары и 
вебинары для проектировщиков, инсталляторов и интеграторов систем 
оповещения. В 2012 году выпущено  методическое пособие по проекти-
рованию СОУЭ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том предлагаемого пособия (далее – пособие) необходи-
мо рассматривать как продолжение темы построения систем опо-
вещения. В данном томе предлагаются многочисленные примеры 
построения на базе российского цифро-аналогового оборудования 
ROXTON. 

Том разбит на главы в порядке их актуализации:
−	 громкоговорители;
−	 трансляционные системы – усилители (ROXTON);
−	 бюджетные системы СОУЭ – комбинированная система 

ROXTON SX-240/480);
−	 многофункциональные решения – цифро-аналоговая система 

оповещения ROXTON 8000;
−	 системы громкоговорящей связи ROXTON 8000;
−	 локальные системы оповещения (на оборудовании ROXTON);
−	 система оповещения с возможностью дистанционного управ-

ления по сети ROXTON SX-480N.
Громкоговорители являются конечным элементом любой систе-

мы оповещения. Громкоговорители ROXTON – широкая линейка 
громкоговорителей, отличающихся высоким соотношением цена/
качество.

Трансляционные системы интересны в плане их низкой стоимо-
сти и широкой области применения. Трансляционное оборудование 
ROXTON – широкая линейка бюджетных систем различного назна-
чения – от маломощных «трансляционников» до многозонных ком-
бинированных систем.

Комбинированная система ROXTON SX-240/480 – цифро-аналого-
вое решение. Оптимально подходит для оповещения объектов сред-
ней зональности и мощности. На базе данного решения строятся эф-
фективные СОУЭ и ЛСО.
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Многофункциональная система ROXTON 8000 – цифро-аналоговое 
бюджетное решение. Широкая линейка блоков стоечного 19-дюймо-
вого исполнения оптимально подходит для оповещения средних и 
крупных объектов. На базе данного решения строятся эффективные 
системы СОУЭ и ЛСО.

Система громкоговорящей связи ROXTON 8000 является отдель-
ным решением, которое можно использовать в системах СОУЭ, си-
стемах СГГС и мн. др. 

Многофункциональная система ROXTON 8000 – цифро-аналоговое 
бюджетное решение, оптимально подходит для оповещения средних 
и крупных объектов. На базе данного решения строятся эффектив-
ные системы СОУЭ (до 5 типа) и локальные системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях ЛСО.

Специфику применения комбинированной системы оповещения 
с возможностью управления по IP-сети ROXTON SX-480N можно 
рассматривать как практический пример и продолжение главы 14 
первого тома «Цифровые системы оповещения». Данное универ-
сальное и компактное решение можно использовать при необходи-
мости совмещения функций СОУЭ, ЛСО, ОСО с дистанционным 
управлением по ЛВС. 

В качестве Приложения к данному тому предлагаются техниче-
ские характеристики описываемого оборудования.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АКБ 	 –	 аккумуляторная батарея
АПС 	 –	 автоматическая пожарная станция
ОПС 	 –	 охранно-пожарная станция 
АУПС 	 –	 автоматическая установка 
			   пожарной сигнализации
АС		  –	 акустическая система
АЦП 	 –	 аналого-цифровое преобразование
ВЧ 		  –	 высокая частота
ГО 		  –	 гражданская оборона
ДН 		  –	 диаграмма направленности 
КМ 		 –	 конденсаторный микрофон
КСБ		 –	 комплексная система безопасности
КТС 	 –	 комплекс технических средств
ЛС		  –	 локальные сети
ЛСО		 –	 локальная система оповещения
НД		  –	 нормативная документация
НЧ		  –	 низкая частота.
ОСО	 –	 объектовая система оповещения
ПУ		  –	 предварительный усилитель
РМ		  –	 радиомикрофон
СОУЭ	 –	 система оповещения 
			   и управления эвакуацией
СО		  –	 система оповещения
СЧ		  –	 средняя частота
УМ		  –	 усилитель мощности.
ФНЧ	 –	 фильтр низких частот
ЦСО	 –	 централизованная система 
			   оповещения
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Глава I. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ROXTON

Системы оповещения ROXTON разработаны и произве-
дены в России специалистами группы компаний ESCORT1. 
Системы воплотили в себе более чем 20-летний опыт ком-
пании в области разработки и внедрения систем оповеще-
ния. Системы ROXTON являются законченными решения-
ми и используются в качестве как СОУЭ, так и ЛСО. На 
сегодняшний день под торговой маркой ROXTON выпуска-
ется широкая линейка оборудования – усилители, трансля-
ционные системы, системы оповещения о пожаре и чрезвы-
чайных ситуациях, а также громкоговорители для систем 
оповещения. Благодаря уникальному соотношению цена/
качество/функционал продукция торговой марки ROXTON 
завоевала уважение проектно-монтажных организаций и 
системных интеграторов.

Системы оповещения широко применяются в различных сфе-
рах человеческой деятельности: системы оповещения и управления 
эвакуацией СОУЭ, системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 
(региональные, централизованные ЦСО, локальные ЛСО системы 
оповещения). Основное назначение любой системы оповещения – 
оповещение людей о той или иной угрозе: о пожарах, техногенных 
катастрофах, стихийных бедствиях, донесение до них информации, 
касающейся их личной безопасности. Системы оповещения являют-
ся обязательной составляющей комплекса безопасности, в котором 
являются конечным исполнительным элементом – посредником 
1	 Группа компаний ESCORT основана в 1992 году, является одним из лидеров рос-

сийского рынка в области систем оповещения и звуковой трансляции. Компания 
является крупным поставщиком и производителем систем оповещения. С 2011 
на территории компании открыт и действует учебно-методический центр. Более 
подробно с деятельностью компании можно познакомиться на сайте: http://www.
escortpro.ru. 

http://www.escortpro.ru
http://www.escortpro.ru
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между техническими средствами и человеком. В настоящее время 
широкое распространение получили трансляционные системы, ис-
пользуемые для оповещения объектов различного назначения – па-
рикмахерских, автозаправок, баров, ресторанов, спортивных площа-
док. В качестве отдельного решения широко используются системы 
громкоговорящей связи, применяемые для оповещения на транспор-
те, на промышленных предприятиях, а также применяемые в СОУЭ.

В последнее время системам оповещения стало уделяться серьез-
ное внимание. Стимулом к данной тенденции послужило бурное 
развитие отечественного рынка, прежде всего пожарной безопас-
ности, требующего наличия комплексных решений – систем безо-
пасности (КСБ) в зданиях и сооружениях и систем оповещения. На 
сегодняшний день большинство зданий и сооружений достаточно 
серьезно и, главное, грамотно защищены, и не без гордости можно 
отметить в этом заслугу российского производителя! Отечественный 
производитель выигрывает потому, что создает продукцию, полно-
стью соответствующую местным условиям (заточенную под кон-
кретные нормативы – законы, технические регламенты, СНиПы и 
ГОСТы), способную быстро адаптироваться под меняющиеся усло-
вия, специфические проекты, меняющиеся технологии. Российский 
рынок безопасности динамично развивается, этому способствует 
завершение переходного процесса от стихийной ситуации 90-х к 
цивилизованным решениям 2000-х. На сегодняшний день сформи-
рованы основные задачи и подходы, существует видение системы. 
Очень важно, что существующие нормативы подлежат исполнению, 
проектировщики умеют с ними работать, знают их плюсы и минусы. 
Понятно, что на практике не все так красиво, но есть движение. Осо-
бенно бурно в последнее время развивается программа по внедрению 
новых и модернизации существующих систем оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях. Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» был принят еще в 1994 году, однако практическая 
его реализация до недавнего времени шла очень медленно. Ситуация 
существенно изменилась после трагедии в Крымске, когда вышел 
Указ Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Работа пошла, 
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программа реализуется почти на всей территории России. На особо 
опасных объектах проектируются и устанавливаются новые систе-
мы, осуществляется интеграция (стыковка) различных решений, и 
здесь еще раз уместно отметить доминирующую роль отечественного 
производителя.

Под торговой маркой ROXTON выпускаются:
−	 широкая линейка громкоговорителей (Приложение 4);
−	 широкая линейка трансляционного оборудования;
−	 комбинированная система аварийного оповещения и музы-

кальной трансляции настольного исполнения ROXTON SX-
240/480; 

−	 цифро-аналоговая система оповещения ROXTON 8000;
−	 комбинированная система аварийного оповещения с возмож-

ностью управления по ЛВС ROXTON SX-480N.

Трансляционные системы ROXTON
 Под торговой маркой ROXTON выпускается широкая линейка 

малобюджетных настольных трансляционных систем2:
−	 трансляционные усилители серии AA;
−	 зональные усилители серии AZ;
−	 музыкальные усилители серии MA;
−	 комбинированные усилители серии MZ3. 
Трансляционные системы ROXTON решают самый широкий 

круг задач – речевые объявления, звуковая трансляция, фоновое му-
зыкальное озвучивание. Трансляционные усилители ROXTON име-
ют пожарный сертификат и могут использоваться в качестве КТС 
СОУЭ.

Для решения более сложных задач бренд ROXTON предлагает два 
решения: 

−	 комбинированная система аварийного оповещения и музы-
кальной трансляции настольного исполнения ROXTON SX-
240/480; 

−	 цифро-аналоговая система оповещения ROXTON 8000 – ши-
рокая линейка блоков стоечного (рэкового) исполнения. 

2	 Настольные трансляционные системы ROXTON являются совместным (с зарубежными 
партнерами) инновационным решением. 

3	 См. Приложение 10. 
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Комбинированная система оповещения ROXTON SX-240/480
Комбинированная система оповещения ROXTON SX-240/480 

представляет собой многофункциональное – многозонное, мно-
гоприоритетное решение, выполнена на базе цифровых техноло-
гий, может дистанционно управляться от 4 микрофонных консолей 
ROXTON SX-R31 и использоваться в качестве как СОУЭ, так и ЛСО. 
Система включает в свой состав встроенный трансляционный усили-
тель (240/480Вт/100В), селектор-коммутатор на 5 зон, блок контроля 
линий. Привлекательность (в том числе коммерческая) данной си-
стемы заключается в том, что она решает несколько задач: выполня-
ет функции СОУЭ и одновременно функции ЛСО (или объектовой 
ОСО), управляется с 4 выносных микрофонных консолей ROXTON 
SX-R31, осуществляет фоновую музыкальную трансляцию с соб-
ственного встроенного комбинированного музыкального источни-
ка, содержащего SD-карту, USB-FLASH накопитель, FM-тюнер. 

Цифро-аналоговая система оповещения ROXTON 8000
Цифро-аналоговая система оповещения ROXTON 8000 представ-

ляет собой инвариантное (гибкое и приспосабливаемое) решение, 
построена на базе микропроцессорных технологий. Система за счет 
широких базовых возможностей одинаково эффективно решает за-
дачи как локального, так и распределенного оповещения. Основны-
ми исполнительными элементами системы являются терминальные 
усилители – терминалы (RA-8236/RP-8264 – 8-зонный вариант или 
RA-8050 – 1-зонный вариант). Всего в системе может присутствовать 
до 64 терминалов. Терминал RA-8236 (RP-8264) представляет собой 
многофункциональное устройство, на базе которого можно постро-
ить эффективную 8-зонную систему оповещения. Всего в системе 
может присутствовать до 64 таких терминалов, которыми можно 
управлять с 9 как локальных, так и дистанционно удаленных мест по 
интерфейсу RS-485. 

Особенностью системы оповещения ROXTON 8000 является ее 
адаптируемость – возможность гибкого перехода от базовых задач к 
задачам повышенной сложности. Базовые возможности системы ре-
ализованы в терминальном устройстве – комбинированной системе 
RA-8236/RP-8264, которая может использоваться не только в каче-
стве СОУЭ, но и в качестве ЛСО. 
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Система оповещения ROXTON 8000 оптимально4 подходит для 
оповещения так называемых «распределенных» объектов. Блок дис-
танционного контроля и управления PS-8208, программное обеспе-
чение ROXTON-SOFT осуществляют дистанционный контроль и 
протоколирование всех событий, возникающих в системе. Аудио-
процессор ROXTON AP-8264, система селекторной (обратной) связи 
позволяют на базе данного решения строить СОУЭ до 5 типа вклю-
чительно.

В линейке оборудования ROXTON присутствует система полно-
дуплексной селекторной связи, выполненная на базе блоков стоеч-
ного (рэкового) исполнения – селектора связи ROXTON CS-8232, 
управляющего 32 абонентскими панелями CP-8032/8032i/PD-8032 
по интерфейсу RS-485. Функционал системы реализован таким обра-
зом, что количество селекторов может увеличиваться неограничен-
но. Абонентские панели представляют собой компактные устройства 
с встроенным громкоговорителем и микрофоном.

Системы оповещения ROXTON эффективно стыкуются с систе-
мами централизованного оповещения (ЦСО). В конце 2014 г. завер-
шились испытания, проведенные ФГУП РСВО г. Санкт-Петербурга 
на предмет сопряжения блоков оповещения ROXTON с региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения на-
селения Санкт-Петербурга (РАСЦО). В результате испытаний было 
установлено, что цифровое оборудование системы речевого оповеще-
ния «ROXTON» обеспечивает сопряжение с оборудованием РАСЦО 
по сети проводного вещания и по цифровым каналам связи. Данный 
сертификат позволяет использовать вышеперечисленные блоки в ка-
честве локальных ЛСО и объектовых ОСО систем оповещения.

Комбинированная система оповещения 
с возможностью управления по ЛВС ROXTON SX-480N
Комбинированная система ROXTON SX-480N представляет со-

бой многофункциональное – многозонное, многоприоритетное ре-
шение, выполнена на базе цифровых технологий, может дистанци-
онно управляться от 4 микрофонных консолей ROXTON SX-R31, а 
также по ЛВС (сети Ethernet) с web-интерфейса для трансляции ин-
тернет-радио и мобильного телефона (смартфона) для передачи го-
лосового сообщения.
4	  Решает задачи так называемого «протокольного уровня».
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Глава II. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ ROXTON

2.1. Общие сведения о громкоговорителях

Системы оповещения используются в различных сферах чело-
веческой деятельности. Основное назначение системы оповеще-
ния  – доведение до людей необходимой информации. Конечным 
исполнительным элементом системы оповещения является громко-
говоритель. Основные требования, предъявляемые к громкоговори-
телям, используемым в СОУЭ и называемым речевыми оповещате-
лями, изложены в нормативной документации на ее проектирование.

Речевые оповещатели СОУЭ должны обеспечивать об-
щий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от 
оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищае-
мого помещения, воспроизводить нормально слышимые ча-
стоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука инфор-
мации от речевых оповещателей должен соответствовать 
нормам свода правил5.

Основными параметрами громкоговорителя являются: чувстви-
тельность и электрическая мощность, определяющие его громкость, 
амплитудно-частотная характеристика, определяющая его качество, 
диаграмма направленности, определяющая его направленные свой-
ства. 

В настоящее время производится большое количество громкого-
ворителей, различающихся по характеристикам (по конструктивно-
му исполнению, по классу защиты), определяющим область их при-
менения. 
5	 ФЗ-123, свод правил СП-3-13130-2009, от 2009 г. «Требования пожарной безопасности 

к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей”.
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По характеристикам громкоговорители можно разделить на клас-
сы, определяющие качество (узкополосные и широкополосные) и 
направленность (узконаправленные и широконаправленные). Так, 
например, широкополосные громкоговорители используются для 
фонового озвучивания – гипермаркеты, фитнес-центры; узкополос-
ные – для речевых объявлений – автозаправки, парковки, железно-
дорожные платформы, вокзалы. 

Учет диаграммы направленности (ДН) громкоговорителя не-
обходим при озвучивании распределенных территорий. Широко-
направленные громкоговорители охватывают большую круговую 
территорию, узконапраленные охватывают меньшую круговую тер-
риторию, но при этом «пробивают» большую дальность. Варьируя 
ДН громкоговорителей, можно оптимизировать их количество и 
уменьшить бюджет всей системы в целом. Так, например, один зву-
ковой прожектор, используемый для озвучивания коридоров, спосо-
бен заменить четыре настенных или потолочных громкоговорителя. 
По исполнению громкоговорители можно разделить на внутренние 
(IP-41), используемые для озвучивания отапливаемых помещений, и 
внешние (IP-54), используемые для озвучивания открытых площа-
док. Для промышленных объектов, имеющих дело с агрессивными 
веществами, для взрывоопасных объектов может потребоваться бо-
лее высокий класс защиты (IP-66/67). 

2.2. Громкоговорители ROXTON

Громкоговорители ROXTON – широкая линейка трансформатор-
ных громкоговорителей различного назначения и конструктивного 
исполнения – потолочных, подвесных, настенных, рупорных, зву-
ковых колонн, прожекторов, акустических систем, линейных масси-
вов. 

Высокое качество и надежность громкоговорителей ROXTON по-
зволяет решать самый широкий класс задач – от аварийного опове-
щения людей до фоновой музыкальной трансляции. 

Громкоговорители ROXTON можно разделить на потолочные, 
настенные, звуковые колонны, рупорные, акустические системы.



Примеры построения систем оповещения

18

Потолочные громкоговорители ROXTON
Потолочные громкоговорители (ПГ) – класс громкоговорителей, 

характеризующихся способом излучения, в котором излучаемая зву-
ковая энергия направлена перпендикулярно полу. ПГ монтируются 
на потолке и применяются для озвучивания внутренних помещений. 
По конструктивному исполнению их можно отнести к экранному 
типу, так как экраном всегда является сам потолок. В зависимости от 
конструктивно-монтажных особенностей можно выделить как врез-
ные, так и накладные типы. На практике наиболее распространены 
потолочные громкоговорители врезного исполнения. Большинство 
современных ПГ – широкополосные громкоговорители с электроди-
намическим способом преобразования и широкой диаграммой на-
правленности. 

ПГ используются для озвучивания распределенных территорий, 
удобны для проектирования, для них разработано множество типо-
вых расстановок. Варьируя способы и плотность расстановки ПГ, 
можно добиться равномерного и комфортного звучания практиче-
ски любого озвучиваемого помещения. ПГ применяются для озвучи-
вания коридоров, холлов, торговых и офисных помещений, учебных 
заведений и мн. др. 

Потолочный громкоговоритель ROXTON PA-03T
На рис. 2.1 показан внешний вид потолочного громкоговорителя 

ROXTON PA-03T. 

Рис. 2.1. Внешний вид потолочного громкоговорителя 
ROXTON PA-03T 

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эргономикой и удобством мон-
тажа. Громкоговоритель выполнен из АВS-пластика. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. Монтажные провода под-
водятся к винтовой клеммной колодке с различными градациями 
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включения. Громкоговоритель устанавливается в подвесной потолок 
и легко крепится при помощи специальных пружинных зажимов.

Потолочный громкоговоритель ROXTON PA-610T
На рис. 2.2 показан внешний вид потолочного громкоговорителя 

ROXTON PA-03T. 

Рис. 2.2. Внешний вид потолочного громкоговорителя 
ROXTON PA-610T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргономикой и удобством монтажа. 
Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Громкоговори-
тель выполнен из АВS-пластика, имеет дополнительную защитную 
металлическую сетку. Геометрические размеры громкоговорителя 
совпадают со стандартными потолочными светильниками, что по-
зволяет варьировать дизайн озвучиваемого помещения. Монтажные 
провода подводятся к винтовой клеммной колодке с различными гра-
дациями включения. Громкоговоритель устанавливается в подвесной 
потолок и легко крепится при помощи пружинных зажимов.

Широкополосный потолочный громкоговоритель ROXTON PA-620T
На рис. 2.3 показан внешний вид широкополосного потолочного 

громкоговорителя ROXTON PA-620T. 

Рис. 2.3. Внешний вид широкополосного потолочного 
громкоговорителя ROXTON PA-620T
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Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. 
Широкая и равномерная АЧХ достигается применением двухконус-
ной системы, состоящей из двух диффузоров – малого и большого. 
Громкоговоритель выполнен из АВS-пластика, имеет дополнитель-
ную защитную металлическую сетку. Монтажные провода под-
водятся к винтовой клеммной колодке с различными градациями 
включения. Громкоговоритель удобен и легок в монтаже, устанав-
ливается в подвесной потолок и легко крепится при помощи пово-
ротных защелок. 

Двухполосный потолочный громкоговоритель 
ROXTON PA-20T
На рис.  2.4 показан внешний вид двухполосного потолочного 

громкоговорителя ROXTON PA-620T. 

Рис. 2.4. Внешний вид двухполосного потолочного 
громкоговорителя ROXTON PA-20T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
отличных акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. 
Широкая и равномерная АЧХ достигается применением НЧ и ВЧ 
разделительных фильтров. ВЧ-головка громкоговорителя располо-
жена на шаровом шарнире, позволяющем варьировать диаграмму 
направленности по ВЧ. Удобные поворотные крепления обеспечи-
вают легкость и удобство монтажа. Громкоговоритель выполнен из 
АВS-пластика. Монтажные провода подводятся к винтовой клемм-
ной колодке с различными градациями включения. Громкоговори-
тель устанавливается в подвесной потолок и легко крепится при по-
мощи поворотных защелок. 
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Потолочный громкоговоритель 
с огнезащитным колпаком ROXTON PC-06T
На рис. 2.5 показан внешний вид потолочного громкоговорителя 

ROXTON PС-06T. 

Рис. 2.5. Внешний вид потолочного громкоговорителя 
с огнезащитным колпаком ROXTON PС-06T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Ог-
неустойчивость громкоговорителя обеспечивается огнезащитным 
колпаком с герметичными «подводами» для кабеля. Громкоговори-
тель устанавливается в подвесной потолок, легко крепится при по-
мощи специальных креплений, жестко соединенных с металличе-
ским колпаком, и имеет 4 градации мощности включения. 

Подвесные громкоговорители ROXTON 
Подвесные громкоговорители имеют то же назначение, что и 

потолочные, излучают звук перпендикулярно полу, но отличают-
ся способом монтажа. Подвесные громкоговорители имеют, как 
правило, цилиндрические или сферические корпуса, крепятся к 
потолку при помощи шнура и имеют широкую диаграмму направ-
ленности. Применение подвесных громкоговорителей актуально в 
местах с высокими потолками или в местах, где по конструктивным 
или иным причинам невозможно применение врезных или наклад-
ных громкоговорителей. 

На рис. 2.6 показан внешний вид подвесных громкоговорителей 
ROXTON SP-20T / T-200. 

Достоинством данных громкоговорителей является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эргономикой и удобством мон-
тажа. Конструктив громкоговорителей тщательно продуман. Форма 
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корпусов позволяет повысить уровень звукового давления громкого-
ворителя при пониженной мощности. Шнур является одновременно 
крепежным элементом и кабелем для подвода сигнала. Громкогово-
рители выполнены из АВS-пластика и имеют защитную металличе-
скую сетку.

Рис. 2.6. Внешний вид подвесных громкоговорителей 
ROXTON SP-20T / T-200

Настенные громкоговорители ROXTON
Настенные громкоговорители предназначены для настенного 

монтажа. Их излучаемая звуковая энергия направлена параллельно 
полу. Варьируя количество настенных громкоговорителей, можно 
добиться равномерного и комфортного звучания в озвучиваемом 
помещении. На практике наиболее распространены настенные ши-
рокополосные громкоговорители корпусного исполнения, исполь-
зуемые для озвучивания внутренних помещений – холлов, торговых 
залов, офисов, аудиторий. 

Абонентский настенный громкоговоритель ROXTON WP-03T
На рис.  2.7 показан внешний вид настенного громкоговорителя 

ROXTON PС-06T. 

Рис. 2.7. Внешний вид настенного абонентского громкоговорителя 
ROXTON WP-03T
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Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и простотой 
монтажа. Громкоговоритель имеет простой открытый6 корпус, вы-
полненный из ABS-пластика. Громкоговоритель имеет несколько 
градаций включения, легко и быстро крепится на стене.

 
Настенный широкополосный громкоговоритель ROXTON WP-06T
На рис.  2.8 показан внешний вид настенного широкополосного 

громкоговорителя ROXTON WP-06T. 

Рис. 2.8. Внешний вид настенного широкополосного 
громкоговорителя ROXTON WP-06T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен в корпусе из ABS-пластика, имеет до-
полнительную защитную металлическую сетку. 

Монтажные провода подводятся к винтовой клеммной колодке с 
различными градациями включения. Громкоговоритель легко и бы-
стро крепится на стене при помощи шурупов и закрывается защит-
ной металлической сеткой. 

Настенный вандалозащищенный громкоговоритель 
ROXTON WS-06T
На рис. 2.9 показан внешний вид настенного вандалозащищенно-

го громкоговорителя ROXTON WS-06T. 
6	 При настенном монтаже «открытая» конструкция переходит в конструкцию «закрытая». 

Задней стенкой выступает стена, что повышает эффективность громкоговорителя при со-
хранении его стоимости. Данное примечание актуально и для других громкоговорителей.
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Рис. 2.9. Внешний вид настенного вандалозащищенного 
громкоговорителя ROXTON WS-06T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хо-
роших акустических характеристик с вандалозащищенным исполне-
нием и удобством монтажа. Громкоговоритель выполнен в закрытом 
металлическом корпусе. Конструктив громкоговорителя тщательно 
продуман. Монтажные провода подводятся к винтовой клеммной 
колодке с различными градациями включения. Громкоговоритель 
монтируется на стене в разобранном виде и закрывается металличе-
ской крышкой. 

Накладной громкоговоритель универсального исполнения WP-10T
На рис. 2.10 показан внешний вид громкоговорителя универсаль-

ного исполнения ROXTON WP-10T. 

Рис. 2.10. Внешний вид громкоговорителя универсального 
исполнения ROXTON WP-10T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Громкоговоритель выполнен в открытом корпусе и мо-
жет использоваться как для настенного, так и потолочного монтажа. 
Громкоговоритель выполнен из ABS-пластика. Монтажные провода 
подводятся к винтовой клеммной колодке с различными градациями 
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включения. Громкоговоритель закрепляется на плоскости при помо-
щи специального металлического кронштейна. 

Звуковые прожекторы
Звуковые прожекторы – корпусные громкоговорители, имеющие 

широкую диаграмму направленности и высокое звуковое давление. 
Отличительная особенность заключается в том, что их можно напра-
вить вдоль стены. Данные громкоговорители особенно эффективны 
для озвучивания коридоров. 

Звуковой прожектор SW-20T
На рис. 2.11 показан внешний вид звукового прожектора ROXTON 

SW-20T. 
Звуковой прожектор SW-20T – кор-

пусной громкоговоритель цилиндриче-
ской формы, выполнен из ABS-пластика, 
имеет защитную металлическую сетку, 
комплектуется U-образным кронштей-
ном. Цилиндрическая форма корпуса по-
зволяет повысить направленные свойства 
и звуковое давление громкоговорителя. 
Конструктивные особенности прожектора 
позволяют управлять направлением звука7 
в диапазоне 180 градусов. Варьирование 
направленности и хорошее качество звуча-
ния позволяют применять прожектор в са-

мых разнообразных задачах: для озвучивания узких помещений, ко-
ридоров, туннелей, залов со сложными акустическими свойствами, 
а также мест с повышенным уровнем шума, например, парковок и 
автостоянок. Громкоговоритель выполнен из ABS-пластика и имеет 
защитную металлическую сетку. Используется для настенного мон-
тажа и крепится на U-образный металлический кронштейн. 

Рупорные громкоговорители
Излучение или звуковое поле рупорных громкоговорителей фор-

мируется рупором, являющимся согласующим устройством между 
7	  Что и создает аналогию со световым прожектором.

Рис. 2.11. Внешний вид 
звукового прожектора 

ROXTON SW-20T
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диафрагмой и внешней средой. Рупор обеспечивает высокое звуко-
вое давление за счет концентрации звуковой энергии, дает высокую 
направленность излучения и высокий КПД. Имея узкий частотный 
диапазон, рупорные громкоговорители используются в основном 
для речевого оповещения, а уличное исполнение (класс защиты IP-
54) делает их пригодными для озвучивания любых открытых площа-
док  – автозаправок, стоянок, автовокзалов. Имея высококонцен-
трированный узконаправленный поток звука, рупор эффективен для 
озвучивания мест с повышенным уровнем шума (железнодорожные 
станции, метрополитены). 

Рупорный громкоговоритель HР-01T/15T/15CPT/30T
На рис. 2.12 показан внешний вид рупорных громкоговорителей 

ROXTON HP-01T/15T/15CPT/30T. 

Рис. 2.12 Внешний вид рупорных громкоговорителей 
ROXTON HP-01T/15T/15CPT/30T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из пластика. Прямоугольный раскрыв 
обеспечивает различные значения вертикальной и горизонтальной 
диаграмм направленности, что позволяет варьировать результиру-
ющую. Громкоговоритель монтируется на стене при помощи U-об-
разного металлического кронштейна, позволяющего регулировать 
направление и наклон громкоговорителя. 

Морозостойкий рупорный громкоговоритель HР-15CPT
Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хо-

роших акустических характеристик с эргономикой и удобством мон-
тажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Громко-
говоритель HP-15CPT выполнен из высококачественных материалов, 
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способных длительное время выносить температуры значительно 
ниже 0°C, противостоять очень сильным (более –40°C) морозам с со-
хранением работоспособности. Громкоговоритель мощностью 15 Вт 
при своих компактных размерах и небольшой массе создает звуко-
вое давление до 120 дБ (чувствительность 103 дБ), имеет встроенный 
согласующий трансформатор с отводом в половину мощности и об-
ладает гладкой диаграммой направленности в частотном диапазоне 
от 300 до 13000 Гц. Вместе с морозоустойчивостью громкоговоритель 
обладает степенью защиты от внешней среды IP-54, имеет U-образ-
ный металлический кронштейн для крепления со степенью свободы 
более 180° в одной плоскости для большей универсальности.

Рупорный громкоговоритель HS-30T/50T
На рис. 2.13 показан внешний вид рупорных громкоговорителей 

ROXTON HS-30T/50T. 

Рис. 2.13. Внешний вид рупорных громкоговорителей 
ROXTON HS-30T/50T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эргономикой и удобством мон-
тажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Громкого-
воритель выполнен из металла. Высококонцентрированное звуковое 
давление обеспечивается сочетанием мощного (30/50 Вт) драйвера и 
металлического рупора с круглым раскрывом, который формирует 
равномерное звуковое поле. Громкоговоритель монтируется на стене 
при помощи U-образного металлического кронштейна, позволяюще-
го регулировать направление и наклон громкоговорителя.

Рупорный громкоговоритель HР-10T
На рис. 2.14 показан внешний вид рупорного громкоговорителя 

ROXTON HP-10T. 
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Рис. 2.14. Внешний вид рупорного громкоговорителя 
ROXTON HP-10T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание 
хороших акустических характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из металла. Высококонцентрирован-
ное звуковое давление обеспечивается сочетанием мощного (100 Вт) 
драйвера и объемного металлического рупора с круглым раструбом, 
который формирует равномерное звуковое поле. Громкоговори-
тель монтируется на стене при помощи U-образного металлическо-
го кронштейна, позволяющего регулировать направление и наклон 
громкоговорителя.

Широкополосные рупорные громкоговорители ROXTON
Широкополосные рупорные громкоговорители работают в широ-

ком частотном и динамическом диапазоне и применяются как для 
речевого оповещения, так и для музыкальной трансляции. Широкий 
частотный диапазон достигается за счет применения в качестве драй-
вера полноценного диффузорного электродинамического капсюля. 
Громкоговоритель устанавливается в герметичный корпус, выпол-
ненный в форме рупора и обеспечивающий высоконцентрирован-
ный звук на выходе. Широкополосные рупорные громкоговорите-
ли совмещают в себе достоинства полнодиапазонных акустических 
систем и рупорных громкоговорителей. Широкополосные рупоры 
применяются для озвучивания открытых площадок, парков, стадио-
нов и спортивных сооружений. 

Широкополосный рупорный громкоговоритель MР-30T
На рис. 2.15 показан внешний вид широкополосного рупорного 

громкоговорителя ROXTON MP-30T. 
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Рис. 2.15. Внешний вид широкополосного рупорного 
громкоговорителя ROXTON MP-30T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эргономикой и удобством мон-
тажа. Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Высокое 
качество звучания достигается за счет применения широкополосно-
го электродинамического излучателя диффузорного типа в качестве 
драйвера. Корпус выполнен из пластика, имеет защитную металли-
ческую сетку. Прямоугольный раскрыв, обеспечивающий различные 
значения диаграммы направленности в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях, позволяет варьировать результирующую диаграмму. 
Громкоговоритель монтируется при помощи U-образного металли-
ческого кронштейна, позволяющего регулировать направление и на-
клон громкоговорителя.

Широкополосный рупорный громкоговоритель MР-50T
На рис. 2.16 показан внешний вид широкополосного рупорного 

громкоговорителя ROXTON MP-50T. 

Рис. 2.16. Внешний вид широкополосного рупорного громкогово-
рителя ROXTON MP-50T

Достоинством данного громкоговорителя является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргономикой и удобством монтажа. 
Конструктив громкоговорителя тщательно продуман. Громкоговори-
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тель выполнен из пластика. Высокое качество звучания достигается 
за счет раздельного применения ВЧ-драйвера и компрессионного 
НЧ- громкоговорителя. ВЧ-драйвер, вмонтированный в пластиковый 
корпус, имеет логарифмический прямоугольный раскрыв и повыша-
ет эффективность громкоговорителя на ВЧ. Прямоугольный рупор 
обеспечивает высокую эффективность громкоговорителя в широком 
частотном диапазоне и позволяет варьировать результирующую диа-
грамму направленности. Громкоговоритель монтируется при помощи 
U-образного металлического кронштейна, позволяющего регулиро-
вать направление и наклон громкоговорителя.

Звуковые колонны
Звуковые колонны – широкополосные громкоговорители кор-

пусного типа настенного исполнения. Название «звуковая колон-
на» связано с тем, что корпус данного громкоговорителя выполнен в 
виде колонны из нескольких излучателей, расположенных по верти-
кали. Варьируя количество динамиков, можно получить различные 
значения вертикальной ДН и громкости, что позволяет использовать 
их для выравнивания звукового поля в определенных точках поме-
щений со сложными акустическими свойствами, например, конфе-
ренц-залов со звукоотражающей отделкой. Звуковые колонны могут 
иметь внешнее исполнение (IP-54), что позволяет применять их для 
озвучивания бассейнов, стадионов, парков и зон отдыха.

Звуковые колонны CN-10T/20T/30T/40T
На рис.  2.17 показан внешний вид звуковых колонн ROXTON 

CN-10T/20T/30T/40T.

Рис. 2.17. Внешний вид 
звуковых колонн ROXTON 

CN-10T/20T/30T/40T
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Достоинством данной серии является сочетание хороших акусти-
ческих характеристик с эргономикой и удобством монтажа. Колон-
ны серии CN имеют уличное исполнение (IP-54). Конструктив гром-
коговорителей тщательно продуман. Громкоговорители помещены в 
металлический корпус и защищены специальной пропиткой. Мон-
тажные кабели подводятся к винтовой клеммной колодке с различ-
ными градациями включения. Колонны легко крепятся к плоскости 
при помощи кронштейнов. 

Звуковые колонны CS-810T/820T/830T/840T
На рис. 2.18 показан внешний вид звуковых колонн ROXTON CS-

810T/820T/830T/840T.

Достоинством данной серии является сочетание хороших акусти-
ческих характеристик с эргономикой и удобством монтажа. Колон-
ны серии CS имеют уличное исполнение (IP-54). Конструктив гром-
коговорителей тщательно продуман. Громкоговорители помещены в 
металлический корпус и защищены специальной пропиткой. Высо-
кое качество звучания достигается за счет дополнительного ВЧ-драй-
вера. Монтажные кабели подводятся к винтовой клеммной колодке с 
различными градациями включения. Колонны легко крепятся к пло-
скости при помощи кронштейнов. 

Акустические системы
Акустические системы (АС) – многополосные корпусные гром-

коговорители фазоинверторного типа, предназначенные для высо-
кокачественного воспроизведения звука. Высокое качество звучания 
в АС достигается сочетанием продуманного конструктива (фазоин-

Рис. 2.18. Внешний вид 
звуковых колонн ROXTON 
CS-810T/820T/830T/840T
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вертора, особой геометрии корпуса) и тонко рассчитанных и согласо-
ванных параметров динамиков, разделенных пассивным фильтром. 
АС, используемые в трансляционных системах, комплектуются до-
полнительным согласующим трансформатором. АС используются 
для озвучивания ресторанов, холлов гостиниц, залов, фитнес-цен-
тров. 

Акустическая система MS-20T/40T/80T
На рис. 2.19 показан внешний вид акустических систем ROXTON 

MS-20T/40T/80T. 

Рис. 2.19. Внешний вид акустических систем 
ROXTON MS-20T/40T/80T

Достоинством данной АС является сочетание хороших акустиче-
ских характеристик с эргономикой и удобством монтажа. Система 
выполнена из пластика, имеет дополнительную защитную металли-
ческую сетку. Высокое качество звучания достигается за счет двух-
полосного исполнения, усиленного фазоинвертором и пассивным 
разделительным фильтром. При помощи регулятора, расположен-
ного на задней стенке корпуса, можно установить необходимый ре-
жим работы (низкоомный, трансформаторный), а также выходную 
мощность. Акустический кабель подключается к винтовым зажимам. 
Громкоговоритель монтируется на плоскости при помощи U-образ-
ного металлического кронштейна, позволяющего варьировать на-
правленность. 

Линейный массив LA-200
На рис. 2.20 показан внешний вид линейного массива ROXTON 

LA-200. 
Достоинством данной АС является сочетание хороших акустиче-

ских характеристик с эргономикой и удобством монтажа. Использо-
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вание в одном конструктиве 4 модулей позволяет изменить диаграм-
му направленности при сохранении высокого качества и обеспечить 
хорошую равномерность звукового поля на большой озвучиваемой 
площади. Каждый из модулей массива является отдельной двухпо-
лосной акустической системой. Модули выполнены из пластика, 
имеют дополнительную защитную металлическую сетку. Линейный 
массив может комплектоваться трансформатором (LA-transformer), 
необходимым для работы в трансляционных системах. Специальный 
металлический кронштейн используется одновременно для объеди-
нения сегментов массива и крепления или подвеса системы. 

Примечание. Технические характеристики громкоговорителей 
ROXTON приведены в Приложении 1.

Рис. 2.20. Внешний вид линейного массива ROXTON LA-200
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Глава III. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ROXTON

3.1. Общие сведения о трансляционных системах

Основой проводной распределенной системы оповещения слу-
жит трансляционный усилитель. Трансляционный усилитель пред-
ставляет собой комбинированное устройство, включающее в свой 
состав предварительный усилитель (ПУ), усилитель мощности (УМ), 
согласующий трансформатор. 

Предварительные усилители (ПУ) – устройства, осуществляющие 
усиление низкоуровневого (1–100 мВ) звукового сигнала, поступа-
ющего от звукового источника (например, микрофона), до уров-
ня ~0,7 В с целью его передачи на усилитель мощности для дальней-
шего усиления. Уровень входного сигнала, как правило, регулируется 
(на что указывает наклонная стрелка на схеме). Регулировка входно-
го уровня называется регулировкой чувствительности (входа). ПУ, 
к которым подключаются несколько звуковых источников (CD/
mp3-проигрыватели, компьютеры), называются микшерами.

Усилители мощности (УМ) – устройства, осуществляющие (даль-
нейшее) усиление звукового сигнала от источника или ПУ с уровнем 
0,7–1  В до уровня, необходимого для работы соответствующей на-
грузки – речевых оповещателей, громкоговорителей, акустических 
систем.

К трансляционному усилителю подключаются специализирован-
ные трансформаторные громкоговорители, использующие принцип 
трансформаторного согласования. 

Трансформаторное согласование позволяет подключать к выходу 
УМ длинные нагруженные линии и используется при построении 
централизованных или зональных систем оповещения. Трансфор-
маторное согласование по сравнению с низкоомным имеет высокую 
устойчивость к различным наводкам в линию громкоговорителей. 
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Трансформаторный способ согласования позволяет транслировать 
звуковую информацию по проводам небольшого сечения на доста-
точно большие расстояния с минимальными потерями. Большинство 
моделей усилителей, кроме трансформаторного, имеют и так называ-
емый низкоомный выход для подключения 4~16-омных акустических 
систем (одновременное использование обоих выходов недопустимо).

Под торговой маркой ROXTON выпускается широкая линейка 
малобюджетных настольных трансляционных систем (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Трансляционные усилители ROXTON:
–	 трансляционные усилители серии AA; 
–	 зональные усилители серии AZ;
–	 музыкальные усилители серии MA;
–	 комбинированные усилители серии MZ;
–	 комбинированные усилители с возможностью дистан-

ционного управления серий AX и MX. 

3.2. Трансляционные усилители серии AA

Трансляционные усилители серии АА – малобюджетная линей-
ка комбинированных усилителей от 35  Вт/100  В (модель АА-35) до 

Трансляционный усилитель АА-35 Трансляционные музыкальные
усилители АА-35М/60М

Трансляционные усилители 
АА-60/120/240/360/480

Трансляционные музыкальные 
усилители МА-60/120/240/360

Музыкальные зональные 
усилители МZ-120/240/360/480

Зональные усилители 
АZ-60/120/240/360/480
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480 Вт/100 В (модель АА-480). Данная серия является наиболее про-
стым и недорогим решением. Комбинированные усилители серии 
АА  – настольные моноблоки, состоящие из предварительного уси-
лителя (микшера), усилителя мощности, снабженного повышающим 
трансформатором. К таким усилителя можно одновременно подклю-
чать несколько звуковых (в том числе музыкальных) источников и 
микрофонов для объявлений. Для первого микрофона можно устано-
вить приоритет, это означает, что при поступлении сигнала с данного 
микрофона трансляция с других источников приглушается. 

На рис.  3.2 изображена схема функционирования трансляцион-
ного усилителя АА-120 (аналогично AA-240/360/480).

В системе (блоке) реализованы следующие возможности:
−	 для подключения микрофонов (до трех) предусмотрены от-

дельные входы. Первый микрофон (MIC1) имеет высший при-
оритет. Сигнал, поданный на этот вход, подавляет (мьютиру-
ет) все остальные либо смешивается с ними (устанавливается 
регулятором «MUTE»). Уровни сигналов всех микрофонных 
входов устанавливаются соответствующими регуляторами на 
лицевой панели блока;

−	 для подключения аудиоисточников в блоке предусмотрено 2 
линейных стерео входа, к которым подключаются музыкаль-
ные или любые другие источники сигналов линейного уровня, 
например, проигрыватели CD/MP3, тюнеры, источники циф-
ровых сообщений и т. д. 

−	 встроенный микшер позволяет корректировать уровни АЧХ в 
области ВЧ и НЧ (регуляторами TREBLE и BASS) с глубиной 
регулировки ±10 дБ. На передней панели блока размещены ре-
гуляторы громкости, позволяющие установить необходимые 
уровни звучания каждого из сигналов. Для настройки громко-
сти уже готового смикшированного сигнала установлен общий 
регулятор «MASTER»;

−	 линейный выход используется для подключения дополнитель-
ного внешнего усилителя;

−	 усилитель ROXTON AA-120 от является универсальным. К его 
выходу можно подключать как трансформаторные, так и с низ-
коомные линии громкоговорителей. Линии подключаются к 
соответствующим выходам: трансляционные линии – к клем-
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мам 100В, 70В, низкоомны – к клеммам 8 Ом. Подключать к 
усилителю высоковольтные и низкоомные линии одновремен-
но запрещено;

−	 питание усилителя AA-120 осуществляется от сети перемен-
ного тока (220-240В, 50Гц). Для защиты от перегрузок и КЗ 
установлен специальный предохранитель, который при пере-
горании можно самостоятельно заменить. В местах со значи-
тельными перепадами напряжения рекомендуется использо-
вать блок бесперебойного питания.

Блок AA-120 предназначен для настольного использования. Одна-
ко его можно монтировать и в аппаратный шкаф или стойку 19 дюй-
мов с помощью входящих в комплект специальных крепежей. Для 
принудительного охлаждения в блок встроен бесшумный вентилятор.

3.3. Трансляционные музыкальные усилители серии МА

Трансляционные усилители серии MА – малобюджетная линейка 
комбинированных усилителей: АА-35M (35Вт/70/100В), АА-60M 
(60Вт/70/100В), МА-120/240/360 (120/240/360Вт/70/100В). Данная 
серия является простым и недорогим решением, позволяющем осу-
ществлять звуковую и музыкальную трансляцию с встроенных (ин-
тегрированных) музыкальных источников.

Музыкальные усилители AA-35M, представляют собой компактное 
комбинированное устройство, к которому может быть подключено 
до двух источников аудиосигнала и до трех микрофонов. 

Первый микрофонный вход, как и у усилителей серии АА, име-
ет высокий приоритет. На задней панели имеются переключатели, 
определяющие режимы работы данных входов (MIC/AUX). Общее 
усиление, уровни линейных и микрофонных входов, частотная ха-
рактеристика регулируются при помощи регуляторов на передней 
панели. В данный усилитель интегрирован музыкальный модуль, 
снабженный аудиодекодером, поддерживающий форматы mp3, 
WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установ-
ки USB/SD-карт. Выбор и управление музыкальными источниками 
осуществляется с передней панели прибора. Питание усилителя осу-
ществляется от переменного напряжения 220 В. Конструктивно блок 
выполнен в настольном исполнении.
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Музыкальные усилители серии МА – малобюджетная линейка зо-
нальных усилителей от 120 Вт/100 В (МA-120) до 360 Вт/100 В (МА-
360). Усилители серии МA по функциональным возможностям по-
вторяют усилители АА-35/60М, но имеют большую мощность и 
отличаются по конструктивному исполнению. 

3.4. Зональные усилители серии AZ, MZ

Зональные усилители серии АZ – малобюджетная линейка зо-
нальных усилителей от 120 Вт/100 В (АZ-120) до 650 Вт/100 В (АZ-
650). 

Зональный трансляционный усилитель серии AZ в отличие от 
усилителей серии АА, имеет встроенный селектор на 6 зон, позволя-
ющий коммутировать до 6 линий громкоговорителей. Подключение 
линии громкоговорителей к выходу усилителя осуществляется нажа-
тием кнопки на передней панели. Усилители очень эффективны при 
построении недорогих трансляционных (пейджинговых) и распреде-
ленных (зональных) систем.

Комбинированные усилители серии MZ
Комбинированные усилители серии МZ – малобюджетная ли-

нейка зональных и музыкальных усилителей от 120  Вт/100  В (МZ-
120) до 360 Вт/100 В МZ-360. 

Усилитель совмещает в себе преимущества всех предыдущих се-
рий. 

Системы оповещения ROXTON являются многоприоритетным 
решением, осуществляющим музыкальную трансляцию:

−	 со встроенных источников – блоки ROXTON серии MA, MZ, 
SX;

−	 с отдельных комбинированных источников (ROXTON CD-
8121);

−	 при помощи программного обеспечения.
Бары, рестораны, автозаправочные станции АЗС относятся к ка-

тегории зданий с постоянным и временным пребыванием людей, тре-
бующих противопожарной защиты, в том числе систем оповещения 
и управления эвакуацией СОУЭ. В зданиях небольшой этажности 
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можно применить бюджетное централизованное решение – СОУЭ 3 
типа, не требующее большой зональности. В качестве оптимального 
бюджетного решения для небольших коммерческих объектов подой-
дет комбинированная система оповещения ROXTON SX-240/480. 

Комбинированные усилители серии AX/МХ
Комбинированные усилители серии AX/МХ – малобюджетная 

линейка 5-зонных трансляционных усилителей высокого качества 
класса D мощностью от 120 Вт/100 В (AX-120) до 600 Вт/100 В (AX-
600) с возможностью дистанционного управления от микрофонной 
консоли RM-05. 

Внешний вид усилителя ROXTON MX-360 показан на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Внешний вид трансляционного усилителя 
ROXTON MX-360

Трансляционные усилители серии AX/MX включают в свой со-
став:

−	 усилитель мощности класса D: 120  Вт (AX/MX-120), 240  Вт 
(AX/MX-240), 360  Вт (AX/MX-360), 480  Вт (AX/MX-480), 
600 Вт (AX/MX-600);

−	 встроенный 5-зонный селектор, осуществляющий коммута-
цию пяти линий громкоговорителей к выходу УМ. Управление 
коммутацией осуществляется локально при помощи кнопок на 
передней панели блока и дистанционно при помощи микро-
фонной консоли RM-05. Многозонное исполнение позволяет 
выбирать отдельную зону трансляции или группу зон, повы-
шая тем самым гибкость управления;

−	 встроенный 7-полосный эквалайзер для оптимизации частот-
ных характеристик.

Усилители серии MX, в отличие от серии АХ, укомплектованы 
мультимедийным модулем: mp3-проигрывателем и AM/FM-тюне-
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ром. Звуковые файлы записываются и хранятся на USB/SD-картах, 
для быстрого подключения которых на лицевой панели усилителя 
предусмотрены дополнительные разъемы. Выбор встроенного либо 
дополнительных источников сигнала, а также управление их работой 
производится приборами управления на лицевой панели блока либо 
при помощи пульта ДУ. Информация о режимах работы модуля ото-
бражается на встроенном цифровом дисплее.

Все входы усилителя оборудованы регуляторами громкости, по-
зволяющими установить необходимые уровни звучания каждого из 
них. Для настройки громкости уже готового смикшированного сиг-
нала используется общий регулятор «MASTER». Выход усилителя 
защищен от КЗ и перегрузок.

Для подключения звуковых источников к блоку предусмотре-
но три микрофонных и три (универсальных) линейных аудиовхода, 
а также вход для подключения пейджингового аудиовыхода АТС 
(рис. 3.4).

В усилителе предусмотрена настройка чувствительности входов 
для всех сигналов, осуществляемая соответствующими регуляторами 
на задней панели блока. 

К данному усилителю подключается универсальная нагрузка:
−	 трансляционные линии 100 В, 70 В суммарной мощностью, не 

превышающей мощности усилителя;
−	 низкоомные громкоговорители или акустические системы 

(АС), мощность которых должна быть не менее мощности уси-
лителя.

Для увеличения мощности системы предусмотрен линейный вы-
ход для подключения дополнительных усилителей.

Блок предназначен для настольного использования, однако его 
можно монтировать и в аппаратный шкаф или стойку 19 дюймов с 
помощью входящих в комплект специальных крепежей. Питание 
блока осуществляется от сети переменного тока (220–240 В, 50 Гц). 
В местах со значительными перепадами напряжения рекомендуется 
использовать блок бесперебойного питания.

Примечание. Технические характеристики трансляционных уси-
лителей ROXTON находятся в Приложении 2.



42

Ри
с.

 3
.4

. С
хе

ма
 ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

тр
ан

сл
яц

ио
нн

ог
о 

ус
ил

ит
ел

я 
се

ри
и 

AX
/M

X



43

Глава IV. КОМБИНИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ SX-240/480

4.1. Назначение

Комбинированная система оповещения российского про-
изводства ROXTON SX-240/480 – не только система опо-
вещения о пожаре, но и система оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях. 

Система оповещения SX-
240/480 представляет собой ком-
бинированное решение, совме-
щающее в себе функции полного 
5-приоритетного трансляцион-
ного усилителя на 240  Вт/100  В, 
480 Вт/100 В, 5-зонного селектора 
зон, блока цифровых сообщений, 
микрофона, блока контроля ли-
ний, мультимедийного проигры-
вателя и FM-тюнера. 

Комбинированная система 
SX-240/480 может использоваться 
в качестве полнофункциональной 
системы оповещения (СОУЭ 3 
типа), а также в качестве объек-
товой (ОСО) и локальной (ЛСО) 
системы оповещения. Монобло-
ком можно управлять дистанционно с 4 выносных микрофонных 
консолей SX-R31 по интерфейсу RS-485. 

Внешний вид моноблока показан на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Внешний вид 
комбинированной системы 

оповещения ROXTON 
SX-240/480
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4.2. Основные функции

−	 Автоматическое/полуавтоматическое управление;
−	 полный 5-приоритетный 5-зонный трансляционный усили-

тель;
−	 автоматическое включение от системы пожарной сигнализа-

ции;
−	 согласование с сигналами ГО и ЧС;
−	 смена приоритетов управления;
−	 автоматический контроль пяти линий громкоговорителей;
−	 многоступенчатая тепловая защита;
−	 защита от перегрузки и КЗ в линии;
−	 управление от четырех микрофонных консолей SX-R31;
−	 поддержка USB/SD/MMC-карт (форматы WMA, mp3), 

FM-тюнер;
−	 ИК пульт ДУ.

Состав и устройство моноблока
В состав моноблока (рис. 4.2) входит:

Рис. 4.2. Состав комбинированной системы оповещения ROXTON 
SX-240/480
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−	 полный 5-приоритетный трансляционный усилитель на 
240 Вт/100 В, 480 Вт/100 В;

−	 5-зонный коммутатор (селектор зон);
−	 блок цифровых сообщений с возможностью ручного и автома-

тического включения, а также перезаписи сообщений;
−	 встроенный микрофон для записи сообщений;
−	 блок ручного и автоматического контроля линий;
−	 мультимедийный проигрыватель, FM-тюнер. 

Встроенный усилитель

Встроенный усилитель предназначен для микширования и усиле-
ния звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на гром-
коговорители. Уровни линейных и микрофонных входов регулиру-
ются при помощи ручек на передней панели. 

Звуковой сигнал на усилитель может поступать со следующих 
источников:

−	 внешнего высокоприоритетного микрофона, подключенного 
к микрофонному входу (MIC) на задней панели;

−	 встроенного высокоприоритетного блока цифровых сообще-
ний;

−	 внешнего аудиоисточника, например, блока БРУ-М, подклю-
чаемого к высокоприоритетному входу (LINE IN) на задней 
панели;

−	 встроенного комбинированного проигрывателя, включающе-
го FM-тюнер, SD/MicroSD-карты, USB-накопитель. 

−	 внешнего музыкального аудиоисточника, подключаемого к 
входу (AUX) на задней панели.

При помощи регуляторов на передней панели осуществляется ре-
гулировка:

−	 уровня микрофонного входа (MIC);
−	 уровня низкоприоритетного линейного входа (AUX);
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−	 общего уровня звукового сигнала (VOLUME);
−	 высоких частот ВЧ (TREBLE);
−	 низких частот НЧ (BASS).

Трансформаторное согласование
Выходной каскад усилителя содержит согласующий трансфор-

матор, повышающий напряжение усиленного сигнала до 70/100 В и 
позволяющий исключить наличие постоянных составляющих, ми-
нимизировать паразитные связи и потери в подключаемых трансля-
ционных линиях. Кроме высоковольтных, усилитель имеет низко-
омные выводы 4–8  Ом, подключенные непосредственно к выходу 
усилителя, и дополнительные 70/100 В клеммы, минующие селектор 
зон. Низкоомные клеммы используются для подключения низко-
омных акустических систем. Следует обратить внимание, что в этом 
случае линии громкоговорителей не контролируются.

Встроенный модуль цифровых сообщений

Модуль цифровых сообщений интегрирован в моноблок и пред-
назначен для включения аварийного оповещения. Речевое сообще-
ние длительностью до 60 секунд записывается и хранится в энергоне-
зависимой памяти модуля в цифровом виде. Перезапись сообщения 
осуществляется как при помощи внешних источников через линей-
ный вход LINE IN, так и при помощи встроенного микрофона. Для 
получения более качественной записи следует использовать режим 
записи с линейного входа LINE IN. 

В автоматическом режиме модуль активируется сигналом, посту-
пающим на клеммы EM1 на задней панели блока от системы пожар-
ной сигнализации (СПС). Заранее записанное аварийное сообщение 
поступает на высокоприоритетный вход усилителя и транслируется 
во все зоны. При подаче статического (длительного) сухого контакта 
сообщение воспроизводится до момента его снятия. При подаче ко-
роткого сухого контакта (импульса) сообщение воспроизводится до 



Глава IV. Комбинированная система оповещения SX-240/480

47

момента подачи повторного импульса или нажатия кнопки «START» 
на передней панели.

В полуавтоматическом режиме включение аварийного сообще-
ния осуществляется нажатием кнопки «START», отключение – ее 
повторным нажатием. Полуавтоматическое включение, также как и 
автоматическое, включает все зоны и имеет высокий приоритет. 

Встроенный селектор-коммутатор зон

Встроенный 5-зонный селектор-коммутатор осуществляет руч-
ную или автоматическую коммутацию 100  В выхода трансформа-
торного усилителя к нужной линии громкоговорителей. Ручное 
включение зон осуществляется нажатием соответствующей кнопки 
(SP1-SP5) на передней панели блока. Нажатием кнопки EM осу-
ществляется включение всех зон и активация микрофонного входа. 
При длительном (более 2 с) удержании кнопки ЕМ происходит акти-
вация микрофонного входа, при этом зоны для оповещения выбира-
ются кнопками SP1-SP5.

Встроенный модуль автоматического контроля линий

Модуль автоматического контроля линий предназначен для авто-
матического и ручного контроля состояния 5 линий громкоговорите-
лей. Модуль включен в разрыв между встроенным селектором-ком-
мутатором и линиями громкоговорителей. Измерение импеданса 
линии происходит автоматически, по таймеру или в ручном режиме. 
В процессе очередного опроса линии измеренное значение сравни-
вается с запомненным при тестировании значением. В случае корот-
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кого замыкания, обрыва или отклонения импеданса линии срабаты-
вает сигнализация в виде:

−	 световой индикации (см. табл. 4.1);
−	 включения реле неисправности (для осуществления удаленно-

го управления);
−	 включения звуковой сигнализации (встроенный громкогово-

ритель).

Таблица 4.1

Цветовая индикация линий громкоговорителей

Состояние индикатора Состояние выходной линии

желтый обрыв линии

желтый мигающий импеданс линии выше нормы, линия на 
контроле

зеленый мигающий импеданс линии в норме, линия на контроле

зеленый идет проверка линии

красный мигающий импеданс линии ниже нормы, линия на 
контроле

красный короткое замыкание на линии

отсутствие свечения линия снята с контроля

Запись состояния пяти линий происходит только в момент вклю-
чения устройства. В случае, если линия разорвана или коротко зам-
кнута, блок не берет ее на контроль, блокируя кнопку управления 
и сигнализируя о неисправности. При необходимости изменить 
опорное значение импеданса любой из линий моноблок необходи-
мо перезапустить (включить и включить). Моноблок контролирует 
импеданс пяти 100 В линий. Выходные каналы 4 Ом, 70 В и 100 В 
не контролируются. Для постановки/снятия линии с контроля не-
обходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку более 1 с. 
Постановка/снятие линии на контроль отображается включением/
отключением соответствующего индикатора. Снятые с контроля ли-
нии в автоматическом режиме не опрашиваются. Для ручного кон-
троля линий необходимо осуществить короткое (менее 1 с) нажатие 
соответствующей кнопки. 
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Встроенный универсальный проигрыватель

В усилитель интегрирован музыкальный модуль, снабженный 
FM-тюнером и аудиодекодером, поддерживающим форматы mp3, 
wma. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки 
USB/SD/MMC-карт. Выбор и управление музыкальными источни-
ками осуществляется как с самого прибора, так и при помощи пульта 
дистанционного управления.

Функции настройки
На передней панели моноблока расположена 

кнопка управления PROG, использующаяся для:
−	 установки таймера;
−	 смены приоритетов управления.

Установка таймера
В моноблок интегрированн модуль контроля линий. Циклическим 

нажатием кнопки PROG можно изменить режимы контроля. Режи-
мы отображаются соответствующим индикатором согласно табл. 4.2.

Таблица 4.2

Отображение режимов контроля на индикаторах

Номер 
активного 

индикатора
Режим работы Примечание

1 Ручной режим
Опрос состояния линий производится толь-
ко нажатием соответствующей кнопки 1–5 
(см. Примечание 4.1)

2 Автоматический 
режим работы

Автоматический опрос линий каждые 12 ч 
(см. Примечание 4.1)
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3 Автоматический 
режим работы

Автоматический опрос линий каждые 24 ч 
(см. Примечание 4.2)

1+2+3 Режим 
настройки

Автоматический опрос линий каждые 10 с. 
Режим используется для тестирования. 
Ввиду износа коммутационных элементов 
применять его для работы не рекомендуется

Примечание 4.1. В любом из режимов ручной контроль каждой 
из 5 линий осуществляется коротким (менее 1 с) нажатием нопки. 

Примечание 4.2. Постановка/снятие линий на контроль происхо-
дит при длительном (более 1 с) нажатии кнопки. 

Система приоритетов
Блок имеет 4 локальных и 4 дистанционных приоритета управле-

ния (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Система приоритетов

№ приоритета Способ активации приоритета

Первый 
(высший)

Активируется нажатием кнопки EM на передней панели:
−	 активирует микрофонный вход MIC на задней панели;
−	 короткое нажатие кнопки ЕМ включает все зоны;
−	 после удержания кнопки ЕМ более 2 с кнопками SP1-SP5 

можно выбирать отдельные зоны

Второй 

Активируется подачей сухого контакта на вход EM1 контактной 
группы на задней панели:

−	 включает все зоны;
−	 активирует встроенный блок цифровых сообщений

Третий

Активируется подачей сухого контакта на вход EM2 контактной 
группы на задней панели:

−	 включает все зоны;
−	 активирует линейный вход MIC на задней панели (см. 

Примечание 4.3)

Четвертый Активируется при помощи выносной микрофонной консоли 
SX-R31, имеющей адрес № 4 (см. описание на консоль)
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Пятый Активируется при помощи выносной микрофонной консоли 
SX-R31, имеющей адрес № 3

Шестой Активируется при помощи выносной микрофонной консоли 
SX-R31, имеющей адрес № 2

Седьмой Активируется при помощи выносной микрофонной консоли 
SX-R31, имеющей адрес № 1

Восьмой 
(низший) Музыкальная трансляция (см. Примечание 4.4)

 Примечание 4.3. По умолчанию наибольший приоритет имеет 
вход EM1 (активация от пожарной станции). При необходимости 
приоритеты 2 и 3 можно поменять местами. Смену приоритетов 
можно выполнить как при настройке – заранее, так и в процессе ра-
боты – динамически (см. функции настройки).

Примечание 4.4. Низкоприоритетная музыкальная трансляция 
может осуществляться либо со встроенного комбинированного про-
игрывателя, либо с внешнего музыкального аудиоисточника. При их 
одновременной работе звуковые сигналы будут микшироваться.

Встроенная функция смены приоритетов
Автоматическая активация системы осуществляется согласно 

таблице приоритетов (см. табл. 3). Система приоритетов означает 
следующее: при ручной/автоматической высокоприоритетной акти-
вации все низкоприоритеные задачи блокируются. Так, например, 
по третьему приоритету, активируемому подачей сухого контакта 
на клеммы EM2, включаются все зоны (5 линий громкоговорителей 
подключаются к трансформаторному выходу усилителя), активиру-
ется линейный вход LINE IN, к которому подключается любая си-
стема, в том числе блоки системы ГО и ЧС (рис. 4.3).

При подаче сухого контакта от пожарной станции на высокопри-
оритетные клеммы EM1 включаются все зоны и запускается встро-
енный блок сообщений. При этом все низкоприоритетные функции 
системы блокируются. При снятии сухого контакта с клемм EM1 бо-
лее низкие приоритеты, в том числе приоритет EM2, восстанавлива-
ются и продолжают выполнять свои задачи. 

При необходимости приоритеты EM1 и ЕМ2 можно поменять ме-
стами. Это можно сделать заранее при настройке и в активном режи-
ме нажатием кнопки PROG (см. паспорт на устройство).
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4.3. Управление комбинированной системой оповещения 
SX-240/480 при помощи микрофонных консолей 
ROXTON SX-R31

Микрофонная консоль ROXTON SX-R31 – комбинированное 
устройство, совмещающее в себе функции микрофона, предвари-
тельного усилителя и селектора зон. Внешний вид микрофонной 
консоли показан на рис. 4.4.

Консоль предназначена для дистанцион-
ного управления комбинированной системой 
ROXTON SX-240/480, трансляции речевого 
сообщения со встроенного микрофона или 
музыки с любого аудиоисточника, подклю-
ченного к линейному входу консоли. Консоль 
имеет настольное исполнение, подключается и 
получает питание от центральной системы по 
витой паре. При помощи микрофонной консо-
ли можно:

−	 управлять 5 зонами (включать/отклю-
чать);

−	 транслировать речевое сообщение в лю-
бую из выбранных зон, используя штат-
ный микрофон;

−	 транслировать музыку в любую из вы-
бранных зон при подключении аудио-
источника.

Для каждой консоли устанавливается свой адрес, соответствую-
щий приоритету консоли, при помощи DIP-переключателей на зад-
ней панели.

Подключение консолей
К моноблоку может быть подключено до 4 микрофонных кон-

солей SX-R31, каждая из которых работает по своему приоритету. 
Приоритетность означает, что консоль с более высоким приорите-
том может блокировать работу консоли с меньшим приоритетом. 
Микрофонные консоли подключаются к моноблоку экранирован-
ной витой парой и работают по интерфейсу RS-485. В зависимости 

Рис. 4.4. Внешний 
вид микрофонной 
консоли ROXTON 

SX-R31
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от выбранной топологии подключения консоль может удаляться на 
разное расстояние. При топологии типа шина/полукольцо консоли 
могут работать на расстоянии до 1200 м (рис. 4.5).

Коммутация консолей
Для подключения микрофонных консолей используется витая 

пара категории не ниже 3. В качестве оконечной обжимки кабеля ис-
пользуются телекоммуникационные разъемы типа 8Р8С или RJ-45. 
Распайка кабеля производится согласно табл. 4.4.

Таблица 4.4

Распайка кабеля

Номер контакта Цвет Назначение

1 белый/оранжевый данные +
2 оранжевый данные –
3 белый/зеленый Общий
4 синий звук +
5 белый/синий звук –
6 зеленый +24 В
7 белый/коричневый Общий
8 коричневый –24 В

Примечание 4.5. Дополнительную информацию по микрофонной 
консоли SX-R31 можно получить здесь: http://www.escortpro.ru/page/
article/article77.htm.

4.4. Использование комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-240/480 в качестве СОУЭ

Комбинированная система оповещения ROXTON SX-240/480 в 
комплекте с резервным источником питания может использоваться 
в качестве технического средства системы оповещения и управления 
эвакуацией до 3 типа включительно.

Основные требования, предъявляемые к СОУЭ 3 (табл. 4.5).

http://www.escortpro.ru/page/article/article77.htm
http://www.escortpro.ru/page/article/article77.htm
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Таблица 4.5

Основные требования к СОУЭ 3 типа

Основные требования к СОУЭ 3 типа SX-240/480

Полуавтоматическое управление Осуществляется по высокому приори-
тету управления (ЕМ)

Автоматическое включение Обеспечивается встроенным селекто-
ром-коммутатором 

Трансляция речевого сообщения Обеспечивается встроенным модулем 
цифровых сообщений 

Зональное управление Обеспечивается встроенным селекто-
ром-коммутатором 

Автоматический контроль линий Обеспечивается встроенным модулем 
автоматического контроля линий

Резервное питание 
Осуществляется совместно с блоком 
бесперебойного питания ROXTON 
JPX-1000

Из таблицы видно, что комбинированная система ROXTON SX-
240/480 полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
техническим средствам СОУЭ.

4.5. Использование комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-240/480 в качестве локальной системы 
оповещения

Комбинированная система оповещения ROXTON SX-240/480 
может использоваться в качестве локальной (ЛСО) или объектовой 
системы оповещения (ОСО). Локальные и объектовые системы опо-
вещения являются конечным элементом многоуровневой и много-
канальной архитектуры, управляемой единой централизованной си-
стемой оповещения (ЦСО).

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге функцию ЦСО выпол-
няет региональная централизованная система оповещения населе-
ния о чрезвычайных ситуациях РАСЦО. 6 ноября 2014 г. завершились 
испытания системы оповещения ROXTON SX-240/480 на предмет ее 
сопряжения с данной системой. 
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На риc. 4.6 изображена схема управления ЦСО РАСЦО локаль-
ной системой оповещения (ЛСО), реализованной на базе комбини-
рованной системы SX-240/480 по линиям сети проводного вещания 
через блок управления социальной розеткой БРУ-М. 

Рис. 4.6. Схема сопряжения системы SX-240/480 с системой 
РАСЦО по каналу проводного вещания

Краткое описание работы системы
При поступлении управляющего сигнала от блока БРУ-М на 

высокоприоритетный контакт EM2 блока SX-240/480 последний 
из режима фоновой музыкальной трансляции переходит в режим 
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оповещения от ЦСО РАСЦО. Звуковой сигнал с выхода УСО блока 
БРУ-М поступает на линейный вход LINE IN и далее на все 5 выход-
ных линий трансляции. При снятии управляющих сигналов от ЦСО 
на блоке SX-240/480 восстанавливается режим, предшествующий 
перехвату.

При поступлении сигнала от пожарной станции подключенной к 
аварийному входу ЕМ1 включается блок цифровых сообщений и пе-
рехвата от ЦСО не происходит. При снятии управляющих сигналов 
от системы пожарной сигнализации на блоке SX-240/480 восстанав-
ливается режим, предшествующий поступлению сигнала от пожар-
ной станции, как и необходимо по требованиям (дополнительную 
информацию можно найти в главе 8)8.

8	 Технические характеристики комбинированной системы SX-480 находятся в При-
ложении 3, исключая секцию «IP-модуль».
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Глава V. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ROXTON 8000

5.1. Назначение системы

Система оповещения ROXTON 8000 – широкая линейка блоков, 
выполненных на базе современных микропроцессорных технологий. 
Каждый блок системы является полноценным законченным реше-
нием, функционирующим: самостоятельно, в составе системы, под 
управлением программного обеспечения, а также с другими система-
ми. На базе блоков системы ROXTON 8000 можно решить практиче-
ски любой круг задач, связанных с оповещением людей о пожаре или 
чрезвычайных ситуациях, и создавать: 

−	 системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ 3, 4, 5 
типов);

−	 локальные системы оповещения (ЛСО);
−	 объектовые системы оповещения (ОСО);
−	 системы селекторной громкоговорящей связи;
−	 распределенные системы оповещения.
Система ROXTON 8000 представляет собой многофункциональ-

ное – 512-зонное, 3-канальное, многоприоритетное цифро-аналого-
вое решение. Блоки системы разбиты на две основные группы – тер-
миналы и блоки управления (терминалами). Терминалы (усилители) 
системы представляют собой конечные многофункциональные 
устройства, работающие как локально, так и под управлением до-
полнительного оборудования. Для удобства управления терминалы 
объединяются в группы (до 8). Контроль и управление терминалами 
осуществляется по интерфейсу RS-485 с 9 блоков управления.

5.2. Структура и состав системы

Блоки системы можно разделить на следующие группы (рис. 5.1):
−	 терминальные устройства;
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−	 блоки управления;
−	 блоки контроля;
−	 блоки контроля и управления. 
Как отдельное решение в системе присутствует система селектор-

ной связи. Дистанционный контроль и управление системой может 
осуществляться при помощи программного обеспечения Roxton-
Soft.

Терминальные исполнительные устройства:
−	 настенный терминальный усилитель RA-8050;
−	 комбинированная 8-зонная система оповещения RA-8236;
−	 комбинированный преобразователь RP-8264.

Блоки управления:
−	 автоматический блок сообщений VF-8160;
−	 аудиопроцессор AP-8264;
−	 микрофонная консоль RM-8064.

Блоки контроля:
−	 блок автоматического контроля линий LC-8108.

Блоки контроля и управления:
−	 блок автоматического контроля и управления PS-8208;
−	 адаптер RS-8108 (+ программное обеспечение Roxton-Soft).
В качестве отдельного устройства в системе присутствует универ-

сальный проигрыватель CD-8121. 
В качестве отдельной подсистемы в системе присутствует система 

селекторной связи, включающая:
−	 селектор громкоговорящей связи CS-8232;
−	 селекторная вызывная (абонентская) панель CP-8032;
−	 блок питания PD-8032.

5.3. Основные функции системы

Общие функции:
−	 работа по цифровому протоколу RS-485;
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−	 оперативное управление 8 рабочими группами;
−	 возможность управления по трем звуковым каналам;
−	 8-зонное базовое исполнение;
−	 расширение системы до 512 зон;
−	 реализация до 12 приоритетов управления в локальном режи-

ме;
−	 расширение до 40 приоритетов управления в составе системы;
−	 стыковка с сигналами от систем ГО и ЧС;
−	 дистанционный контроль и управление блоками системы;
−	 контроль и управление от компьютера;
−	 реализация различных сценариев оповещения;
−	 ведение журнала событий.

Функции контроля и управления:
−	 высокоприоритетное полуавтоматическое управление;
−	 автоматическое включение от системы пожарной сигнализа-

ции;
−	 автоматический контроль линий громкоговорителей;
−	 автоматическое резервирование и контроль питания;
−	 организация распределенного музыкального звучания;
−	 реализация до 9 алгоритмов оповещения;
−	 полуавтоматическое управление, корректировка алгоритма 

оповещения;
−	 возможность дистанционного контроля линий оповещения;
−	 автоматический контроль дополнительных линий;
−	 система селекторной (обратной) связи;
−	 дистанционный контроль работоспособности всей системы;
−	 удаленный автоматический контроль и управление 64 терми-

налами;
−	 дистанционное управление от 8 выносных приоритетных ми-

крофонных консолей;
−	 дистанционный контроль работоспособности 64 терминалов;
−	 дистанционный контроль питания терминалов;
−	 дистанционный контроль работоспособности линий громко-

говорителей;
−	 дистанционный контроль подачи сигналов управления;
−	 дистанционный контроль работоспособности системы связи.
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5.4. Работа системы

На рис.  5.2 изображена схема функционирования системы 
ROXTON-8000. 

Всего в системе ROXTON-8000 может использоваться до 64 ис-
полнительных и до 9 задающих блоков (блоков контроля и управле-
ния).

Управление исполнительными устройствами – терминалами 
(RA-8050, RA-8236, RP-8264) осуществляется централизованно при 
помощи периферии (задающих блоков): 

−	 блока контроля и управления PS-8208, 
−	 аудиопроцессора AP-8264, 
−	 микрофонной консоли RM-8064, 
−	 программного обеспечения ROXTON-Soft. 
Программное обеспечение работает в связке с цифровым адапте-

ром-распределителем RS-8108, предназначенным для преобразова-
ния управляющего сигнала формата USB в цифровой протокол RS-
485.

Работу системы рассмотрим на примере блока контроля и управ-
ления PS-8208. 

Управление
С каждого из (до 9) блоков PS-8208 можно осуществлять контроль 

64 терминалами (или 8 группами терминалов) по 4 приоритетам. 
Блок PS-8208 может активироваться:
−	 оператором (выбор зон – до 512, групп зон – до 8);
−	 от системы АУПС (до 8 сухих контактов + линейный сигнал);
−	 от ЦСО (системы П-166 через П-166ВАУ, БЦЗ или оборудова-

ние системы РАСЦО от блоков, выдающих «сухой контакт» + 
линейный сигнал);

−	 от 8 удаленных микрофонных консолей RM-8064;
−	 от локального звукового аудиоисточника. 

Контроль
Блок PS-8208 может осуществлять локальный и дистанционный 

контроль (с выдачей сигналов: светового, звукового, «сухого контак-
та») следующих параметров терминалов:
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−	 контроль состояния 512 линий громкоговорителей;
−	 контроль состояния 512 входных контактов от системы АУПС;
−	 контроль состояния питания (от АКБ 24 В);
−	 контроль работоспособности терминалов.
Для повышения гибкости системы и удобства управления тер-

миналы (RA-8236, RP-8264, RA-8050) системы могут объединяться 
в группы, для чего им достаточно присвоить дополнительный адрес 
(адрес группы), после чего управление (включение) целой группы 
терминалов может осуществляться нажатием одной кнопки.

Система приоритетов
Дополнительную гибкость управления обеспечивает система при-

оритетов, построенная следующим образом. 
Наивысший приоритет в системе имеет исполнительное устрой-

ство – терминал. Так, на терминалах RA-8236/RP-8264, реализовано 
4 базовых + 4 дополнительных приоритета (рис. 5.3).

Предпоследним приоритетом терминала является приоритет дис-
танционного управления. Так как управление данным терминалом 
может осуществляться с 9 блоков управления, каждый из которых 
сам имеет 4 приоритета, общая приоритетность системы может до-
стигать 40. 

Приоритет блока управления определяется его адресом. Наивыс-
ший приоритет имеет блок с адресом № 9. 

Примечание. Дополнительный пример организации приоритетов 
можно найти в главе 5. 

В системе ROXTON-8000 реализован так называемый «умный 
маршрутизатор», позволяющий оптимизировать прохождение зву-
кового сигнала с любых трех блоков управления (PS-8208, AP-8264, 
RS-8108, RM-8064) до любых трех терминалов или групп термина-
лов, определить при этом свободный звуковой канал для трансля-
ции. 

Достоверность передачи сигнала определяется приоритетом 
управляющих устройств. Так, при одновременном обращении не-
скольких устройств управления к одному и тому же терминалу прио-
ритет (возможность перехватить канал) имеет блок с более высоким 
приоритетом (адресом).
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Рис. 5.3. Приоритеты управления системой ROXTON 8000
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5.5. Коммутация системы

Для межблочного соединения блоков системы используется витая 
пара не ниже категории 3. 

В качестве оконечной обжимки кабеля используются телекомму-
никационные разъемы типа 8Р8С или RJ-45. 

Распайка кабеля производится согласно табл. 5.1.

Таблица 5.1

Распайка кабеля системы 
ROXTON 8000

Номер контакта Цвет Назначение

1 белый / оранжевый Data

2 оранжевый Data

3 белый / зеленый Audio 1

4 синий Audio 2

5 белый / синий Audio 2

6 зеленый Audio 1

7 белый / коричневый Audio 3

8 коричневый Audio 3

Для эффективного функционирования блоков системы выбраны 
следующие параметры интерфейса RS-485:

Скорость обмена данными 200000 бод/с

Бит данных/стоповый бит/четность 8/1/нет

При данных параметрах может быть реализована дальность пе-
редачи сигнала – до 1 км без ретранслятора. При передаче данных 
(звук  +  управление) на расстояние более 100  м соединение блоков 
системы должно осуществляться по шинной топологии. При этом 
крайние блоки, подключенные к шлейфу, терминируются резисто-
рами 120 Ом, как показано на рис. 5.4.
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Глава VI. ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
СИСТЕМЫ ROXTON 8000

6.1. Терминальный усилитель ROXTON RA-8050 

Терминальный усилитель RA-8050 (далее – терминал) представляет 
собой бюджетное комбинированное решение, позволяющее повы-
сить возможности системы в целом. Блок имеет универсальное ис-
полнение, может монтироваться как на стене, так и в электротехни-
ческом шкафу. Внешний вид блока показан на рис. 6.1. 

Рис. 6.1 Внешний вид терминального усилителя RA-8050

Основные функции
Терминал RA-8050 является периферийным исполнительным 

устройством системы ROXTON-8000 и позволяет (совместно с дру-
гими блоками) осуществлять:

−	 управление по цифровому протоколу RS-485;
−	 трансляцию звука;
−	 контроль питания;
−	 контроль линий громкоговорителей;
−	 усиление звукового сигнала;
−	 регулировку громкости;
−	 индикацию;
−	 контроль соединения по RS-485.
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Контроль и управление могут осуществляться как локально, так и 
дистанционно. 

В блоке обеспечено:
−	 резервирование по питанию;
−	 защита от КЗ и перегрузок.

Состав устройства 

Рис. 6.2. Состав и подключение терминала RA-8050

В состав терминала RA-8050 входит (рис. 6.2):
−	 блок цифрового управления;
−	 усилитель мощности (50 Вт);
−	 согласующий трансформатор (70 В/100 В);
−	 зарядное устройство (0.75 А);
−	 аккумуляторная батарея 12 В/7,5 АЧ;
−	 блок контроля линий громкоговорителей;
−	 блок питания 220 В;
−	 аудиоразъем (OUT);
−	 регулятор громкости (VOL); 
−	 адресный переключатель (ADDR);
−	 контактные разъемы для подключения линий громкоговорите-

лей (SPEAKER OUTPUT);
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−	 контактный разъем выходного сухого контакта (ALARM OUT);
−	 разъемы для подключения шины управления и данных 

REMOTE (RJ-45);
−	 кнопка включение/отключения батареи (BATTERY).

Основные возможности терминала
Терминал RA-8050 имеет 2 вида питания: от электрической сети 

(220  В/50  Гц) и/или от встроенной батареи (АКБ). Для того чтобы 
при пропадании основного питания 220 В блок переходил на питание 
от АКБ, кнопка BATTERY должна быть включена. В состав термина-
ла входит аккумуляторная батарея емкостью 7,2 А/ч. Восстановление 
заряда аккумуляторной батареи обеспечивает зарядное устройство (с 
током заряда 350 мА). В случае разряда батареи ниже 10,5 В сработает 
аварийная сигнализация (включится реле ALARM OUT и загорится 
светодиод BAT). Глубокий разряд аккумуляторной батареи возможен 
при длительном отсутствии основного питания или при ее неисправ-
ности.

К терминалу можно подключать различные типы громкогово-
рителей: низкоомные (4О  мА), трансформаторные (70  В, 100  В). 
Терминальный усилитель RA-8050 оснащен системой контроля за 
состоянием линии громкоговорителей, подключенной к клеммам 
SPEAKER OUTPUT (0 V и 100 V). Количество громкоговорителей, 
подключаемых к линии, может быть произвольным, но их суммар-
ная мощность не должна превышать 50  Вт. В момент включения 
терминального усилителя происходит опрос и запись состояния ли-
нии. Опрос линии происходит каждые 10 часов. В случае отклоне-
ния импеданса от записанного значения выдается аварийный сигнал 
(включается реле ALARM OUT и загорается светодиод LC). При не-
обходимости изменить записанное состояние терминал необходимо 
перезагрузить (выключить и включить).

Контакты реле (ALARM OUT) нормально разомкнуты. Замыка-
ние контактов происходит в случае аварийной ситуации: 

−	 авария АКБ;
−	 отсутствие обмена по протоколу управления RS-485;
−	 повреждение (разрыв, КЗ) линии.
Индикаторы имеют следующее назначение: 
−	 POWER – на терминальный усилитель подано напряжение; 
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−	 LC – авария блока контроля линий; 
−	 BAT – авария встроенной батареи. 
Разъем REMOTE (RJ-45) используется для подключения к бло-

кам системы ROXTON 8000. 
Аудиоразъем OUT можно использовать для подключения допол-

нительных усилителей или других устройств.

Система адресации
Всего в системе может присутствовать до 64 терминалов. Каждому 

терминалу присваивается собственный адрес (с 2 по 64). Следует об-
ратить внимание, что терминалу RA-8050 можно присвоить адреса, 
начиная с номера 2, так как первый номер закреплен за задающим 
устройством (терминальный усилитель RA-8236 или терминальный 
преобразователь RP-8264). 

Установка адреса терминала осуществляется DIP-переключате-
лем, находящимся на задней панели блока. Для удобства и оператив-
ности управления все терминалы могут быть объединены в 8 групп, 
для чего всем терминалам должен быть присвоен адрес группы. Адрес 
группы устанавливаются при помощи DIP-переключателя, распола-
гающегося под крышкой прибора. 

Типовое решение с применением терминала RA-8050
На рис.  6.3 продемонстрирован один из возможных вариантов 

применения терминального усилителя RA-8050.
На рис. 6.3 изображена 10-зонная система оповещения о пожаре и 

чрезвычайных ситуациях. Центральная часть системы построена на 
базе 8-зонной комбинированной системы RA-8236, аудиопроцессо-
ра AP-8264, микрофонной консоли RA-8064, располагающихся в ос-
новном здании. Два дополнительных терминальных блока RA-8050 
установлены в отдельно стоящем удаленном здании. 

6.2. Комбинированные системы ROXTON RA-8236

Назначение системы
Комбинированная система RA-8236 (далее – моноблок) работает 

в составе цифро-аналоговой системы оповещения ROXTON-8000. 
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RA-8236 представляет собой моноблок 19-дюймового исполнения, 
совмещающий в себе функции многоприоритетного предваритель-
ного усилителя, 8-зонного селектора/коммутатора, 4 внешних уси-
лителей мощности на 8 линий громкоговорителей, блока автомати-
ческого контроля линий громкоговорителей и зарядного устройства. 
Моноблок снабжен входами для подключения сигналов от пожарной 
станции, от систем централизованного оповещения (ЦСО) о чрез-
вычайных ситуациях (ГО и ЧС). Моноблок дистанционно управ-
ляется и контролируется дополнительными устройствами системы 
ROXTON-8000, в комбинации с которыми представляет собой особо 
эффективную систему оповещения. 

Внешний вид и состав моноблока изображен на рис. 6.4. 

Рис. 6.3. Пример использования терминала RA-8050
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Рис. 6.4. Внешний вид и состав комбинированной системы 
ROXTON RA-8236

Состав устройства
В состав комбинированной системы RA-8236 входят следующие 

компоненты:
−	 усилитель-микшер, включающий усилитель мощности 360 Вт 

с согласующим выходным трансформатором на 100  В, мик-
шер, включающий высокоприоритетный микрофонный вход, 
2 высокоприоритетных линейных входа, музыкальный ауди-
овход (AUX), 2 музыкальных аудиовыхода, темброблок); 

−	 селектор на 8 зон;
−	 блок ручного/автоматического контроля 8 линий громкогово-

рителей (70/100 В);
−	 зарядное устройство на 24 В/3 А;
−	 контактный терминал для подключения 8 линий громкогово-

рителей;
−	 контактный терминал для подключения 4 усилителей мощно-

сти;
−	 контактный терминал для подключения 8 контактов от пожар-

ной станции и контакта от централизованной системы опове-
щения;

−	 разъемы для дистанционного контроля и линкования;
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−	 терминал для подключения дополнительных аудиоисточни-
ков;

−	 разъемы (RJ-45) для подключения блоков контроля и управ-
ления;

−	 двухсегментный индикатор состояния.

Основные функции
−	 8-зонная базовая конфигурация;
−	 расширение системы до 512 зон;
−	 до 5 приоритетов в локальном режиме;
−	 до 13 приоритетов в составе системы;
−	 работа в составе любой из 8 рабочих групп;
−	 централизованное полуавтоматическое управление;
−	 управление по цифровому протоколу RS-485;
−	 автоматическое включение от системы пожарной сигнализа-

ции;
−	 стыковка с сигналами ГО и ЧС;
−	 управление по 3 звуковым каналам;
−	 автоматический контроль линий громкоговорителей;
−	 автоматический контроль линий питания;
−	 автоматический переход на аварийное питание от источника 

DC-24В или АКБ;
−	 подзарядка внешних аккумуляторных батарей (АКБ 24В);
−	 дистанционное управление от любых 9 периферийных 

устройств (микрофонных консолей RM-8064 (до 8), контрол-
леров PS-8208, аудиопроцессоров AP-8264, разветвителя-адап-
тера RS-8108).

Работа терминала
Комбинированная система RA-8236 может работать в трех режи-

мах: в режиме настройки, в дежурном и в рабочем режимах. 

Дежурный режим
Дежурный режим характеризуется пониженным энергопотребле-

нием в связи с отключением усилителя мощности, охлаждающих 
элементов и дисплея. Дежурный режим блока активируется либо 
выключением кнопки POWER на лицевой панели (рис.  6.2), либо 
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размыканием контактов STAND BY на задней панели моноблока 
(рис. 6.5). В дежурном режиме невозможно ручное управление зона-
ми, при этом функции контроля остаются активными. При подаче на 
вход EMERGENCY INPUT высокоприоритетных сигналов ЕМ или 
удаленного управления по протоколу RS-485 блок автоматически 
переходит в рабочий режим с отображением на дисплее приоритета 
активации.

Рабочий режим
Рабочий режим обеспечивает полное функционирование устрой-

ства как в ручном, так и в автоматическом режиме. В рабочем режиме 
полностью функционируют все узлы моноблока, включая усилитель 
мощности и охлаждение. В рабочем режиме при отсутствии внеш-
него высокоприоритетного управления или аварийных ситуаций на 
дисплее отображается номер блока. Рабочий режим блока активи-
руется либо включением кнопки POWER на лицевой панели, либо 
размыканием контактов STAND BY на задней панели моноблока. 
Рабочий режим, в свою очередь, можно разделить на локальный и 
дистанционный.

Работа по приоритетам
На базе комбинированной системы RA-8236 можно реализовать 

8-зонную, 5-приоритетную систему оповещения с возможностью 
полуавтоматического управления, автоматического включения от 
различных управляющих сигналов (от систем пожарной сигнализа-
ции, от блоков централизованного запуска (БЦЗ)). Система приори-
тетов моноблока дана в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Приоритеты управляющих сигналов
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II контакты 1–8 
EMERGENCY INPUT F3

согласно
контак-

там

крас-
ный EM1

III контакты ALL 
EMERGENCY INPUT F2 все крас-

ный ЕМ2

IV с помощью удаленных 
устройств

С1 –
С9

согласно 
контак-

там

крас-
ный

звуковой сигнал 
с удаленных 

устройств

V ручное нажатие
кнопок (СP1-СP8, ALL)

01 – 
64

согласно 
адресам

зеле-
ный AUX

Полуавтоматическое управление
Полуавтоматическое управление моноблоком имеет наивысший 

приоритет и осуществляется посредством подключения к блоку 
пейджингового микрофона и активации, осуществляемой нажатием 
кнопки EM на передней панели. Дежурный оператор имеет возмож-
ность сделать экстренное объявление по любым зонам по самому вы-
сокому приоритету. 

Автоматическое включение
Автоматическое включение от системы пожарной сигнализации 

осуществляется по второму приоритету посредством подключения 
дополнительного блока сообщений и активации нужной зоны «су-
хими» контактами от системы пожарной сигнализации. При вы-
сокоприоритетной активации на выходе моноблока формируется 
выходной контрольный контакт, активирующий блок сообщений, 
подключенный к приоритетному аудиовходу (EM1) встроенного 
микшера. 

Стыковка с сигналами от системы ГО и ЧС
В моноблоке предусмотрена возможность стыковки с блоками, 

управляемыми от системы ГО и ЧС: блока централизованного запу-
ска (БЦЗ), блока управления (БРУ-М). Автоматическое включение 
осуществляется посредством подачи на моноблок аудиосигнала и «су-
хого» контакта, активирующего все зоны. При этом аудиосигнал от 
вышеуказанных блоков поступает на приоритетный аудиовход (EM2) 
встроенного микшера. Данное включение имеет третий приоритет.
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Дистанционное управление
По четвертому приоритету осуществляется дистанционное управ-

ление моноблоком от 9 периферийных устройств, каждое из кото-
рых, в свою очередь, имеет свой собственный приоритет, расширяя 
общую приоритетность системы до 13. С каждого периферийного 
устройства, например, микрофонной консоли можно управлять од-
ним или несколькими (до 64) моноблоками (в составе системы – тер-
миналами) по 3 независимым звуковым каналам. Многоканальная 
реализация позволяет увеличить пропускную способность системы 
в 3 раза и позволить любым 3 периферийным устройствам управлять 
различными моноблоками (терминалами) или группами терминалов 
одновременно. Для удобства и оперативного управления моноблоки 
объединяют в группы. Всего в системе можно создать до 8 рабочих 
групп, при этом активация группы (одновременное включение всех 
зон на терминалах, входящих в состав группы) возможна нажатием 
одной кнопки любого периферийного устройства, например, микро-
фонной консоли RM-8064. 

Музыкальная трансляция
Музыкальная трансляция может осуществляться с любого ау-

диоисточника, подключенного к низкоприоритетному аудиовходу 
(AUX), например, с универсального проигрывателя CD-8121. Зоны 
трансляции выбираются при помощи встроенного селектора. Музы-
кальная трансляция имеет самый низкий приоритет.

Работа в локальном режиме
Система RA-8236 представляет собой многоприоритетное ком-

бинированное устройство, осуществляющее коммутацию 8 (100  В) 
линий громкоговорителей к встроенному усилителю мощности 
(360/100 В) и трансляцию в них аудиосигналов с различных источ-
ников по 5 приоритетам. Управление встроенным селектором зон 
осуществляется вручную (8 кнопок включения/отключения зон, 
кнопка включения/отключения всех зон, двухцветные светодиодные 
индикаторы состояния каждого действия) и автоматически, подачей 
управляющих сигналов («сухих» контактов) на управляющие клем-
мы на задней панели моноблока.
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Подключение сигналов от системы охранно-пожарной сигнализации
Сигналы управления от системы ОПС в виде «сухих» контактов 

поступают на клеммы EMERGENCY INPUT. 

Рис. 6.6. Подключение сигналов от системы ОПС 
к терминалу RA-8236

При замыкании клемм 1–8 и COM активируется второй приори-
тет. При этом:

−	 включаются соответствующие зоны; 
−	 индикаторы на селекторе зон загораются красным цветом;
−	 активируется аудиовход ЕМ1.
При замыкании клемм ALL и COM активируется третий приори-

тет. При этом:
−	 включаются все зоны;
−	 все индикаторы на селекторе зон загораются красным цветом;
−	 активируется аудиовход ЕМ2.

Подключение громкоговорителей
К разъему SPEAKER OUTPUT, расположенному на задней пане-

ли устройства, необходимо подключать трансформаторные громко-
говорители согласно рис. 6.7.

Трансформаторные громкоговорители подключаются к линии 
параллельно. К моноблоку можно подключить до восьми линий 
громкоговорителей (организовать до 8 зон) с рабочим напряжени-
ем 70/100 В. Суммарная мощность любой линии не должна превы-
шать 360 Вт; суммарная мощность всех линий громкоговорителей не 
должна превышать суммарной мощности всех подключенных усили-
телей мощности.

Клеммы управления внешними системами
При возникновении аварийных ситуаций и активации монобло-

ка по различным приоритетам на выходных клеммах, расположен-
ных на задней панели устройства (рис. 6.8), возникают сигналы, 
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Рис.6.7. Подключение громкоговорителей к терминалу RA-8236

Рис.6.8. Клеммы управления внешними системами
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управляющие внешними исполнительными устройствами. При по-
ступлении на аварийные входные клеммы EMERGENCY INPUT 
сигнала от системы пожарной сигнализации происходит включение 
соответствующих зон. На клеммах EM1 появляется «сухой» контакт, 
активирующий модуль речевых сообщений. Аудиосигнал с выхода 
модуля поступает на высокоприоритетный аудиовход ЕМ1 и далее 
на соответствующий усилитель мощности, подключенный к соот-
ветствующей зоне. 

Для клемм EM2 работа происходит следующим образом. При по-
ступлении на клемму ALL разъема EMERGENCY INPUT аварийно-
го сигнала от внешних устройств, например, блоков ЦСО (систем ГО 
и ЧС), включаются все зоны, активируется аудиовход ЕМ2, на ко-
торый поступает сообщение с этих устройств. При этом на клеммах 
EM2 возникает «сухой» контакт, поступающий на устройства систе-
мы ГО и ЧС в качестве сигналов квитирования.

При работе блока в составе системы на клеммах «RS-485» возни-
кает «сухой» контакт при отсутствии обмена данными по цифровому 
протоколу. Данный контакт может использоваться для запуска зву-
ковой или световой сигнализации об ошибке. Подобная же ситуация 
отрабатывается в случае возникновения ошибки при автоматиче-
ском контроле линий громкоговорителей – «сухой» контакт при этом 
появляется на клеммах «LC».

В случае возникновения аварийного сигнала, поступившего по 
первым трем приоритетам, на выходном контакте «24 V» появляется 
постоянное напряжение +24 V/3 A, использующееся для включения 
дополнительных устройств.

Работа блока контроля линий
Блок контроля предназначен для дистанционного автоматиче-

ского контроля линий громкоговорителей. Принцип действия блока 
основан на измерении импеданса линии и сравнении его со значени-
ем, записанным при тестировании. 

Работа происходит следующим образом: в момент включения пи-
тания блок контроля опрашивает все линии и запоминает данные 
(заносит их в ПЗУ). В рабочем режиме происходит периодический 
опрос состояния линий. Период опроса устанавливается в режиме 
настройки. 
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При отклонении импеданса линии от записанного значения на 
величину ± 10 % происходит срабатывание в виде: 

−	 звуковой сигнализации на встроенный громкоговоритель;
−	 световой индикации;
−	 возникновения «сухого» контакта на клеммах «LC». 

Питание устройства
В моноблоке предусмотрены два ввода питания – основной и ре-

зервный 24 В. 
Основное питание моноблок получает от промышленной сети 

переменного тока 220 В/50 Гц. При пропадании питания на основ-
ном вводе блок автоматически переходит на питание от резервного 
ввода, к которому подключается источник постоянного напряжения 
24 В или АКБ. АКБ заряжается от встроенного зарядного устройства, 
работающего в буферном режиме. 

Линия резервного питания контролируется при помощи блока 
PS-8208, подключаемого локально или дистанционно по протоко-
лу RS-485. При использовании блока питания в качестве резервного 
источника необходимо перейти в режим настройки и выключить си-
стему заряда и контроля. При подключении АКБ необходимо строго 
соблюдать инструкции по безопасности, приведенные в паспорте на 
устройство.

6.3. Комбинированный преобразователь ROXTON RP-8264

Комбинированный преобразователь RP-8264 расширяет возмож-
ности комбинированной системы RA-8236. 

Основное отличие преобразователя RP-8264 от системы RA-8236 – 
отсутствие встроенного трансляционного усилителя (360 Вт/100 В). 
Преобразователь RP-8264 работает с 4 внешними усилителями (мощ-
ностью до 2 кВт). Во всем остальном системы идентичны. 

Назначение системы
Комбинированный преобразователь RP-8264 (далее – мо-

ноблок) работает в составе цифро-аналоговой системы оповещения 
ROXTON-8000. 
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RP-8264 представляет собой моноблок 19-дюймового исполне-
ния, совмещающий в себе функции многоприоритетного предвари-
тельного усилителя, 8-зонного селектора/коммутатора (4 внешних) 
усилителей мощности на 8 линий громкоговорителей, блока автома-
тического контроля линий громкоговорителей и зарядного устрой-
ства. 

Моноблок снабжен входами для подключения сигналов от по-
жарной станции, от систем централизованного оповещения (ЦСО) 
о чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС). 

Моноблок дистанционно управляется и контролируется допол-
нительными устройствами системы ROXTON-8000, в комбинации 
с которыми представляет собой особо эффективную систему опове-
щения. 

Внешний вид и состав моноблока изображен на рис. 6.9. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 6.9. Внешний вид и состав комбинированного  
преобразователя ROXTON RP-8264

Состав устройства
В состав комбинированного преобразователя RP-8264 входят сле-

дующие компоненты:
−	 предварительный усилитель-микшер, включающий высоко-

приоритетный микрофонный вход, 2 высокоприоритетных ли-
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нейных входа, музыкальный аудиовход (AUX), 2 музыкальных 
аудиовыхода, темброблок; 

−	 селектор на 8 зон;
−	 блок ручного/автоматического контроля 8 линий громкогово-

рителей (70/100 В);
−	 зарядное устройство на 24 В/3 А;
−	 контактный терминал для подключения 8 линий громкогово-

рителей;
−	 контактный терминал для подключения 4 усилителей мощно-

сти;
−	 контактный терминал для подключения 8 контактов от пожар-

ной станции и контакта от централизованной системы опове-
щения;

−	 разъемы для дистанционного контроля и линкования;
−	 терминал для подключения дополнительных аудиоисточни-

ков;
−	 разъемы (RJ-45) для подключения блоков контроля и управ-

ления;
−	 двухсегментный индикатор состояния.

Основные функции аналогичны RA-8236

Работа преобразователя
Комбинированный преобразователь RP-8264 может работать в 

трех режимах: в режиме настройки, в дежурном и в рабочем режимах. 

Дежурный режим
Дежурный режим характеризуется пониженным энергопотребле-

нием в связи с отключением усилителя мощности, охлаждающих 
элементов и дисплея. Дежурный режим блока активируется либо 
выключением кнопки POWER на лицевой панели (рис.  6.9), либо 
размыканием контактов STAND BY на задней панели моноблока 
(рис. 6.10). 

В дежурном режиме невозможно ручное управление зонами, при 
этом функции контроля остаются активными. При подаче на вход 
EMERGENCY INPUT высокоприоритетных сигналов ЕМ или уда-
ленного управления по протоколу RS-485 блок автоматически пере-
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ходит в рабочий режим с отображением на дисплее приоритета акти-
вации.

Рабочий режим
Рабочий режим обеспечивает полное функционирование устрой-

ства как в ручном, так и в автоматическом режиме. В рабочем режиме 
полностью функционируют все узлы моноблока, включая усилитель 
мощности и охлаждение. В рабочем режиме при отсутствии внеш-
него высокоприоритетного управления или аварийных ситуаций на 
дисплее отображается номер блока. Рабочий режим блока активи-
руется либо включением кнопки POWER на лицевой панели, либо 
размыканием контактов STAND BY на задней панели моноблока. 
Рабочий режим, в свою очередь, можно разделить на локальный и 
дистанционный.

Работа по приоритетам
На базе комбинированного преобразователя RP-8264 можно реа-

лизовать 8-зонную 5-приоритетную систему оповещения с возмож-
ностью полуавтоматического управления, автоматического вклю-
чения от различных управляющих сигналов (от систем пожарной 
сигнализации, от блоков централизованного запуска (БЦЗ)). Систе-
ма приоритетов моноблока аналогична блоку RA-8236.

Полуавтоматическое управление
Полуавтоматическое управление моноблоком имеет наивысший 

приоритет и осуществляется посредством подключения к блоку 
пейджингового микрофона и активации, осуществляемой нажатием 
кнопки EM на передней панели. Дежурный оператор имеет возмож-
ность сделать экстренное объявление по любым зонам по самому вы-
сокому приоритету. 

Автоматическое включение
Автоматическое включение от системы пожарной сигнализации 

осуществляется по второму приоритету посредством подключения до-
полнительного блока сообщений и активации нужной зоны «сухими» 
контактами от системы пожарной сигнализации. При высокоприо-
ритетной активации на выходе моноблока формируется выходной 
контрольный контакт, активирующий блок сообщений, подключен-
ный к приоритетному аудиовходу (EM1) встроенного микшера. 
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Стыковка с сигналами от системы ГО и ЧС
В моноблоке предусмотрена возможность стыковки с блоками, 

управляемыми от системы ГО и ЧС: блока централизованного запу-
ска (БЦЗ), блока управления (БРУ-М). Автоматическое включение 
осуществляется посредством подачи на моноблок аудиосигнала и «су-
хого» контакта, активирующего все зоны. При этом аудиосигнал от 
вышеуказанных блоков поступает на приоритетный аудиовход (EM2) 
встроенного микшера. Данное включение имеет третий приоритет.

Дистанционное управление
По четвертому приоритету осуществляется дистанционное управ-

ление моноблоком от 9 периферийных устройств, каждое из кото-
рых, в свою очередь, имеет свой собственный приоритет, расширяя 
общую приоритетность системы до 13. С каждого периферийного 
устройства, например, микрофонной консоли, можно управлять од-
ним или несколькими (до 64) моноблоками (в составе системы – тер-
миналами) по 3 независимым звуковым каналам. Многоканальная 
реализация позволяет увеличить пропускную способность системы 
в 3 раза и позволить любым 3 периферийным устройствам управлять 
различными моноблоками (терминалами) или группами терминалов 
одновременно. Для удобства и оперативного управления моноблоки 
объединяют в группы. Всего в системе можно создать до 8 рабочих 
групп, при этом активация группы (одновременное включение всех 
зон на терминалах, входящих в состав группы) возможна нажатием 
одной кнопки любого периферийного устройства, например, микро-
фонной консоли RM-8064. 

Музыкальная трансляция
Музыкальная трансляция может осуществляться с любого ау-

диоисточника, подключенного к низкоприоритетному аудиовходу 
(AUX), например, с универсального проигрывателя CD-8121. Зоны 
трансляции выбираются при помощи встроенного селектора. Музы-
кальная трансляция имеет самый низкий приоритет.

Работа в локальном режиме
Моноблок RP-8264 представляет собой многоприоритетное ком-

бинированное устройство, осуществляющее коммутацию 8 (100  В) 
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линий громкоговорителей к 4 усилителям мощности (до 500  Вт) и 
трансляцию в них аудиосигналов с различных источников по 5 при-
оритетам. Управление встроенным селектором зон осуществляется 
вручную (8 кнопок включения/отключения зон, кнопка включения/
отключения всех зон, двухцветные светодиодные индикаторы со-
стояния каждого действия) и автоматически, подачей управляющих 
сигналов («сухих» контактов) на управляющие клеммы на задней па-
нели моноблока.

Подключение внешних усилителей
При любой активации встроенного селектора зон: ручном вклю-

чении зон или поступлении на клеммы EMERGENCY INPUT внеш-
них управляющих сигналов – происходит подключение линии гром-
коговорителей к соответствующему усилителю.

Соответствие активируемых и замыкаемых клемм представлено в 
табл. 6.2.

Таблица 6.2

Активация клемм
EMERGENCY INPUT

(кнопок селектора)

Коммутируемые 
клеммы AMP:

Коммутируемые клеммы
SPEAKER OUTPUT:

1 / COM (SP1) +AMP1 / –AMP1 +1 / –1

2 / COM (SP2) +AMP1 / –AMP1 +2 / –2

3 / COM (SP3) +AMP2 / –AMP2 +3 / –1

4 / COM (SP4) +AMP2 / –AMP2 +4 / –4

5 / COM (SP5) +AMP3 / –AMP3 +5 / –5

6 / COM (SP6) +AMP3 / –AMP3 +6 / –6

7 / COM (SP7) +AMP4 / –AMP4 +7 / –7

8 / COM (SP8) +AMP4 / –AMP4 +8 / –8

Функционирование моноблока в составе системы
Всего в системе ROXTON-8000 может использоваться до 64 ис-

полнительных и до 9 задающих блоков (блоков контроля и управле-
ния).
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Управление исполнительными устройствами – терминалами 
(RA-8050, RA-8236, RP-8264) – осуществляется централизованно 
при помощи периферии:

−	 блока контроля и управления PS-8208;
−	 аудиопроцессора AP-8264;
−	 микрофонной консоли RM-8064;
−	 программного обеспечения ROXTON-Soft. 

Подключение и резервирование внешних усилителей
На рис. 6.11 изображен пример организации 16-зонной системы 

оповещения, построенной на двух преобразователях RP-8264 и двух 
4-канальных усилителях мощности PA-8450 (4х500 Вт/100 В). Разбор 
данной схемы будет полезен для лучшего понимания возможностей 
системы.

На рисунке изображен вариант, в котором первый усилитель, 
включающий 4 канала по 240  Вт, подключен к зонам 1–8 (первый 
канал к зонам 1, 2, второй – 3, 4, третий – 5, 6, четвертый – 7, 8), вто-
рой усилитель подключен к зонам 9–16.

Следует обратить внимание, что во втором усилителе (согласно 
данному примеру) задействован всего 1 канал – 500  Вт/100  В. Для 
того чтобы данный канал работал на все зоны с 9 по 16, клеммы 
AMP1, AMP2, AMP3, AMP4 необходимо объединить перемычками, 
как показано на рисунке. 

На рисунке изображен вариант, в котором вся система питается от 
двух АКБ большой мощности (до 100 Ач), подключенных к двум пре-
образователям и двум усилителям. При таком варианте подключения 
зарядное устройство одного из преобразователей обязательно должно 
быть выключено.

В силу большой мощности используемых АКБ необходимо стро-
го следить за правилами эксплуатации, изложенными в паспорте на 
данный преобразователь.

Примечание. Технические характеристики терминалов системы 
ROXTON 8000 находятся в Приложении 4.
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Глава VII. БЛОКИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ROXTON 8000

7.1. Блок цифровых сообщений ROXTON VF-8160

Блок цифровых сообщений ROXTON VF-8160 предназначен для ра-
боты в системах аварийного оповещения (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Функционирование блока VF-8160
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Блок работает в трех основных режимах:
−	 в режиме записи;
−	 в режиме ручного (полуавтоматического) воспроизведения;
−	 в режиме автоматического оповещения.

Режим записи
Блок VF-8160 позволяет записывать и хранить в цифровом виде 

речевое сообщение длительностью до 60 секунд. Запись и перезапись 
сообщения осуществляется двумя способами:

−	 используя встроенный микрофон;
−	 используя линейный аудиовход.
Записанное цифровое сообщение хранится в памяти устройства.

Режим ручного воспроизведения
Ручное воспроизведение осуществляется двумя способами:
−	 трансляцией сообщения со встроенного микрофона, возмож-

ной при нажатии и удержании кнопки TALK;
−	 включением заранее записанного сообщения, осуществляе-

мым нажатием кнопки START (сообщение воспроизводится 
циклически до остановки, осуществляемой нажатием кнопки 
STOP).

Заранее записанное аварийное сообщение или речевая информа-
ция с микрофона поступает на линейный выход (LINE OUT) устрой-
ства.

Режим автоматического воспроизведения
Активация заранее записанного сообщения осуществляется тре-

мя способами (командами включения):
−	 подачей на вход блока сигнала «сухой контакт» (в данном ре-

жиме сообщение воспроизводится только при удержании «су-
хого контакта»);

−	 подачей на вход блока импульса длительностью ~1 с (количе-
ство повторов записанного сообщения устанавливается при 
настройке); 

−	 подачей на вход блока напряжения +24 В (количество повто-
ров записанного сообщения устанавливается при настройке).

Блок имеет два ввода питания (от сети переменного тока AC-
220В, источника постоянного тока DC-24В или АКБ) и может ис-
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пользоваться в качестве КТС СОУЭ. Конструктивно блок ROXTON 
VF-8160 выполнен в рэковом 19-дюймовом корпусе, предназначен-
ном для монтажа в стандартный электротехнический шкаф. 

7.2. Аудиопроцессор AP-8264

Аудиопроцессор AP-8264 – блок речевого оповещения с возмож-
ностью ручного и автоматического управления. Блок предназначен 
для воспроизведения звуковых сигналов, речевых сообщений, за-
ранее записанных на цифровой носитель. Блок может работать как 
самостоятельно, так и в составе системы оповещения и управления 
эвакуацией СОУЭ ROXTON 8000. На базе данного блока при его со-
вместном использовании с программируемой пожарной станцией 
можно реализовать сложный алгоритм оповещения, используемый 
при построении СОУЭ 4, 5 типов. 

Состав блока показан на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Внешний вид блока AP-8264

Основные функции блока
−	 ручное/автоматическое включение;
−	 полуавтоматическое управление;
−	 до 9 сообщений формата mp3;
−	 раздельная и общая активация сухим контактом;
−	 управление 8 группами терминалов (до 512 пожарных зон);
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−	 протокол управления RS-485;
−	 USB-порт, FLASH-накопитель;
−	 линейный аудиовыход;
−	 встроенный мониторный громкоговоритель;
−	 регулировка уровня громкости монитора.
−	 двойное питание AC 220В / DC 24В.

Работа блока
Блок может работать в ручном и автоматическом режиме в составе 

системы оповещения ROXTON 8000.

Работа блока в ручном режиме
В ручном режиме управление блоком осуществляется при помощи 

кнопок, расположенных на лицевой панели. Кнопками DOWN/UP 
устанавливается номер файла mp3, заранее записанного на отдельно 
поставляемую карту памяти. Номер файла, отображаемый на дис-
плее, определяется порядком его записи на карту памяти. Запуск вы-
бранного звукового файла осуществляется нажатием кнопки START, 
остановка – нажатием кнопки STOP. Звуковая информация, запи-
санная в выбранном файле, поступает на аудиовыход, а также в шину 
данных. При работе в составе системы оповещения ROXTON-8000 
звуковая информация по одному из трех звуковых каналов шины 
данных передается группе терминалов, номер которой соответствует 
номеру на дисплее. При активации группы происходит включение 
всех терминалов, входящих в ее состав. Звуковая информация транс-
лируется во все линии громкоговорителей, подключенные к данным 
терминалам. Прослушивание транслируемой информации осущест-
вляется при помощи встроенного мониторного динамика. 

Работа в автоматическом режиме
В автоматическом режиме блок активируется 9 сигналами – ко-

роткозамкнутыми сухими контактами, поступающими от охран-
но-пожарной станции (ОПС) или других средств автоматического 
включения, например, блока циркулярного запуска (БЦЗ) системы 
ГОЧС. При подаче сухого контакта на соответствующую клемму 
разъема INPUT CHANNEL он появляется (дублируется) на соответ-
ствующей выходной клемме разъема OUTPUT CHANNEL. Выход-
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ные контакты могут использоваться для активации дополнительных 
средств, например, системы оповещения, построенной на комбини-
рованном преобразователе RA-8236, изображенном на рис. 7.3. 

Входные сухие контакты активируют соответствующие звуко-
вые mp3-файлы, записанные на карте памяти. Номера и последо-
вательность записи звуковых mp3-файлов должны соответствовать 
номерам замыкаемых клемм, например: 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3 и т. д. 
Звуковое сообщение, записанное в mp3-файле, воспроизводится без 
перерыва с момента замыкания до момента снятия контакта с соот-
ветствующей клеммы. 

 

 

 

AP-8264  
Аудиопроцессор  

Активация  
От ОПС 

Вход INPUT 
1…8  

 

Активация  
От БЦЗ 

Вход ALL 

USB FLASH 
 

Выходные 
Контакты  

OUTPUT 1…8    ALL 
 

 

3-х канальное  
управление  
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LINE    
OUT 

Локальное  
включение 
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контактами  

RP-8264 
Комбинированный  
преобразователь  

Рис. 7.3. Работа блока AP-8264 АР-8264 в составе системы
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Особенности работы блока 
в составе системы оповещения ROXTON 8000
Аудиопроцессор AP-8264 работает в составе системы оповещения 

ROXTON 8000, на базе которой строятся распределенные и центра-
лизованные зональные системы оповещения. 

В системе оповещения ROXTON 8000 может присутствовать до 
9 периферийных устройств:  блоки управления PS-8208, микрофон-
ные консоли RM-8064, аудиопроцессоры AP-8264 и до 64 исполни-
тельных устройств: 

−	 терминальных усилителей RA-8236/8050, 
−	 терминальных преобразователей RP-8264. 
Терминалы разбиваются на 8 групп путем прошивки дополни-

тельного адреса. Периферийные устройства осуществляют контроль 
и управление терминалами по цифровому протоколу RS-485. В си-
стеме ROXTON 8000 реализован так называемый «умный» марш-
рутизатор, позволяющий определить свободный звуковой канал и 
транслировать по нему звуковую информацию нужным терминалам 
или группам терминалов. Достоверность передачи гарантируется на-
личием системы приоритетов у устройств управления.

Система приоритетов
Система приоритетов позволяет осуществить гарантированную 

передачу важной звуковой информации в любой терминал или груп-
пу терминалов в случае, если они заняты (для трансляции) низшими 
приоритетами. В системе ROXTON 8000 приоритеты периферийных 
блоков определяются адресом. Наивысший приоритет имеет устрой-
ство с адресом А9, низший – с адресом А1. По умолчанию аудио-
процессору AP-8264 назначен адрес А8, имеющий более высокий 
приоритет, чем, например, удаленные консоли RM-8064 с адресами 
А1–А7, но более низкий, чем блок управления PS-8208 с адресом А9. 
В случае необходимости количество блоков AP-8264 может быть уве-
личено (до 9). 

Одновременное использование, например, трех высокоприори-
тетных блоков АР-8264 позволяет реализовать сложный сценарий с 
оповещением одновременно по трем различным направлениям, что 
бывает необходимо при реализации сложных алгоритмов в системах 
оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 4, 5 типов (рис. 7.4).
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7.3. Микрофонная консоль ROXTON RM-8064

Микрофонная консоль RM-8064 – устройство дистанционного 
управления терминалами – исполнительными устройствами систе-
мы оповещения ROXTON 8000 (рис. 7.5). 

Основные функции:
−	 управление 64 терминалами RA-8236/

RP-8264/RA-8050;
−	 активация любых комбинаций из 512 

возможных зон при работе с 8-зонными 
терминалами RA-8236/RP-8264;

−	 быстрая активация любой из 8 групп 
терминалов;

−	 функция памяти выбранной комбина-
ции;

−	 оповещение с встроенного микрофона в 
выбранные зоны;

−	 регулировка уровня сигнала микрофо-
на;

−	 трансляция аудиосигнала с источника звука, подключенного к 
аудиовходу консоли;

−	 регулировка чувствительности аудиовхода;
−	 приоритетное управление;
−	 работа по интерфейсу RS-485.
Консоль совмещает в себе функции микрофона, селектора зон, 

предварительного усилителя, снабжена индикационной панелью 
и контактным терминалом. При помощи консоли RM-8064 можно 
управлять 64 комбинированными системами RA-8236/RP-8264/RA-
8050. Функциональная реализация позволяет осуществлять вклю-
чение или отключать любые из 512 зон или оперативное включение 
или отключение 8 групп терминалов с целью передачи в них речевого 
сообщения с встроенного микрофона или звукового аудиосигнала с 
источника, подключенного к аудиовходу. 

Цифро-аналоговая 3-канальная реализация системы ROXTON 
8000 позволяет осуществлять одновременное управление тремя груп-
пами терминалов, повышает надежность и пропускную способность 
системы в целом. Всего в системе может присутствовать до 8 микро-

Рис. 7.5. Внешний 
вид микрофонной 
консоли ROXTON 

RM-8064
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фонных консолей, каждой из которых назначается свой приоритет. 
Приоритет консоли соответствует программно устанавливаемому 
адресу; наибольший приоритет имеют консоли с большим адресом. 
Музыкальную трансляцию рекомендуется вести с консолей, имею-
щих низкий приоритет. Для соединения консолей с терминалами 
желательно использовать шинную топологию. 

Микрофонная консоль ROXTON RM-8064 питается от сети пере-
менного тока AC-220В, выполнена в настольном исполнении.

7.4. Блок автоматического контроля и управления PS-8208

Блок автоматического контроля и управления PS-8208 работает 
как в составе локальной (по месту расположения) системы, так и в 
составе общей (распределенной по территории) системы. Блок снаб-
жен входами для подключения сигналов от автоматической установ-
ки пожарной сигнализации (АУПС), от систем централизованного 
оповещения (ЦСО) о чрезвычайных ситуациях (системы ГО и ЧС). 
Блок PS-8208 имеет пожарный сертификат, может использоваться в 
качестве технического средства СОУЭ, ЛСО, ОСО. Конструктивно 
блок представляет собой устройство высотой 2 U, предназначенное 
для установки в 19-дюймовый электротехнический шкаф. Внешний 
вид и состав блока изображены на рис. 7.6. 

Рис. 7.6. Состав блока контроля и управления PS-8208
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Основные функции
Блок автоматического контроля и управления способен работать 

в двух режимах – в режиме управления и в режиме контроля.
В режиме управления блок позволяет:
−	 включать зоны на выбранных терминалах;
−	 включать группы, сформированные из 64 возможных термина-

лов (блоки RA-8236, RP-8264, RA-8050);
−	 запоминать выбранные комбинации;
−	 осуществлять оповещение с микрофона или других внешних 

источников в выбранные зоны или группы зон;
−	 автоматически определять и занимать свободный звуковой ка-

нал;
−	 транслировать звуковую информацию по выбранному каналу;
−	 осуществлять многоприоритетное управление по 4 приорите-

там.
Всего в системе может присутствовать до 9 управляющих устройств 

типа RM-8064, AP-8264, RS-8108 или PS-8208 в любой конфигура-
ции, расширяющих как приоритетность (до 36 приоритетов), так и 
общие возможности системы, например, возможность управления 
по трем аудиоканалам.

В режиме дистанционного контроля блок позволяет осущест-
влять:

−	 контроль работоспособности 64 терминальных блоков;
−	 контроль состояния резервного источника питания блоков 

RA-8236 и RP-8264;
−	 контроль состояния до 512 линий громкоговорителей;
−	 дистанционный контроль срабатывания системы от локальной 

охранно-пожарной сигнализации на удаленных терминальных 
устройствах RA-8236, RP-8264. 

Устройство блока
В состав блока контроля и управления PS-8208 входят следующие 

компоненты:
−	 селектор на 8 зон / 8 групп терминалов;
−	 темброблок; 
−	 двухсегментный дисплей;
−	 индикаторы состояния и обмена данными;
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−	 встроенный блок автоматического контроля параметров 64 
терминалов;

−	 колодка для подключения 8 входных управляющих контактов 
от пожарной станции и контакта от системы централизованно-
го оповещения;

−	 колодка выходных управляющих контактов;
−	 колодка для подключения аудиоисточников;
−	 разъемы (RJ-45) для подключения терминалов и дополнитель-

ного оборудования.

Органы управления передней панели
Аварийная кнопка осуществляет переключение между двумя режи-

мами работы: рабочий и режим программирования (нажатие и удер-
жание данной кнопки более 10 сек). В рабочем режиме происходит 
активация внешнего микрофонного входа.

Дисплей – двухразрядный семисегментный индикатор отображает 
следующую информацию:

−	 адрес управляемых устройств (в режиме работы);
−	 установку контролируемых параметров и адреса блока (в режи-

ме программирования); 
−	 просмотр аварийных событий (в режиме просмотра аварий).
Индикатор состояния RS-485 отображает наличие обмена данны-

ми по интерфейсу RS-485, может находиться в одном из трех состо-
яний: 

−	 не горит – аварийные сообщения в системе отсутствуют; 
−	 горит красным цветом – сигналы управления от задающего 

блока отсутствуют;
−	 мигает красным цветом – авария, в системе присутствуют ава-

рийные сигналы, поступающие от контролируемых блоков. 
Индикаторы выходного сигнала отображают уровни в дБ относи-

тельно номинального значения.
Селектор зон состоит из 8 кнопок включения зон трансляции и 

кнопки включения всех зон (ALL). Над кнопками располагаются 
светодиоды, отображающие состояние (включения/отключения) 
каждого канала. В случае активации канала загорается соответству-
ющий светодиод.
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Темброблок предназначен для формирования частотного диапазо-
на и коэффициента усиления по различным каналам, содержит сле-
дующие органы управления:

−	 MIC – регулятор громкости микрофонного входа;
−	 AUX – регулятор громкости входа AUX;
−	 TREBLE – регулятор верхних частот звукового сигнала;
−	 BASS – регулятор нижних частот звукового сигнала;
−	 VOLUME – общий регулятор громкости.
На передней панели блока располагается гнездо для подключения 

внешнего микрофона (  = 600 Ом). 

Контактные терминалы задней панели
На рис. 7.7 изображена схема функционирования блока PS-8208.
На задней панели устройства размещаются:
−	 входные клеммы EMERGENCY INPUT для подключения 

внешних управляющих «сухих» контактов. При замыкании 
клемм 1–8 с клеммой COM включаются соответствующие 
зоны трансляции, активируется аудиовход ЕМ1. В режиме 
управления терминалами замыкание данных клемм активиру-
ет группы усилителей, номера которых соответствуют номерам 
замыкаемых клемм. Звуковой сигнал со входа ЕМ1 трансли-
руется в данные группы с целью его дальнейшего усиления и 
передачи на громкоговорители; 

−	 выходные клеммы ALARM OUTPUT CH1-CH8. При замыка-
нии (активации) клемм EMERGENCY INPUT CH1-CH8 на 
соответствующих выходных клеммах CH1–CH8 возникает 
управляющий (выходной) сигнал «сухой контакт» для его даль-
нейшей ретрансляции. 

При замыкании клемм ALL и COM включаются все зоны, активи-
руется аудиовход ЕМ2. В режиме управления терминалами замыка-
ние данных клемм активирует соответствующие группы усилителей, 
в которые транслируется сигнал со звукового входа ЕМ2.

Выходные клеммы для управления внешними блоками системы:
−	 ЕМ1 – выходной «сухой контакт»; активируется при замыка-

нии одной или нескольких клемм EMERGENCY INPUT;
−	 ЕМ2 – выходной «сухой контакт»; активируется при замыка-

нии клемм ALL и СОМ разъема EMERGENCY INPUT;
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−	 485 – выходной «сухой контакт»; активируется при отсутствии 
обмена данными по интерфейсу RS-485;

−	 LC – выходной «сухой контакт»; активируется при обнаруже-
нии неисправности на линии, подключенной к удаленному 
терминалу;

−	 24V – постоянное напряжение +24  В появляется при замы-
кании одной или нескольких клемм разъема EMERGENCY 
INPUT, а также при активации высших приоритетов F1, F2, 
F3 (см. табл. 1) на удаленных терминалах (см. инструкцию на 
RA-8236, RP-8264).

Подключение аудиосигналов
Блок имеет следующие аудиовходы:
−	 вход MIC; используется для подключения внешнего микрофо-

на, активируется нажатием кнопки EM на передней панели, 
включающей все зоны на всех терминалах; сигнал с этого входа 
усиливается и транслируется во все зоны всех терминалов;

−	 вход EM1; используется для подключения аварийного сигнала, 
активируется замыканием клемм 1–8 и COM, включающим 
соответствующие группы удаленных терминалов; сигнал с это-
го входа усиливается и транслируется в группы выбранных тер-
миналов;

−	 вход EM2; используется для подключения аварийного сигна-
ла, активируется замыканием клемм ALL и COM, включаю-
щим все зоны терминалов; сигнал с этого входа усиливается и 
транслируется во все зоны терминалов;

−	 вход AUX; используется для подключения трансляционных 
сигналов, активируется нажатием кнопок встроенного селек-
тора; сигналы на двух разъемах AUX микшируются;

−	 выход OUT; используется для подключения звукоусиливаю-
щих устройств. 

Работа блока
Блок PS-8208 может работать в трех режимах:
−	 режим настройки;
−	 режим управления (рабочий режим);
−	 режим контроля (индикации аварий).
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Рабочий режим
В рабочем режиме блок PS-8208 осуществляет управление систе-

мой, построенной с использованием терминальных усилителей RA-
8236, RP-8264, RA-8050. Рабочий режим можно разделить на ручной 
и автоматический.

Ручной режим управления
Управление системой (терминалами) в ручном режиме осущест-

вляется при помощи кнопок селектора зон на передней панели. При 
данной активации звуковой сигнал, поступивший на вход AUX, уси-
ливается и транслируется в следующие зоны:

−	 в режиме «00», устанавливаемом кнопками управления  пе-
редней панели, осуществляется включение групп терминалов, 
на каждом из которых включаются все зоны;

−	 в режиме «01, 02 … 64», устанавливаемом кнопками управле-
ния  передней панели, осуществляется включение зон тер-
миналов, адреса которых соответствуют указанным номерам.

Этот режим имеет самый низкий (четвертый) приоритет управле-
ния (табл. 7.1) и может быть активирован при условии, что другие 
(высшие) приоритеты неактивны. 

Таблица 7.1

Приоритеты управления блока PS-8208

П
ри

ор
ит

ет

Управление Информация 
на дисплее

Сиг-
нал на 
выходе 

Примечание

П
ер

вы
й 

(в
ы

сш
ий

)

Кнопка ЕМ F1 MIC
Автоматический 
переход в рабочий 
режим

Вт
ор

ой Контакты 1–8 
EMERGENCY 

INPUT
F3 EM1 Активация клемм 

EM1, 24V

Тр
ет

ий Контакты ALL 
EMERGENCY 

INPUT
F2 ЕМ2 Активация клемм 

EM2, 24V
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Ч
ет

ве
рт

ы
й 

(н
из

ш
ий

) Ручное управле-
ние (с помощью 

кнопок СH1-
СH8)

Адрес блока
(номер от 01 до 
64) или группы, 
если на индика-

торе 00

AUX

Управление груп-
пами усилителей 

при условии, что на 
дисплее установлен 

адрес «00»*

* При необходимости управлять не группами, а зонами конкрет-
ного терминала на дисплее необходимо установить номер его адреса 
(с 1 по 64). 

Управление при помощи кнопки ЕМ имеет первый (высший) 
приоритет. При нажатии данной кнопки выбираются все зоны, ин-
дикаторы загораются красным цветом и на дисплее отображается 
состояние приоритета (F1). Звуковой сигнал с микрофонного входа 
MIC усиливается и поступает на все усилители. Из табл. 7.1 видно, 
что ручному режиму управления отводится первый и последний при-
оритеты, автоматическому – второй и третий.

Автоматический режим управления
Управление по второму приоритету осуществляется активацией 

клемм EMERGENCY INPUT (клеммы 1–8, СОМ), которая под-
тверждается включением соответствующего индикатора (загорается 
красным цветом), и на дисплее отображается состояние F2. Звуко-
вой сигнал, поступивший на аудиовход EM1 и далее на выход OUT, 
транслируется:

−	 в группы терминалов в режиме «00» (см. выше);
−	 в конкретные зоны в режиме «01,02 … 64» (см. выше).
Номера групп и зон соответствуют номерам замыкаемых клемм. 
Управление по третьему приоритету осуществляется активацией 

клемм EMERGENCY INPUT (клеммы ALL, СОМ). При этом все 
индикаторы загораются красным цветом, на дисплее отображается 
состояние приоритета F3. Звуковой сигнал, поступивший на ауди-
овход EM2 и далее на выход OUT, транслируется во все терминалы.

Следует обратить внимание на то, что уровень звуковых сигналов 
со входов ЕМ1 и ЕМ2 не зависит от положения регулятора MASTER 
на передней панели. 

Режим контроля
В режиме контроля блок отображает основные аварийные состо-

яния системы. При возникновении аварийного состояния светодиод 
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RS-485, находившийся до этого в рабочем режиме, начинает мигать 
красным цветом. Мигание светодиодов CH1-CH4 отображает ава-
рийное состояние системы, указывая на соответствующую аварию 
согласно табл. 7.2.

Таблица 7.2

Контроль аварийного состояния системы

Светодиод Состояние системы Группа аварий

CH1 мигает красным цветом В системе присутствуют блоки, не 
отвечающие на сигналы

CH2 мигает красным цветом
В системе присутствуют блоки, на 
которых зарегистрирована ошибка 

вторичного источника питания

CH3 мигает красным цветом

В системе присутствуют блоки, на 
которых сработала система контро-
ля ошибок выносных громкогово-

рителей

CH4 мигает красным цветом
В системе присутствуют блоки, на 
которых сработала система ОПС 

(приоритеты F2, F3)

Для того чтобы отобразить номера аварийных усилителей, необ-
ходимо:

−	 перейти из рабочего режима в режим контроля (и обратно), 
удерживая клавишу ►: в течение 10 сек;

−	 выбрать группу аварий, нажав соответствующую кнопку CH1–
CH4. 

В случае необходимости можно сбросить аварию конкретного 
блока, выбрав его номер и нажав СН8 (соответствующий светодиод 
загорится красным цветом). Данная авария не будет регистрировать-
ся блоком в течении 1 часа. Сбросить таймер данной ошибки досроч-
но можно, нажав кнопку CH7. 

Функционирование моноблока в составе системы
Управление исполнительными блоками RA-8050, RA-8236, RP-

8264 осуществляется при помощи:
−	 блоков контроля и управления PS-8208;
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−	 аудиопроцессоров AP-8264;
−	 микрофонных консолей RM-8064;
−	 программного обеспечения ROXTON-Soft. 
Контроль и управление терминалами осуществляется по интер-

фейсу RS-485. Всего в системе ROXTON-8000 может использоваться 
до 64 исполнительных устройств и до 9 блоков контроля и управле-
ния. Микрофонная консоль RM-8064 осуществляет дистанционное 
управление зонами и группами 64 терминалов. Аудиопроцессор AP-
8264 содержит до 9 заранее записанных сообщений и осуществля-
ет автоматическое управление 64 терминалами –включение зоны / 
группы зон и трансляцию в них сообщения, номер которого соответ-
ствует номеру замыкаемой (системой АУПС) клеммы. Программное 
обеспечение работает в связке с цифровым адаптером-распределите-
лем RS-8108, предназначенным для преобразования управляющего 
сигнала с USB в интерфейс RS-485.

Блок PS-8208 осуществляет дистанционный контроль 64 терми-
налов по следующим параметрам:

−	 контроль линий громкоговорителей;
−	 контроль по питанию;
−	 контроль соединения по RS-485.
Аудиоинформация от блоков управления может поступать в тер-

миналы по трем звуковым каналам независимо. В системе ROXTON 
8000 реализован так называемый «умный» маршрутизатор, позво-
ляющий определить свободный звуковой канал и транслировать по 
нему звуковую информацию. Достоверность передачи гарантируется 
наличием у управляющих устройств системы приоритетов. При одно-
временном обращении нескольких устройств управления к одному и 
тому же терминалу приоритет имеет блок с более высоким адресом.

Построение распределенной системы оповещения 
на базе блока контроля и управления PS-8208
Блок PS-8208 осуществляет как локальный, так и дистанционный 

контроль основных параметров терминальных усилителей системы, 
что дает возможность построения распределенных систем оповеще-
ния. 

Распределенные системы оповещения – системы, в которых основ-
ное и периферийное оборудование разносится на большие расстоя-
ния.
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На рис.  7.8 изображена условная схема функционирования рас-
пределенной системы оповещения о пожаре и чрезвычайных ситу-
ациях.

 

Рис. 7.8. Распределенная система оповещения о пожаре 
и чрезвычайных ситуациях
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Блок PS-8208 осуществляет дистанционный контроль и управле-
ние терминальными усилителями RA-8236, RA-8050, размещенны-
ми в трех зданиях.

Сигналы управления от автоматической установки пожарной сиг-
нализации (АУПС) поступают на аудиопроцессор AP-8264, осущест-
вляющий сложный алгоритм оповещения о пожаре. Блок PS-8208 
получает команду на включение нужных зон и групп зон по интер-
фейсу RS-485. 

Сигнал оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) поступает 
от системы (например, П-166 ВАУ). Сигнал о ЧС имеет приоритет 
оповещения ниже пожарного и поступает во все терминалы всех трех 
зданий. Самый высокий приоритет управления имеет диспетчер си-
стемы, имеющий возможность оперативного включения всех зон и 
трансляцию в них сообщения с микрофона, подключенного к высо-
коприоритетному входу блока PS-8208.

Расширение возможностей системы оповещения ROXTON 8000
В системе ROXTON 8000 может быть реализована многоканальная 

трансляция, суть которой заключается в том, что по одной витой паре 
в системе может присутствовать одновременно три различных звуко-
вых сигнала. Задающим блоком в системе всегда является терминал с 
первым адресом, поэтому конфигурация 3-канальной системы может 
быть вполне произвольной, но в любом случае она должна включать 
два-три блока управления и минимум два-три терминала (рис. 7.9).

Так как терминалы могут объединяться в группы, то один звуко-
вой канал может быть построен как на одном, так и на группе терми-
налов. 

На рис.  7.9 показано прохождение трех аудиосигналов от трех 
источников (блоков управления): блока PS-8208 и двух микрофон-
ных консолей RM-8064 до трех терминалов RA-8236. Здесь важную 
роль играет приоритетность блоков управления. Так, при актива-
ции в уже имеющейся 3-канальной структуре блока управления бо-
лее высокого приоритета он принудительно займет 1-й аудиоканал, 
сдвинув и распределив оставшиеся в работе 2-й и 3-й каналы, предо-
ставив их следующим по приоритету блокам. Другими словами, если 
все три канала в системе уже заняты, выполнить высокоприоритет-
ное экстренное оповещение можно при помощи блока, имеющего 
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более высокий приоритет управления, чем работающие в данный 
момент блоки.

Расширение приоритетов системы ROXTON 8000
Как уже было отмечено, приоритетность в системе ROXTON 8000 

играет важную роль. Всего в распределенной структуре может быть 
реализовано до 40 приоритетов. 

На рис.  7.10 изображена блок-схема, поясняющая организацию 
приоритетности в системе ROXTON 8000.

Рис. 7.10. Расширение приоритетов системы ROXTON 8000

В системе реализован принцип, согласно которому наивысший 
приоритет имеют терминалы RA-8236, RP-8264 (блок RA-8050 одно-
приоритетный).

Приоритетность построена следующим образом:
−	 МИК 1 – наивысший приоритет, ручное (полуавтоматическое) 

управление (обозначения МИК, АПС, БЦЗ, АУХ – условны);
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−	 АПС  1 – высший приоритет, автоматическое управление 
(АПС – автоматическая пожарная станция); 

−	 БЦЗ  1 – высокий приоритет, автоматическое управление от 
блока централизованного запуска (БЦЗ);

−	 RS-485 – приоритет дистанционного управления; 
−	 AUX – низший приоритет, музыкальная трансляция. 
Из рис. 7.10 видно, что приоритет RS-485 терминала RA-8236 до-

полняется приоритетами блоков управления, например, PS-8208. 
Так как блоков управления PS-8208 в системе может быть 9 и они 
имеют ту же систему приоритетов, что и RA-8236, то общее число 
приоритетов всей системы достигает 40.

7.5. Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108

Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108 предна-
значен для работы в системах аварийного оповещения (рис. 7.11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.11. Функционирование блока LC-8108
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Блок осуществляет контроль 8 линий громкоговорителей и ра-
ботает как в ручном (полуавтоматическом), так и автоматическом 
режимах. В ручном режиме контроль осуществляется нажатием со-
ответствующей кнопки на передней панели; в автоматическом ре-
жиме при помощи встроенного таймера, режимы которого устанав-
ливаются кнопкой PROG на передней панели. При первоначальном 
включении блока или в режиме обучения происходит тестирование 
8 линий. Измеренные импедансы заносятся в память устройства. По 
таймеру (в определенное время) происходит повторный опрос ли-
ний, и в случае отклонения измеренных параметров от запомненных 
при тестировании осуществляется:

−	 звуковая сигнализация;
−	 световая индикация;
−	 выдача выходного управляющего сигнала (сухого контакта).
Блок осуществляет контроль следующих параметров линии:
−	 короткого замыкания на линии;
−	 разрыва линии;
−	 отклонения импеданса линии на определенную величину в 

верхнюю сторону;
−	 отклонения импеданса линии на определенную величину в 

нижнюю сторону.
Величина отклонения (по умолчанию 10 %) устанавливается при 

настройке.
Блок контроля ROXTON LC-8108 включается в разрыв между 

усилителем и линиями громкоговорителей. Измерение импеданса 
линии происходит автоматически по таймеру. На время измерения 
импеданса линия отключается от выхода усилителя. Блок имеет два 
ввода питания: от сети переменного тока AC-220В, источника посто-
янного тока DC-24В (или АКБ) – и может использоваться в качестве 
КТС СОУЭ. Конструктивно блок ROXTON LC-8108 выполнен в рэ-
ковом 19-дюймовом корпусе, предназначенном для монтажа в стан-
дартный электротехнический шкаф. 

Примечание. Технические характеристики блоков контроля и 
управления системы ROXTON 8000 находятся в Приложении 4.
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Глава VIII. СИСТЕМА СЕЛЕКТОРНОЙ 
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ ROXTON 8000

8.1. Введение

Системы селекторной связи (системы связи) имеют очень широ-
кую сферу применения, используются как самостоятельно, так и со-
вместно с другими системами, в качестве дополнительного вспомо-
гательного средства. Системы связи широко применяются в области 
безопасности, являются неотъемлемой частью систем оповещения 
и управления эвакуацией СОУЭ 3, 4, 5 типов, регламентированных 
федеральным законом ФЗ-123 (сводом правил СП 3.13130.2009). 
Системы связи могут использовать в качестве дополнительно-
го эффективного канала связи в локальных системах оповещения 
(ЛСО) – системах, информирующих о тех или иных чрезвычайных 
ситуациях, системах громкоговорящей связи СГГС. Системы связи 
находят широкое применение на транспорте, в промышленности, в 
быту. Простым примером системы связи могут служить домофоны, 
селекторная связь типа машинист – пассажир, используемая в элек-
тропоездах. Так, например, при тушении пожара или ликвидации его 
последствий система экстренной связи может использоваться как 
дополнительное эффективное средство взаимодействия пожарных и 
других служб:

−	 на этапе возникновения пожара – выявления, оперативного 
вмешательства, дальнейшего контроля ситуации;

−	 на этапе эвакуации – для координированного управления эва-
куацией граждан, эффективного взаимодействия персонала 
знания с пожарными службами;

−	 на этапе тушения пожара – для эффективного и скоординиро-
ванного взаимодействия пожарных бригад.
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Перечислим основные требования, предъявляемые к системе се-
лекторной связи. 

Система связи должна быть высоконадежной и контролируемой, 
двунаправленной, работать без ощутимых задержек в передаче, обе-
спечивать высокое качество речи.

Наиболее надежными являются системы проводной связи. Такие 
системы удобны и просты в управлении, отличаются легкостью мон-
тажа и удобством в обслуживании. В состав таких систем, как правило, 
входит селекторная вызывная станция (селектор), устанавливаемая 
(монтируемая) в специализируемом помещении. К вызывной стан-
ции – селектору по проводному кабелю подключаются дистанционно 
располагаемые вызывные панели. Количество панелей, места их раз-
мещения зависят от способа реализации системы, технического за-
дания и рассчитываются и определяются на стадии проектирования. 
В области пожарной безопасности системы селекторной (обратной) 
связи, будучи частью систем оповещения и управления эвакуацией, 
должны соответствовать требованиям (нормативам) по проектирова-
нию СОУЭ, основными из которых являются требования к резерви-
рованию по питанию и автоматическому контролю линии связи. 

Важным дополнительным требованием, предъявляемым к систе-
ме обратной связи, является обеспечение высокой разборчивости 
транслируемой и воспроизводимой речи в условиях повышенного 
шума.

Основными исполнительными устройствами, подключаемыми 
к селектору, являются абонентские панели или вызывные станции. 
Панели размещаются в специализированных местах, определяемых и 
согласуемых с соответствующими органами на начальном этапе про-
ектирования (например, в холлах или на пожарных лестницах). Так 
как абонентские панели могут располагаться в местах общественного 
доступа, к ним предъявляются дополнительные требования по ван-
далозащищенности. Для обеспечения высокой разборчивости або-
нентские панели желательно устанавливать в местах с пониженным 
уровнем (ожидаемого) шума (не более 50 дБ). Абонентские панели 
должны иметь удобные интуитивно понятные средства управления 
(кнопки включения) и контроля (индикация). Место с установлен-
ной панелью рекомендуется снабдить дополнительной краткой ин-
струкцией с правилом пользования абонентской панелью. 
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8.2. Система селекторной голосовой связи ROXTON 8000

Система селекторной голосовой связи ROXTON 8000 может 
функционировать как самостоятельно, так и в составе системы 
ROXTON-8000. Система предназначена для обеспечения экстренной 
связи – передачи экстренных сообщений от дежурного оператора 
абоненту и обратно от абонента – дежурному оператору. Предлагае-
мое решение реализовано в виде системы дуплексной связи: прямой – 
«селектор – абонент» и обратной – «абонент – селектор» (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Система селекторной связи ROXTON 8000

В состав системы входят три устройства:
−	 селектор связи ROXTON CS-8232;
−	 абонентская вызывная панель ROXTON CP-8032;
−	 распределитель питания ROXTON PD-8032.

Распределитель питания ROXTON PD-8032
Распределитель питания ROXTON PD-8032 предназначен для обе-

спечения дополнительного питания и разветвления абонентских вы-
зывных панелей ROXTON CP-8032. 

При питании абонентских панелей по информационному кабе-
лю (по витой паре маленького сечения) на расстояния свыше ~100 м 
возникнут потери по напряжению. Использование распределителя 
питания позволит увеличить длину шины (до 1 км) и повысить ста-
бильность работы системы.

Количество распределителей питания и шаг их расстановки рас-
считываются в зависимости от типа используемого кабеля, и в ка-
ждом случае рассчитываются отдельно (см. Приложение 10).
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Абонентские вызывные панели CP-8032
Абонентские вызывные панели CP-8032 – дистанционно удален-

ные устройства, работающие в комплекте с селектором связи CS-
8232.

Абонентская панель предназначена для связи с дежурным опе-
ратором, вызова и передачи экстренного сообщения на селектор 
CS-8232. Конструктивно панель выполнена в виде настенного бло-
ка врезного или накладного, антивандального исполнения. Панель 
подключается к селектору по витой паре (4-парный кабель типа 
UTP-5). К одному селектору CS-8232 может быть подключено до 32 
панелей. На панели расположены органы управления и индикации, 
позволяющие осуществлять прием и передачу речевых сообщений. 
Адрес панели устанавливается при помощи DIP-переключателя. 

Питание панели осуществляется тремя способами (рис. 8.2):
–	 от селектора (центрального блока) CS-8232 по информа-

ционному кабелю;
–	 от селектора (центрального блока) CS-8232 по дополни-

тельному кабелю (витой паре);
–	 от распределителя питания PD-8032.

Работа вызывной панели CP-8032
Вызывная панель снабжена минимально необходимым набором 

органов оперативного контроля и управления. Для установления свя-
зи с оператором используется кнопка экстренного вызова. Нажатием 
данной кнопки осуществляется как вызов (передача сообщения), так 
и ответ (прием сообщения от оператора) на запрос оператора. 

Режим вызова (передачи сообщения оператору)
Для установления связи с оператором используется кнопка экс-

тренного вызова. Нажатием данной кнопки осуществляется вы-
зов оператора. Ответ оператора воспроизводится через встроенный 
громкоговоритель. После ответа оператора необходимо четко и 
громко продиктовать сообщение в микрофон, встроенный в панель. 

Режим ответа (приема сообщения от оператора)
При вызове оператора во встроенном громкоговорителе раздается 

тональный сигнал привлечения внимания. В такт сигналу осущест-
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вляется мигание индикатора красным цветом. Для ответа – установ-
ления связи с оператором необходимо нажать кнопку экстренного 
вызова. При установлении (наличии) связи светодиод загорается зе-
леным. 

Распиновка информационного кабеля
Для подключения абонентских вызывных панелей может исполь-

зоваться витая пара (в системах СОУЭ FR-исполнения). Структур-
ная схема системы изображена на рис. 8.3.

Распиновка информационного кабеля представлена в табл. 8.1.
Таблица 8.1

Распиновка информационного кабеля с системе селекторной связи 
ROXTON 8000

Номер контакта Цвет Назначение

1 Белый/оранжевый DATA
2 Оранжевый DATA
3 Белый/зеленый AUDIO 1 (прямой +)
4 Синий AUDIO 2 (обратный +)
5 Белый/синий AUDIO 2 (обратный –)
6 Зеленый AUDIO 1 (прямой – )
7 Белый/коричневый Питание +24В
8 Коричневый Общий

8.3. Селектор связи CS-8232

Селектор связи CS-8232 осуществляет контроль, управление и пи-
тание 32 абонентских панелей CP-8032. Управление панелями осу-
ществляется по интерфейсу RS-485 (рис. 8.4).

Селектор работает в 4 режимах:
–	 режим управления (вызов абонента);
–	 режим приема (запрос от абонента);
–	 режим контроля;
–	 режим настройки.
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Рис. 8.4. Селектор связи ROXTON CS-8232

Работа селектора CS-8232 в режиме управления
В режиме управления происходит вызов соответствующего або-

нента с целью передачи речевой (экстренной) информации. Связь 
устанавливается нажатием соответствующей (селекторной) кнопки 
на передней панели устройства. Речевое сообщение по прямому ау-
диоканалу передается двумя способами: при помощи пейджингового 
микрофона или с внешнего аудиоисточника, подключенного к ли-
нейному входу. Передача активируется кнопкой (CALL) селектора, 
нажатие которой активирует соответствующую абонентскую панель. 
Активация сопровождается индикацией и сигналом привлечения 
внимания на вызывной панели.
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На передней панели селектора размещены 32 кнопки управления. 
Нажатием кнопки осуществляется вызов соответствующего абонен-
та (абонентской панели CP-8032). При этом индикатор, располагаю-
щийся над кнопкой, начинает мигать зеленым цветом. В соответству-
ющей абонентской панели раздается тональный сигнал привлечения 
внимания. Повторное нажатие вызывной кнопки (селектора) завер-
шает сеанс (сбрасывает данное соединение), индикатор над кнопкой 
гаснет. После ответа абонента оператор нажимает кнопку TALK и го-
ворит при помощи подвесного микрофона тангетного типа. Микро-
фон (например, T-721, поставляемый отдельно) крепится на специ-
альную вилку располагающегося на передней панели селектора и 
подключается к микрофонному входу, расположенному на передней 
панели. При помощи регулятора можно отрегулировать громкость 
микрофона. Встроенный мониторный громкоговоритель предназна-
чен для прослушивания ответного сообщения, а также тонального 
сигнала привлечения внимания.

Работа селектора в режиме приема
В данном режиме инициатором вызова является абонент, кото-

рый при помощи вызывной панели CP-8032 может передать экс-
тренное сообщение (обратно) на селектор. Для вызова и установле-
ния связи абоненту необходимо нажать кнопку экстренной связи. 
Речевое сообщение передается на селектор по обратному аудиока-
налу. При этом на селекторе начинает мигать соответствующий ин-
дикатор и раздаваться тональный сигнал привлечения внимания, на 
выходных клеммах (OUT) появляется сухой контакт для активации 
дополнительных устройств (средств) привлечения внимания. Опе-
ратор отвечает нажатием соответствующей кнопки селектора. Ответ 
абоненту передается по прямому каналу. При одновременном вызо-
ве, поступившем от нескольких абонентов, канал занимает первый 
вызывающий (по времени), второй же абонент ожидает на линии, 
при этом на селекторе мигает соответствующий (ожидаемый) инди-
катор. 

При поступлении запроса от абонента (обратный вызов) инди-
катор, соответствующий номеру вызывной панели, начинает ми-
гать зеленым цветом, в такт миганию раздается тональный сигнал 
привлечения внимания. Однократным нажатием соответствую-
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щей кнопки селектора данный запрос принимается, индикатор над 
кнопкой загорается зеленым цветом. При одновременном обраще-
нии нескольких абонентов зеленым цветом мигают соответствую-
щие индикаторы.

Режим контроля
В данном режиме селектор связи осуществляет автоматический 

контроль линии связи. При аварии в линии индикаторы на селекто-
ре начинают мигать красным цветом, на клемме (LC) задней пане-
ли появляется выходной (статический) сухой контакт. Ручной кон-
троль линии и абонентских панелей осуществляется автоматически 
в реальном времени. Если абонентская панель недоступна или неис-
правна, что соответствует потере связи, индикатор начинает мигать 
красным цветом. 

Выходные клеммы
Селектор снабжен выходными контрольными клеммами OUT, 

LC, DC-24В. 
«Сухой контакт» на клемме OUT возникает при соединении (уста-

новлении связи) с абонентом. Данный контакт может быть эффек-
тивно использован для активации звукового канала или приоритета 
системы оповещения. 

«Сухой контакт» на клемме LC возникает при проблеме в линии 
связи (разрыв, КЗ, потеря абонентской панели). 

На клемме DC-24В присутствует постоянное напряжение 24  В 
(50 Вт), которое можно использовать для дополнительного питания 
вызывных панелей (рис. 8.2).

На задней панели блока расположены дополнительные разъемы – 
линейный вход и выход, используемые для линкования нескольких 
блоков. Линейный вход можно использовать для подключения до-
полнительного источника звука. 

Подключение
К разъему REMOTE подключаются абонентские вызывные па-

нели CP-8032. Наличие второго порта позволяет (при небольшом 
удалении панелей) подключить вторую линию – осуществлять со-
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единение звездой или подключить обратный провод для полного 
кольцевания, повышающего надежность системы. 

Селектор имеет 2 ввода питания – основной (AC 220В/50Гц) и ре-
зервный (DC 24В), работает в составе системы ROXTON-8000, ре-
зервируемой от АКБ 24В.

8.4. Пример построения системы селекторной 
громкоговорящей связи

Рассмотрим способ построения и работу системы селекторной 
громкоговорящей связи ROXTON 8000 (рис. 8.5).

На рисунке изображена система громкоговорящей связи, состо-
ящая из:

−	 2 селекторов CS-8232;
−	 64 абонентских панелей CP-8232;
−	 2 распределителей питания PD-8032. 
При необходимости организации громкой связи селекторы связи 

линкуются:
−	 по выходным контактам (OUT, LC);
−	 по линейным сигналам (Line Out  Line In), –
и подключаются к системе RA-8236. 
При поступлении вызова от абонентской панели CP-8032 (напри-

мер, № 2) и ответе оператора на выходе 1-го селектора возникает «су-
хой контакт» и линейный аудиосигнал. «Сухой контакт», поступив 
на клемму EM2 системы RA-8236, включит все зоны, в которые и по-
ступит аудиосигнал от абонентской панели № 2.

На рисунке продемонстрированы различные способы питания 
панелей. Так (условно), панели CP-8032 (1) и т. д. питаются по ин-
формационному кабелю селектора CS-8232 (1), панель CP-8032 (32) 
питается от распределителя питания PD-8032, а панели CP-8032 
(33) – CP-8032 (64) питаются от селектора CS-8232 (2) по дополни-
тельному кабелю.

Примечание. Пример расчета сечения кабеля и зависимости ко-
личества абонентских панелей от расстояния приведены в Приложе-
нии 8 первого тома.

Примечание. Технические характеристики блоков системы связи 
ROXTON 8000 находятся в Приложении 4.
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Глава IX. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ROXTON-SOFT

9.1. Адаптер-разветвитель ROXTON RS-8108

Программный комплекс Roxton-Soft предназначен для оператив-
ного дистанционного контроля и управления системой оповещения 
ROXTON-8000. 

Программный комплекс состоит из:
−	 программного обеспечения (ПО) Roxton-Soft, устанавливае-

мого на персональном компьютере (ПК) под управлением ОС 
Windows 7 и выше;

−	 адаптера-разветвителя RS-8208 – блока сопряжения ПО с си-
стемой ROXTON-8000.

Адаптер-разветвитель ROXTON RS-8108 (далее – блок) функцио-
нирует в составе системы оповещения ROXTON-8000, существенно 
повышая ее возможности. 

Блок является комбинированным решением – адаптером, согла-
сующим программный комплекс ROXTON-Soft с системой блоками 
системы оповещения ROXTON 8000 и разветвителем шины RS-485 
на 8 направлений. 

Блок выполняет две основные функции:
−	 функцию преобразователя сигналов управления (контроля), 

поступающих от ПО Roxton-Soft в формат протокола ROXTON 
8000 (интерфейсная шина RS-485);

−	 функцию разветвления сигналов управления (контроля) и ау-
диосигнала, поступающего со звуковой карты компьютера на 8 
выходных портов устройства.

Схема функционирования блока изображена на рис. 9.1.
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Рис. 9.1. Схема функционирования адаптера-разветвителя 
ROXTON RS-8108

Функции адаптера (преобразователя)
Сигнал управления (контроля) ПО Roxton-Soft с USB-порта ПК 

поступает USB-порт (вход) моноблока. Адаптер осуществляет пре-
образование данного сигнала в протокол ROXTON 8000 (интерфейс 
RS-485). Аудиосигналы, формируемые ПО, со звуковой карты ком-
пьютера поступают на линейный аудиовход моноблока. 

По умолчанию моноблок имеет наивысший приоритет в системе. 
Приоритет может быть изменен в настройках ПО. Конструктивно 
моноблок выполнен в 19-дюймовом корпусе, снабжен двумя ввода-
ми питания: основным АС-220В и резервным DC-24В. 

Функции разветвителя
Разветвитель (switcher) RS-8108 предназначен для распределения 

шины данных, используемой в системе оповещения ROXTON-8000, 
на 8 направлений. Данные в системе ROXTON-8000 передаются по 
4 витым парам: по первой паре – цифровые данные (интерфейс RS-
485), по 2-й, 3-й и 4-й парам – аудиоданные. При помощи разветви-
теля реализуется топология типа «звезда».

Примечание. Технические характеристики блока ROXTON RS-
8108 находятся в Приложении 4.
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9.2. Программное обеспечение Roxton-Soft

Назначение
Программное обеспечение (далее ПО) Roxton-Soft использует-

ся в системе оповещения ROXTON-8000, существенно повышая ее 
возможности. ПО работает в составе с адаптером-разветвителем RS-
8108 (см. описание), позволяет управлять и следить за функциониро-
ванием всех блоков, входящих в состав системы, в реальном режиме 
времени.

Основные функции

Функции настройки:
−	 ручная первоначальная настройка всей системы;
−	 оперативная установка блока на контроль;
−	 возможность сохранения и повторного использования настро-

ек программы;
−	 создание сложных сценариев (алгоритмов) оповещения;
−	 гибкий, интуитивно понятный интерфейс.

Функции контроля:
−	 контроль за состоянием отдельных компонентов и всей систе-

мы в реальном времени; 
−	 контроль протокола обмена данными (RS-485) между компо-

нентами системы;
−	 контроль состояния линий громкоговорителей, подключен-

ных к исполнительным устройствам системы;
−	 контроль состояния аккумуляторных батарей, входящих в со-

став системы и подключенных к исполнительным устройствам;
−	 оперативное обнаружение и отображение характера неисправ-

ности оборудования; 
−	 ведение журнала событий.

Функции управления:
−	 возможность ручного и автоматического управления любой из 

512 зон системы;
−	 возможность управление 8 группами;
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−	 возможность трансляции звуковой информации в любую зону 
системы;

−	 возможность активации сложных сценариев (алгоритмов) опо-
вещения в ручном и в автоматическом режиме (от сигналов 
ОПС);

−	 возможность выбора блока активации сценариев (алгоритмов).

Работа программы Roxton-Soft
Интерфейс программы Roxton-Soft включает несколько вкладок:
−	 вкладка «Контроль»; 
−	 вкладка «Сценарии оповещения»; 
−	 вкладка «Настройка»; 
−	 вкладка «Управление»; 
−	 вкладка «Помощь», – 
−	 и контекстную строку, расположенную вдоль экрана. 
В контекстной строке отображаются сообщения следующего ха-

рактера:
−	 наличие/отсутствие соединения ПК с блоками системы (в том 

числе с блоком RS-8108);
−	 наличие/отсутствие ошибок в работе системы; 
−	 отсутствие обмена данными (отображается на индикаторах 

TxD/RxD).

Вкладка «Контроль»
На данной вкладке осуществляется контроль состояния всей си-

стемы и отдельных ее компонентов. Внешний вид вкладки «Кон-
троль» изображен на рис. 9.3.

На данной вкладке изображен полный состав системы. В левой 
части – устройства контроля и управления (RMPS1 – RMPS19), в 
правой (основной) части – исполнительные устройства (терминалы 
RA1 – RA64).

В левой верхней части каждой кнопки имеется поле, в котором 
необходимо установить флаг (галочку) для взятия блока на контроль. 
Активация состояния блока подтвердится цветом. 

Цветовая индикация блоков:
−	 серый – блок не на контроле (блок не активен);
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−	 зеленый – блок на контроле (блок активен), аварийных ситуа-
ций нет;

−	 красный – блок на контроле (блок активен), аварийная ситу-
ация есть. Цветовая информация дублируется в контекстной 
строке в виде надписи: 

«Неисправность в системе RA»

Для просмотра состояния терминала необходимо дважды 
щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Откроется окно состояния 
блока, внешний вид которого показан на рис. 9.4. 

Интерфейс окна состояния исполнительного блока соответствует 
внешнему виду устройства RA-8236 и состоит из индикаторов состо-
яния интерфейса (RS-485), индикатора состояния аккумуляторной 
батареи (Battery), дисплея, отображающего текущее состояние. 

Индикаторы отображают состояние блока в реальном времени 
согласно таблице 9.1.

Таблица 9.1 

Индикатор Показания Значение

RS-485
зеленый сигнал данных присутствует

красный сигнал данных отсутствует

BATTERY
зеленый уровень заряда аккумуляторной батареи в норме

красный неисправность аккумуляторной батареи

DISPLAY

F1 блок находится под управлением ручного приори-
тета F1

F2 блок находится под управлением приоритета F2

F3 блок находится под управлением приоритета F3

C1-C9 блок находится под управлением внешнего задаю-
щего устройства с адресом 1–9 

SPEAKER
SP1-SP8, 

ALL

серый данная зона (линия громкоговорителей) выключена
зеленый данная зона (линия громкоговорителей) включена

красный данная зона (линия громкоговорителей) активиро-
вана внешним устройством

LINE 
CHEKER

зеленый состояние линии громкоговорителей в норме
красный состояние линии громкоговорителей не в норме.
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Нажав на стрелку в левом нижнем углу экрана, можно открыть/
закрыть дополнительное окно с подробным описанием всех состоя-
ний блока.

Вкладка «Управление»
Вкладка «Управление» состоит из двух частей. В левой части окна 

располагается селектор зон, в правой – проигрыватель сообщений. 
Для трансляции звуковой информации с проигрывателя необхо-

димо добавить звуковой файл (в формате mp3) в окно «PLAY LIST». 
Для добавления звукового файла необходимо:

−	 нажать правой кнопкой мыши на поле плей-листа;
−	 в открывшемся меню выбрать необходимую операцию, напри-

мер, добавить композицию (рис. 9.5).
После добавления нужный файл отобразится в плей-листе. 
Для трансляции данного файла в нужную зону необходимо:
−	 выбрать зоны терминалов для трансляции;
−	 нажать кнопку BROADCAST;
−	 выбрать файл из плей-листа;
−	 нажать кнопку PLAY проигрывателя. 
Система начнет трансляцию файла в выбранные зоны термина-

лов. 

Вкладка «Сценарии оповещения»
Вкладка «Сценарии оповещения» включает 8 окон, в каждом из 

которых настраивается 4-шаговый сценарий (алгоритм), активи-
руемый замыканием соответствующего контакта на блоке PS-8208 
(рис. 9.6).

При активации соответствующего контакта, расположенного на 
задней панели блока PS-8208, запускается алгоритм, номер которо-
го соответствует номеру активируемой (замыкаемой) клеммы. При 
этом на всех терминалах, входящих в состав группы с номером, соот-
ветствующим номеру активируемой клеммы (алгоритма), включатся 
все зоны.

Каждый алгоритм включает до 4 шагов, например:
Шаг 1 – оповещение персонала здания (дежурного оператора).
Шаг 2 – оповещение зоны пожара (зоны, которые оповещают 

терминалы с номером активируемой группы).
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Шаг 3 – оповещение верхних этажей здания (зоны, которые опо-
вещают терминалы с высоким номером активируемой группы).

Шаг 4 – оповещение нижних этажей здания (зоны, которые опо-
вещают терминалы с низким номером активируемой группы).

Вкладка «Настройка»
 Во вкладке «Настройка» отображается дополнительная информа-

ция о состоянии системы в целом. 
На данной вкладке можно:
−	 выбрать номер блока для активации алгоритма оповещения;
−	 установить задержку между воспроизведением сообщений;
−	 установить время хранения данных в журнале событий;
−	 установить время перезаписи данных в журнале событий;
−	 сохранить/загрузить настройки (конфигурации).
Журнал событий в виде отдельных текстовых файлов хранится в 

папке «<DISK>\:путь программы\Logs Recording».



139

Глава X. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ ROXTON 8000

10.1. Примеры построения СОУЭ 
на базе системы оповещения ROXTON 8000

Рассмотрим примеры построения СОУЭ в зависимости от типов 
и решаемых задач.

Бюджетная СОУЭ 3 типа
На рис.  10.1 изображено малобюджетное решение – локальная 

СОУЭ 3 типа, построенная на базе комбинированной системы RA-
8236 и блока сообщений VF-8160. 

Рис. 10.1. Локальная СОУЭ 3 типа
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Блок VF-8160 работает (принимает контакты) практически с лю-
бой системой пожарной сигнализации (АУПС), активируется «сухим 
контактом», импульсом 24 В. 

Наивысший приоритет в системе имеет аварийный микрофон, 
включаемый одновременно с активацией (включением всех зон) ава-
рийной кнопки, располагающейся на передней панели блока. При 
поступлении сигнала от АУПС на выходе блока сообщений форми-
руется звуковое сообщение, поступающие на (второй) высокий при-
оритет блока RA-8236, осуществляющего усиление и трансляцию 
данного сообщения во все (или в нужные) зоны. Сигналом от блока 
централизованного запуска БЦЗ («сухой» контакт + аудио) активи-
руется третий приоритет блока RA-8236, информация о чрезвычай-
ной ситуации поступает во все зоны. Активация высоких приорите-
тов подтверждается (квитируется) выходным «сухим» контактом.

Питание системы осуществляется от двух АКБ (2 × 12 В = 24 В), 
соединенных последовательно. Зарядку аккумуляторов осуществля-
ет зарядное устройство блока RA-8236. 

Базовые возможности системы (рис. 10.1):
−	 автоматическое включение оповещения;
−	 активация (сухой контакт, импульс, 24 В);
−	 ручное/полуавтоматическое управление 8-зонным селекто-

ром/коммутатором;
−	 автоматический контроль 8 линий громкоговорителей,
−	 нагрузка в 1 линию – до 360 Вт, суммарная нагрузка до 360 Вт;
−	 встроенное зарядное устройство (до 3 А)

Примечание: емкость АКБ в данной реализации в режиме полной 
нагрузки должна составлять не менее 20 АЧ.

Дополнительные возможности системы (рис. 10.1):
−	 встроенный конденсаторный микрофон для записи сообще-

ний;
−	 дополнительная активация от ЦСО (от БЦЗ, Бру-М и т. д.);
−	 выходные контрольные сигналы (сухой контакт, 24 В).
На базе данного решения можно реализовать эффективную ло-

кальную СОУЭ 3 типа для средних (со средним нормативным пока-
зателем) объектов – поликлиники, предприятия сферы обслужива-
ния, библиотеки и мн. др.
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СОУЭ 3 типа повышенной мощности
На рис.  10.2 изображено малобюджетное решение – локальная 

СОУЭ 3 типа, построенная базе комбинированного преобразовате-
ля RP-8264, 4-канального усилителя мощности ROXTON PA-84509 и 
блока сообщений VF-8160 и усилителя мощности. 

Рис. 10.2. Локальная СОУЭ 3 типа, повышенной мощности

Увеличение мощности в данном решении, в отличие от пре-
дыдущей реализации, изображенной на рис.  10.1, осуществляется 
за счет применения в качестве базового блока комбинированного 
преобразователя RP-8264. Преобразователь выполняет все те же 
функции, что и блок RA-8236, но, в отличие от последнего, не име-
ет встроенного усилителя мощности. К блоку RP-8264 может быть 
подключено до 4 усилителей мощности (4х500Вт/100В). Таким об-
разом, базовые возможности могут быть скорректированы следую-
щим образом. 
9	 Четырехканальные усилители PA-8424/8450 (4х240Вт/4х500Вт) – усилители клас-

са «D», в отличие от других систем, произведенных в России, являются совмест-
ным (с зарубежными партнерами) инновационным решением. 
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Базовые возможности системы (рис. 10.2):
−	 нагрузка в 1 линию – до 500 Вт, суммарная нагрузка до 2 кВт;
−	 встроенное зарядное устройство (до 6 А). 

Примечание: емкость АКБ в данной реализации в режиме полной 
нагрузки должна составлять не менее 100 АЧ.

На базе данного решения можно реализовать эффективную ло-
кальную СОУЭ 3 типа для крупных (по территории, со средним нор-
мативным показателем) объектов – подземные автостоянки, госпи-
тали и мн. др.

Система автоматического оповещения и музыкальной трансляции
На рис.  10.3 изображено малобюджетное решение – локальная 

система оповещения и музыкальной трансляции, выполненная на 
базе комбинированной системы RA-8236, блока сообщений VF-8160 
и комбинированного музыкального источника CD-8121. 

Рис. 10.3. Система оповещения и музыкальной трансляции
К данной системе, в отличие от системы, изображенной на 

рис. 10.1 (рис. 10.2), добавлен комбинированный звуковой источник 
CD-8121, позволяющий организовать музыкальную трансляцию. 
Музыкальная трансляция в систему добавляется как опция, осущест-
вляется по низкому приоритету и не мешает работе системы.
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На базе данного решения можно реализовать эффективную ло-
кальную систему оповещения для небольших (на базе блока RA-
8236) или крупных (на базе преобразователя RP-8264) объектов – су-
пермаркеты (гипермаркеты), колледжи (институты) и мн. др.

Централизованная система оповещения и музыкальной трансляции 
с возможностью дистанционной регулировки уровня громкости
На рис.  10.4 изображено малобюджетное решение – локальная 

система оповещения, выполненная на базе комбинированной систе-
мы RA-8236, блока сообщений VF-8160, комбинированного прои-
грывателя CD-8121, аттенюатора T-6F10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.4. Централизованная система оповещения и музыкальной 
трансляции с возможностью дистанционной регулировки громкости

В данной системе, в отличие от системы, изображенной на 
рис.  10.3, реализована возможность дистанционной регулировки 
уровня звукового сигнала, что актуально (например, в фитнес-цен-
трах) для фоновой музыкальной трансляции. Регулировка уровня 
громкости осуществляется аттенюатором T-6F с встроенным реле 
10	 Линейка аттенюаторов T-6F/13F/16F/112F/1200F, в отличие от других систем, 

произведенных в России, является совместным (с зарубежными партнерами) ин-
новационным решением. 
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принудительного включения на полную громкость. Включение осу-
ществляется сигналом 24 В, поступающим от блока RA-8236 при его 
высокоприоритетной активации.

Данная система может эффективно применяться в физкультур-
но-оздоровительных комплексах, торговых предприятиях, в сфере 
обслуживания и мн. др.

Централизованная система оповещения и музыкальной трансляции 
с возможностью дистанционного управления
На рис.  10.5 изображено малобюджетное решение – локальная 

система оповещения, выполненная базе комбинированной системы 
RA-8236, блока сообщений VF-8160, микрофонной консоли RM-
8064, комбинированного проигрывателя CD-8121. 

Рис. 10.5. Централизованная система оповещения и музыкальной 
трансляции с возможностью дистанционного управления
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В данной системе, в отличие от системы, изображенной на 
рис. 10.3, реализована возможность дистанционного управления с 8 
выносных микрофонных консолей RM-8064. Консоли работают по 
приоритетам, что позволяет к консоли с самым низким приоритетом 
подключить звуковой источник, например, CD-8121 или компью-
тер, для (дистанционного) музыкального оповещения.

Данная система может эффективно применяться в фитнес-цен-
трах, гипермаркетах и мн. др.

Централизованная система оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ 4 типа)
На рис. 10.6 изображена централизованная система оповещения 

СОУЭ 4 типа, выполненная на базе комбинированных систем RP-
8264 (всего в системе может присутствовать до 64 исполнительных 
устройств (терминалов) RA-8236/RP-8264/RA-8050). Для автома-
тического контроля и управления терминалами используется блок 
PS-8208. В качестве отдельной системы в данном решении исполь-
зуется система полнодуплексной связи. Аудиопроцессор AP-8264 
осуществляет сложный алгоритм оповещения, активируется 9 сигна-
лами от системы АУПС (сухие контакты, импульсы), реализует до 9 
алгоритмов оповещения. Аудиопроцессор, наряду с блоком контро-
ля и управления PS-8208, имеет высокий приоритет и осуществляет 
управление терминалами по 3 аудиоканалам. Блок PS-8208 расши-
ряет возможности системы – увеличивает количество приоритетов, 
позволяет осуществить стыковку терминалов с внешними блоками 
управления (БЦЗ, БРУ-М). Система обратной связи реализована на 
селекторе CS-8232 через дуплексную связь по интерфейсу RS-485, 
осуществляет контроль и управление 32 вызывными панелями CP-
8032. В системе предусмотрена возможность автоматического вклю-
чения (напряжением 24  В, поступающим от терминалов RP-8264) 
динамических указателей. Автоматический контроль данных линий 
включения указателей осуществляет блок автоматического контро-
ля линий LC-8108. На базе терминала RA-8050 можно осуществлять 
оповещение удаленных зон (на рис. 10.6 – Зона 512) с удалением до 
1 км. СОУЭ 4 типа применяется в зданиях и сооружениях с высоким 
нормативным показателем (этажность более 10 этажей, количество 
людей более 1000 человек – места с массовым пребыванием людей) – 
театры, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы.
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Распределенная система оповещения
На рис.  10.7 изображена распределенная система оповещения, 

выполненная на базе комбинированных систем RP-8264. 

Рис. 10.7. Распределенная система оповещения
Всего в системе может присутствовать до 64 исполнительных 

устройств (терминалов) RA-8236/RP-8264/RA-8050. 
Автоматический контроль и управление терминалами может 

осуществляться как аппаратно, используя блок PS-8208, так и про-
граммно, используя программный комплекс ROXTON-SOFT. 

Сложный алгоритм оповещения также может осуществляться 
двумя способами – аппаратно и программно, аппаратно при помо-
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щи аудиопроцессора AP-8264, осуществляющего сложный алгоритм 
оповещения. При одновременном использовании обоих способов 
можно осуществить сложный сценарий оповещения одновременно 
по двум каналам в разные терминалы или группы терминалов.

Дистанционная музыкальная трансляция в данной конфигурации 
может осуществляться тремя способами:

−	 с локального источника (например, CD-8121), подключенного 
к низкому приоритету блока PS-8208 (не нарисован);

−	 с удаленного звукового источника, подключенного к микро-
фонной консоли RM-8064;

−	 с программного обеспечения ROXTON SOFT или любого ау-
диоисточника, установленного на компьютере.

При необходимости организации дистанционной регулировки 
уровня в отдельных зонах в системе могут использоваться аттенюа-
торы.

10.2. Примеры использования 
систем оповещения ROXTON 

На базе оборудования ROXTON можно решать самый широкий 
круг задач.

Системы звуковой трансляции
Системы оповещения ROXTON является многоприоритетными, 

по этой причине музыкальная трансляция позволяет не мешать вы-
полнению основных функций. В системах ROXTON музыкальная 
трансляция осуществляется:

−	 со встроенных источников;
−	 с отдельных комбинированных источников ROXTON CD-

8121;
−	 при помощи программного обеспечения.

Область применения
Бары, рестораны, автозаправочные станции АЗС относятся к ка-

тегории зданий с постоянным и временным пребыванием людей, 
требующих противопожарной защиты, в том числе системы опо-
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вещения и управления эвакуацией СОУЭ. В зданиях небольшой 
этажности можно применить бюджетное централизованное реше-
ние – СОУЭ 3 типа, не требующее большой зональности. В качестве 
оптимального бюджетного решения для небольших коммерческих 
объектов подойдет комбинированная система оповещения ROXTON 
SX-240/480. Функция высокоприоритетного экстренного оповеще-
ния, реализованного в системе, может использоваться и для объяв-
лений, например, на перечисленных объектах.

Оповещение многоэтажных зданий
Здания и сооружения большой этажности, с большим количе-

ством постоянно и временного пребывающих людей относятся к 3, 
4 категории оповещения и предполагают использование СОУЭ того 
же 3 и 4 типа. СОУЭ 3 и 4 типов устанавливаются на таких объек-
тах, как супермаркеты, школы, учебные заведения, в том числе об-
щежития, офисы, поликлиники, гостиницы, склады, парковки. Для 
эффективного оповещения таких объектов подойдет система опове-
щения ROXTON 8000. 

Оповещение складов и парковок
Специфика оповещения складов и парковок примерно одинако-

ва, предполагает использование СОУЭ 3 типа и сводится к решению 
следующих задач:

−	 многозонная реализация;
−	 возможность ручной и полуавтоматической трансляции рече-

вых, в том числе экстренных объявлений;
−	 возможность автоматического включения от средств пожарной 

автоматики.
Особенностью данных объектов являются большие озвучивае-

мые площади, предполагающие использование систем оповеще-
ния большой зональности и мощности. Для реализации объекта, 
состоящего не более чем из 5 зон, мощностью до 480 Вт в качестве 
СОУЭ можно использовать комбинированную систему ROXTON 
SX-480. Для дистанционного управления – микрофонную консоль 
ROXTON SX-R31. При необходимости увеличения зональности в 
качестве решения можно использовать комбинированную 8-зонную 
систему ROXTON RA-8236, управляемую блоком цифровых сооб-
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щений ROXTON VF-8160 и микрофонными консолями ROXTON 
RM-8064 (до 8 консолей). На базе данного решения можно реализо-
вать 512-зонную систему, включающую 64 комбинированные систе-
мы (терминалы) с возможностью их разбивки на 8 функциональных 
групп. Разбивка терминалов на группы существенно повышает гиб-
кость управления. При необходимости увеличения мощности в каче-
стве терминала можно выбрать комбинированную систему ROXTON 
RP-8264, отличающуюся от системы RA-8236 тем, что к ней можно 
подключить до 4 внешних усилителей общей мощностью до 2 кВт. 

Оповещение школ или учебных заведений
Основной особенностью и сложностью реализации СОУЭ в шко-

лах является специфика, связанная с возрастной разницей школьни-
ков. Для младших классов наиболее эффективными являются орга-
низационные мероприятия, предполагающие тренинги, в процессе 
которых отрабатываются варианты эвакуации. В этом случае доста-
точно СОУЭ 3 типа оповещения. 

В учебных заведениях – зданиях большой этажности, с большим 
количеством и плотностью учащихся желательно применять СОУЭ 4 
типа, предполагающего:

−	 многозонную реализацию;
−	 возможность ручного (зонального) управления системой;
−	 полуавтоматической трансляции речевых, в том числе экс-

тренных объявлений;
−	 возможность автоматического включения технических средств 

от системы пожарной автоматики;
−	 возможность реализации сложного алгоритма оповещения;
−	 возможность задействования дополнительного канала – си-

стемы обратной связи.
Для небольших школ может подойти настольная система опо-

вещения ROXTON SX-240/480. В системе может присутствовать до 
4 микрофонных консолей ROXTON SX-R31, при помощи которых 
можно осуществлять дистанционное управление – включение зон, 
трансляцию речевого сообщения с микрофона, трансляцию музыки 
с любого аудиоисточника, в том числе с персонального компьютера.

Для больших школ и крупных учебных заведений необходимо ис-
пользовать систему оповещения ROXTON 8000. На базе данного ре-
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шения можно озвучить не одно, а несколько зданий (корпусов, в том 
числе общежитий). Для такого решения может понадобиться слож-
ное оповещение, которое удобней всего реализовать на программ-
ном обеспечении ROXTON SOFT.

К специфике данной категории следует отнести возможность 
включения в существующую систему оповещения звонковой систе-
мы, для чего в системе должен быть предусмотрен дополнительный 
приоритет и вариант включения (зон).

Оповещение гипермаркетов фитнес-центров
Специфика оповещения гипермаркетов, бизнес- и фитнес-цен-

тров, гостиниц примерно одинакова, предполагает использование 
СОУЭ 4 типа. К особенностям реализации объектов данного типа 
относятся:

−	 многозонная реализация с возможностью централизованного 
управления;

−	 реализация сложного алгоритма оповещения;
−	 реализация дистанционного контроля параметров системы и 

возможность управления как отдельными узлами системы, так 
и всей системой полностью;

−	  возможность многоканального управления.
Система оповещения ROXTON 8000 представляет собой реше-

ние, выполненное на базе процессорных технологий. В базовую 
конфигурации системы заложена 3-канальная реализация (исполне-
ние) – умный маршрутизатор, позволяющий осуществлять трансля-
цию звука одновременно с трех независимых устройств, например, 
с микрофонной консоли RM-8064, аудиопроцессора AP-8264, бло-
ка управления PS-8208, на три направления, конечными элемента-
ми которых являются терминалы (RA-8236, RP-8264, RA-8050) или 
группы терминалов.

Приведем пример. Для озвучивания торгово-развлекательного 
центра, включающего отдельные VIP-зоны, фитнес-зал, ресторан, 
можно предложить систему оповещения ROXTON 8000, являющуюся 
одновременно системой оповещения о пожаре и системой музыкаль-
ной трансляции. Система, с коммерческой точки зрения, может быть 
реализована следующим образом. Фоновое озвучивание в отдельные 
зоны можно осуществлять с комбинированного 2-канального про-
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игрывателя CD-8121. Один канал данного проигрывателя связан с 
AM/FM тюнером, второй – с комбинированным проигрывателем с 
возможностью воспроизведения с SD-карты и USB-FLASH-накопи-
теля. При помощи данного устройства можно организовать фоновое 
оповещение отдельных (в том числе VIP) зон. Для озвучивания фит-
нес-центра можно задействовать третий канал, управление которым 
можно осуществлять при помощи микрофонной консоли ROXTON 
RM-8064 и подключенным к ней персональным мультимедийным 
компьютером. В случае необходимости экстренного оповещения 
или включения пожарной сигнализации умный маршрутизатор в 
сочетании с многоприоритетной реализацией отключит фоновую 
музыкальную трансляцию и осуществит оповещение по заранее на-
строенному алгоритму оповещения.

Оповещение промышленных объектов
Среди различного рода объектов (зданий, сооружений 3, 4 типов) 

особо следует выделить распределенные – объекты, разбросанные 
на больших расстояниях (территориях) и подлежащие оповещению. 
Это могут быть комплексы зданий, отдельно стоящие сооружения, 
корпуса предприятий (цеха), корпуса общежитий, принадлежащие 
одной организации (структуре управления). Спецификой данных 
объектов являются не только большие расстояния, но и зачастую 
возможность интеграции отдельных систем как между собой, так и 
со средствами пожарной автоматики. 

Система оповещения ROXTON 8000 является оптимальным ре-
шением для оповещения данных объектов – госпиталей, крупных 
торгово-офисных центров, зон отдыха, промышленных предприя-
тий – и реализуется при этом следующим образом. На центральном 
посту координированного управления размещается периферийная 
часть системы – блоки контроля и управления:

−	 блоки контроля и управления ROXTON PS-8208 (до 9 блоков);
−	 аудиопроцессоры ROXTON AP-8264 (до 9 блоков);
−	 микрофонные консоли ROXTON PS-8208 (до 8 блоков);
−	 программное обеспечение ROXTON SOFT, работающее со-

вместно с адаптером-разветвителем ROXTON RS-8108 (до 8 
блоков);

−	 при необходимости в системе может быть реализован допол-
нительный канал обратной связи.
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Дистанционно на расстоянии до 1200  м размещается исполни-
тельная часть системы – до 64 терминальных устройств:

−	 комбинированная система ROXTON RA-8236 (до 8 зон, 
360Вт/100В), работающая как самостоятельно, так и в составе 
системы;

−	 комбинированный преобразователь ROXTON RP-8264 (до 8 
зон, до 2кВт/100В), работающий в составе с дополнительными 
усилителями мощности;

−	 комбинированный усилитель ROXTON RA-8050 (до 
50Вт/100В), работающий в составе системы.

Вопросы интеграции в системе оповещения ROXTON 8000 ре-
шаются оптимальным образом. Например, активация от системы 
пожарной сигнализации может осуществляться как централизован-
но – подачей сигналов на блок ROXTON PS-8208, так и дистанцион-
но – подачей сигналов на терминалы ROXTON RA-8236 и RP-8264, 
при этом активация контролируется дистанционно.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что распределенная цифро-а-
налоговая система оповещения ROXTON 8000 может использовать-
ся в качестве локальной системы оповещения территорий, примыка-
ющих к особо опасным объектам.

Пример. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях в по-
селке может быть построена следующим образом. При поступлении 
на блок (централизованного) контроля и управления ROXTON PS-
8208 сигналов управления (на низком контактном уровне) от систе-
мы регионального оповещения происходит активация – включение 
(до 64) терминалов ROXTON и трансляция в них речевого сообще-
ния. В состав системы оповещения ROXTON 8000 входит бюджетное 
решение – терминальный усилитель ROXTON RA-8050. Терминал 
RA-8050 – компактный моноблок настенного (или стоечного) ис-
полнения, включающий полный трансляционный 50 Вт усилитель, 
аккумулятор и зарядное устройство. К выходу данного терминала 
можно подключить рупорный громкоговоритель уличного исполне-
ния мощностью до 50Вт/100Вт, например, ROXTON HS-50T. Тер-
минал предназначен для внутреннего использования, поэтому его 
необходимо поместить в небольшой термошкаф, который вместе с 
подключенным к нему громкоговорителем можно размещать в удоб-
ном для этого месте, например, на фонарных столбах.
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Глава XI. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ  ROXTON

11.1. Системы оповещения гражданской обороны

В целях совершенствования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, во исполнение Федерального закона от 21 декабря 
1994  г. №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (с изменениями и дополнениями), Правительство 
Российской Федерации утвердило положение №  794 от 
30.12.2003 о создании единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Необходимость данного положения обусловлена возникнове-
нием прогнозируемых или стихийных (техногенных, природных) и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), требующих оперативного взаимодей-
ствия и полной координации со стороны единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. В число основных задач 
данной системы входит оповещение ответственных должностных 
лиц оперативных единых дежурно-диспетчерских служб МЧС РФ, 
управлений, ведомств, служб оповещения населения, находящегося 
в районе ЧС. На решение комплекса этих задач направлена работа 
действующих, модернизируемых, а также вновь создаваемых систем 
оповещения гражданской обороны (ГО). 

Системы оповещения ГО строятся на различных уровнях взаимо-
действия:

−	 федеральная система оповещения;
−	 региональные системы оповещения;
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−	 территориальные системы оповещения;
−	 местные системы оповещения;
−	 локальные системы оповещения (ЛСО);
−	 объектовые системы оповещения (ОСО).

Федеральная системы оповещения
Работает в автоматическом режиме и обеспечивает поступление 

сигналов и информации оповещения от пунктов управления МЧС 
России до всех региональных центров (РЦ), органов управления по 
делам ГО и ЧС и до федеральных органов исполнительной власти.

Региональные системы оповещения
Обеспечивают автоматическую передачу сигналов (распоряже-

ний) и информации оповещения от пунктов управления (РЦ) до 
подчиненных им органов управления по делам ГО и ЧС,  сил, соеди-
нений и частей войск ГО. 

Территориальные системы оповещения
Обеспечивают передачу сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения от органов управления гражданской обороной на терри-
ториях субъектов Российской Федерации до:

−	 органов, осуществляющих управление гражданской обороной 
на территории города и прилегающих к нему районов;

−	 руководителей организаций и служб, обеспечивающих ГО, в 
республиках, краях, областях, автономных областях и округах, 
в Москве и Санкт-Петербурге;

−	 диспетчеров оперативных дежурных служб на потенциально 
опасных объектах и других крупных объектах экономики;

−	 населения, проживающего на территории того или иного субъ-
екта Российской Федерации.

Местные системы оповещения
Обеспечивают передачу сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной на территории города и прилегающих к нему районов, до:

−	 оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально 
опасных объектов;
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−	 руководящего состава гражданской обороны города, городско-
го и сельского районов и руководителей районных и городских 
служб гражданской обороны;

−	 населения, проживающего на территории города, городского 
или сельского района.

Средства местных систем оповещения можно условно разделить 
на: средства оповещения ответственных должностных лиц, средства 
оповещения населения.

Локальные системы оповещения будут рассмотрены далее. 

Объектовые системы оповещения
Использующиеся в государственных организациях, предназна-

ченные для доведения сигналов и информации оповещения до:
−	 руководителей и персонала объекта;
−	 объектовых сил и служб гражданской обороны.

11.2. Региональная автоматизированная система 
централизованного оповещения РАСЦО

Региональные системы оповещения обеспечивают ав-
томатическую передачу сигналов (распоряжений) и ин-
формации оповещения от пунктов управления (РЦ) до 
подчиненных им органов управления по делам ГО и ЧС, сил, 
соединений и частей войск ГО. 

Региональная автоматизированная система централизованного 
оповещения (РАСЦО) является составной частью системы управле-
ния гражданской обороной и мероприятиями по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории субъекта РФ и предназначена 
для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов 
оповещения до (рис. 11.1):

−	 главного управления МЧС России по субъекту РФ;
−	 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-

зований;
−	 органов местного самоуправления;
−	 сил и средств гражданской обороны;
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−	 руководящего состава гражданской обороны и территориаль-
ной подсистемы РСЧС субъекта РФ;

−	 специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств граждан-
ской обороны на территории субъекта РФ;

−	 дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирую-
щих потенциально опасные объекты;

−	 населения субъекта РФ об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий, а также угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главное управление МЧС 
России по субъекту РФ

Единые-диспетчерские 
службы муниципальных 

образований

Единые-диспетчерские 
службы организаций, 

эксплуатирующих 
потенциально опасные 

объекты

РАСЦО

Руководящий состав 
гражданской обороны и 

территориальной 
подсистемы РСЧС 

субъекта РФ

Силы и средства
гражданской обороны

Население субъекта РФ

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Территориальный 
(местный) уровень

Рис. 11.1. Структура РАСЦО

Комплекс технических средств РАСЦО – организационно-техни-
ческое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей веща-
ния, каналов сети связи общего пользования на территории субъекта 
РФ, которое обеспечивают доведение сигналов и информации опо-
вещения, включает в свой состав следующие подсистемы:

−	 подсистема управления и каналов связи;
−	 подсистема электросиренного оповещения;
−	 подсистема речевого оповещения на базе сети проводного ве-

щания (абонентская сеть и сеть уличных громкоговорителей);
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−	 подсистема оперативного задействования каналов радиовеща-
тельных и телевизионных станций;

−	 подсистема задействования систем оповещения объектов, со-
пряжённых с РАСЦО;

−	 автоматизированные подсистемы оповещения организаций по 
телефонным линиям.

11.3. Локальные системы оповещения

Основными законами, на основании которых проектируются ло-
кальные системы оповещения (ЛСО), являются следующие. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Российской Федера-
ции «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов» от 1 марта 
1993 г. № 178.

Приказ МЧС России, Минсвязи России и ВГТРК «Об 
утверждении Положения о системах оповещения граждан-
ской обороны» от 7 декабря 1998 г. № 701/212/803.

Локальные системы оповещения (ЛСО)
ЛСО устанавливаются на объектах экономики, на опасных про-

изводствах, в районах, окружающих эти объекты. Основной задачей 
ЛСО является обеспечение передачи сигналов и информации опове-
щения до:

−	 руководителей и персонала объекта;
−	 объектовых сил и служб гражданской обороны;
−	 руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), рас-

положенных в зоне действия ЛСО;
−	 оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управ-

ление гражданской обороной на территории субъекта Россий-
ской Федерации, города, городского или сельского района;

−	 населения, проживающего в зоне действия локальной системы 
оповещения.
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ЛСО (и ОСО) позволяют:
−	 использовать заранее подготовленные варианты (сценарии) 

оповещения;
−	 осуществлять речевые объявления с микрофона, аудиоу-

стройств персонального компьютера; 
−	 управляться и контролироваться системой более высокого 

уровня.
ЛСО и ОСО функционируют следующим образом. При обнару-

жении аварийной ситуации от централизованной системы оповеще-
ния (ЦСО) подается сигнал «Внимание всем!» путем дистанционно-
го включения электросирен, передается команда на дистанционное 
включение системы оповещения: включение электропитания уси-
лителей проводного вещания, источников оповещения. В ЛСО опо-
вещение может осуществляться с различных источников: микрофо-
на, компьютера, другого цифрового источника, – осуществляющих 
двух-, трехкратную передачу речевой информации длительностью не 
более 5 минут.

11.4. Стыковка системы оповещения ROXTON 8000 
с сетью проводного вещания 

Блок распределения и управления БРУ-М
Централизованное управление системами оповещения осущест-

вляется органами управления ГО и ЧС, контролирующими, особен-
но в опасных случаях, действия оперативно-дежурных служб защи-
щаемого объекта. 

Одной из подсистем централизованной системы многоуровнево-
го взаимодействия и управления в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации (ЧС) является сеть проводного вещания. 

Блок распределения и управления БРУ-М является со-
ставной частью подсистемы речевого оповещения на базе 
сети проводного вещания (абонентской сети и сети улич-
ных громкоговорителей).

Системы оповещения различных уровней должны как организа-
ционно, так и технически сопрягаться друг с другом. Сопряжение 
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систем различного уровня – необходимый и активно развивающий-
ся процесс, включающий весь арсенал современных, в том числе 
цифровых, технологий. ФГУП МГРС11 разработало и декларирова-
ло несколько систем, в том числе «Блок распределения и управле-
ния» (БРУ-М), для использования в сети связи общего пользования. 
БРУ-М предназначен для использования в сети связи общего поль-
зования и в технологических сетях связи в случае их присоединения 
к сети связи общего пользования в качестве оборудования систем 
передачи абонентского доступа. Данное устройство может использо-
ваться не только в программе «социальная розетка», но также и в дру-
гих программах, например, для сопряжения с общегородской сетью, 
с локальными и объектовыми системами оповещения.

БРУ-М полностью соответствует «Правилам применения обору-
дования проводных и оптических систем передачи абонентского до-
ступа».

Назначение блока БРУ-М
Блок БРУ-М предназначен для сопряжения локальной систе-

мы оповещения (ЛСО) с централизованной системой оповещения 
(ЦСО), с управлением по линиям сети проводного вещания (ПВ). 
БРУ-М позволяет перехватить команды, поступающие от центра-
лизованной системы оповещения по абонентской линии (АЛ) сети 
проводного вещания, и передать управление и звуковую информа-
цию локальной системе оповещения. 

Работа блока БРУ-М
Активация блока происходит по команде «Включить оповеще-

ние», поступающей от центральной системы. Блок переходит в состо-
яние «Оповещение», на выходном разъеме «УСО» (поз. 4, рис. 11.2) 
появляется аудиосигнал номиналом 0,75  В. Данный преобразован-
ный сигнал поступает из абонентской линии (АЛ) – сети проводного 
вещания (ПВ), подключенной к входу «АЛ~15В» (поз. 2, рис. 11.2). 

В зависимости от конфигурации и предварительных установок 
блока на выходном разъёме «Контроль» возникает (контрольный) 
сухой контакт; командное реле блока из положения «выкл.» пере-
ключается в положение «вкл.» (контакт 3).
11	  Московские городские радиотрансляционные сети.
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Рис. 11.2. Задняя панель блока БРУ-М

По команде от центральной системы «Социальная розетка – вы-
ключить оповещение» блок переходит в режим приема местной про-
граммы, коммутирует линейный вход «МП» с линейным выходом 
УСО. По команде системы «Оповещение – вкл/выкл» блок осущест-
вляет коммутацию контактов разъёма «Контроль» с целью контроля 
(включения) до двух дополнительных датчиков (контакты 4, 8), под-
ключённых к данному разъёму. 

11.5. Стыковка блока БРУ-М 
с блоками системы оповещения ROXTON

Блок распределения и управления социальной розеткой (БРУ-М) 
имеет возможность стыковки с трансляционным оборудованием, в 
том числе с системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Рассмотрим пример стыковки данного блока с СОУЭ, построенной 
на базе многофункциональной комбинированной системы оповеще-
ния RA-823612, блока системы ROXTON 8000. Так как блок БРУ-М 
используется ЦСО РАСЦО для стыковки с ЛСО по проводным кана-
лам связи, то данное решение можно рассматривать как пример по-
строения эффективной (многофункциональной и малобюджетной) 
ЛСО. БРУ-М эффективно стыкуется с любой системой оповещения, 
имеющей специально выделенный для этого (незанятый) приори-
тет. Под приоритетом понимается возможность посредством подачи 
«сухого контакта» отключить или блокировать (перехватить) низкие 
приоритеты с целью трансляции во все зоны аварийного или экстрен-
ного сообщения. При этом желательно, чтобы система оповещения 
12	  Данная система была рассмотрена ранее.
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подтвердила (квитировала) данную активацию выдачей для блока 
БРУ-М сигнала квитирования, например, в виде сухого контакта. 
Комбинированная система RA-8236 реализует данные возможности 
и идеально стыкуется с блоком БРУ-М (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Схема подключения блока БРУ-М к комбинированной 
системе ROXTON RA-8236

Работа системы в дежурном режиме
В дежурном режиме на выходе разъема УСО присутствует аудио-

сигнал, поступающий от источника аудиопрограмм, подключенного 
к входу МП, – местная программа. Данный звуковой сигнал с выхода 
УСО поступает на линейный низкоприоритетный вход (AUX) систе-
мы RA-8236 и далее на 100 В линию, выбранную при помощи кнопок 
селектора на передней панели.
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Работа системы в тревожном режиме
При поступлении на вход АЛ блока БРУ-М сигнала централи-

зованной системы «Включить оповещение» происходит активация 
встроенного реле, отключающего вход МП и подключающего к вы-
ходу (разъему УСО) линию АЛ. После команды «Социальная розет-
ка – включить оповещение» по линии АЛ транслируется экстренное 
сообщение, которое далее преобразуется и поступает на выход УСО. 
С выхода УСО экстренное сообщение поступает на высокоприори-
тетный линейный вход ЕМ2 и далее во все зоны. Активация входа 
ЕМ2 осуществляется выходным сухим контактом на разъеме «Кон-
троль», возникающим после команды «Социальная розетка – вклю-
чить оповещение». Данный сухой контакт поступает на клеммы ALL 
разъема EMERGENCY INPUT блока RA-8236 для включения всех 
зон. При этом на контрольном выходе EM2 возникает выходной 
контрольный сухой контакт, который в качестве сигнала квитирова-
ния поступает на разъем «Контроль» блока БРУ-М. 

Работа по приоритетам
В зависимости от решаемой задачи, уровня или степени сложно-

сти объекта, на котором применяется СОУЭ, приоритет экстренного 
сообщения (от ГОЧС) может быть выше приоритета о пожаре. В этом 
случае аудиосигнал с выхода УСО необходимо подключить к прио-
ритету ЕМ1, а контрольный сигнал (замкнутый контакт) с выхода 
«Контроль» – ко всем 8 клеммам (при помощи перемычек) разъема 
EMERGENCY INPUT.

Подключение блока БРУ-М к комбинированной системе RA-8236
На рис.  11.4 показана схема подключения разъема «Контроль» 

блока БРУ-М к разъемам системы RA-8236.
Режим активации: контакты 3, 8 разъема «Контроль» (вилка 

D-SUB DB-9M) необходимо соединить с клеммами ALL и COM 
разъема EMERGENCY INPUT.

Режим квитирования: контакты 1, 6 разъема «Контроль» необходи-
мо соединить с клеммами EM2 и GND разъема EMERGENCY OUT.

Для подключения выхода УСО (симметричный линейный сигнал, 
разъем типа XLRM) блока БРУ-М к двум несимметричным входам 
AUX (разъем типа RCA) и EM2 (разъем типа TR) необходимо ис-
пользовать распайку типа «симметрия в несимметрию».
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11.6. Сопряжение блоков системы оповещения ROXTON 
с региональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения 

6 ноября 2014 г. завершились испытания на предмет сопряжения 
блоков оповещения ROXTON SX-480, RA-8236, PS-8208, VF-8160 
с региональной автоматизированной системой централизованного 
оповещения населения Санкт-Петербурга (РАСЦО). В результате 
испытаний было установлено, что цифровое оборудование системы 
речевого оповещения ROXTON обеспечивает сопряжение с обору-
дованием РАСЦО:

−	 по сети проводного вещания в составе с блоком БРУ-М;
−	 по цифровым каналам связи в составе с блоками Ethernet-РТУ 

П-166 ВАУ – с блоком согласования МЕТА-9207М аудиокон-
троллером IA-10, при соблюдении следующих условий:

−	 наличия линейного аналогового входа для приема звуковых 
сообщений от ГО и ЧС;

−	 наличия входа управления для активации системы оповеще-
ния на базе тестируемого оборудования от команд ГО и ЧС;

−	 обеспечения при программировании системы приоритета сиг-
налов от ГО и ЧС выше, чем приоритеты сигналов местного 
речевого оповещения, служебных и бизнес-сообщений, а так-
же трансляции фоновой музыки;

 

Рис. 11.4. Схема подключения блока БРУ-М 
к разъемам системы ROXTON RA-8236
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−	 обеспечения наивысшего приоритета сигналам аварийного 
оповещения в ручном или в автоматическом режиме от пожар-
ной сигнализации;

−	 обеспечения возвращения системы оповещения в состояние, 
предшествующее перехвату при пропадании сигнала управле-
ния от ГО и ЧС.

Краткие характеристики дополнительного оборудования
Устройство БРУ-М предназначено для сопряжения локальной 

системы оповещения с централизованной системой оповещения с 
возможностью управления по линиям сети проводного вещания.

Устройство «Аудиоконтроллер IA-10» предназначено для сопря-
жения локальной системы оповещения с централизованной систе-
мой оповещения с возможностью управления по цифровым каналам 
связи посредством Ethernet-соединения.

Устройство «Ethernet-РТУ П-166 ВАУ» через блок согласования 
МЕТА-9207М предназначено для сопряжения локальной систе-
мы оповещения с централизованной системой оповещения с воз-
можностью управления по цифровым каналам связи посредством 
Ethernet-соединения. 

 ФГУП РСВО выполнило 3 серии испытаний на предмет:
−	 сопряжения комбинированной системы ROXTON SX-480, как 

отдельной системы, с системой РАСЦО;
−	 сопряжения комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, 

как отдельной системы, и блока сообщений VF-8160 с систе-
мой РАСЦО;

−	 сопряжения комбинированного усилителя ROXTON RA-8236, 
блока управления системой оповещения PS-8208 и блока сооб-
щений VF-8160 с системой РАСЦО.

11.7. Сопряжение комбинированной системы 
ROXTON SX-480 с централизованной системой оповещения

На рис. 11.5 изображена схема управления централизованной си-
стемой оповещения (ЦСО) РАСЦО, локальной системой оповещения 
(ЛСО), реализованной на базе комбинированной системы SX-240/480 
по линиям сети проводного вещания через блок управления БРУ-М. 
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Рис. 11.5. Стыковка блока SX-480 с системой РАСЦО 
по проводным каналам связи

Работа системы
Перехват низкого приоритета ЛСО при активации от ЦСО
При подаче управляющих сигналов включения от устройств со-

пряжения (БРУ-М, IA-10, Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок со-
гласования МЕТА-9207М) на высокоприоритетные контакты EM1 и 
COM блока SX-240/480 последний из режима трансляции фоновой 
музыки (со звукового входа AUX) переходит в режим оповещения от 
ЦСО РАСЦО. При этом звуковые сигналы с выходов устройств со-
пряжения поступают на все 5 выходных линий трансляции. При сня-
тии управляющих сигналов на блоке SX-240/480 восстанавливается 
режим, предшествующий перехвату.

Перехват приоритета ЦСО при активации от пожарной станции
В аварийном режиме:



Глава XI. Построение систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

167

−	 при передаче звуковой информации с аварийного микрофона 
(подключаемого к входу MIC задней панели и активируемого 
кнопкой EM на передней панели) блока SX-240/480; 

−	 при включении автоматического сообщения (информации об 
эвакуации или ЧС) со встроенного блока сообщений (акти-
вируемого управляющими контактами COM и 1–8 разъёмов 
EMERGENCY INPUT);

−	 при одновременной подаче сигнала включения от аппаратуры 
РАСЦО перехват последней не осуществляется.

Рассматриваемая ЛСО реализована как 3-приоритетная система 
оповещения, в которой:

−	 передача звуковой информации с аварийного микрофона, ав-
томатического аварийного сообщения (информации об эваку-
ации или ЧС) со встроенного блока сообщений осуществляет-
ся по наивысшему приоритету;

−	 оповещение и сигналы управления от системы РАСЦО посту-
пают на средний приоритет;

−	 фоновая музыкальная трансляция имеет низший приоритет. 

11.8. Сопряжение комбинированной системы ROXTON RA-8236 
с централизованной системой оповещения

На рис.  11.6 изображена схема управления централизованной 
системой оповещения (ЦСО) РАСЦО, локальной системой опове-
щения (ЛСО), реализованной на базе комбинированного усилителя 
RA-8236 и блока сообщений VF-8160 по линиям сети проводного ве-
щания через блок управления социальной розетки БРУ-М.

Управление ЛСО, осуществляемое ЦСО по цифровым каналам 
связи, осуществляется: аудиоконтроллером IA-10, блоком Ethernet-
РТУ П-166 ВАУ через блок согласования МЕТА-9207М. Схема ЛСО 
при этом не меняется. 

Работа системы
Перехват низкого приоритета ЛСО при активации от ЦСО
При подаче управляющих сигналов включения от устройств со-

пряжения (БРУ-М, IA-10, Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок со-



Примеры построения систем оповещения

168

гласования МЕТА-9207М) на высокоприоритетные контакты (ALL 
и COM разъёма EMERGENCY INPUT) блока RA-8236 осуществля-
ется перехват (блокировка) низкоприоритетных режимов (трансля-
ции фоновой музыки со звукового входа AUX, дежурного режима) 
системой РАСЦО. При этом звуковые сигналы с выходов устройств 
сопряжения поступают на все 8 выходных линий трансляции. При 
снятии управляющих сигналов включения на блоке RA-8236 восста-
навливается режим, предшествующий перехвату.

Перехват приоритета ЦСО при активации от пожарной станции
В аварийном режиме:
−	 при передаче звуковой информации с аварийного микрофона 

(активируемого кнопкой EM на передней панели блока RA-
8236);

 

Рис. 11.6. Стыковка усилителя RA-8236 с системой РАСЦО 
по цифровым каналам связи



Глава XI. Построение систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

169

−	 при подаче автоматического сообщения (информации об эва-
куации или ЧС) с блока VF-8160 на вход EM1 (активируемого 
управляющими контактами COM и 1-8 разъёма EMERGENCY 
INPUT блока RA-8236);

−	 при одновременной подаче сигнала включения от аппаратуры 
РАСЦО перехват последней не осуществляется.

Рассматриваемая ЛСО реализована как 3-приоритетная система 
оповещения, в которой:

−	 передача звуковой информации с аварийного микрофона, ав-
томатического аварийного сообщения (информации об эваку-
ации или ЧС) осуществляется по наивысшему приоритету;

−	 оповещение и сигналы управления от системы РАСЦО посту-
пают на средний приоритет;

−	 фоновая музыкальная трансляция имеет низший приоритет. 

11.9. Стыковка блока контроля и управления PS-8208 
с системой централизованного оповещения

На рис. 11.7 изображена условная схема функционирования рас-
пределенной системы оповещения о пожаре и чрезвычайных ситу-
ациях, построенная на базе блока PS-8208 и его состыковки с ЦСО 
РАСЦО.

Команда включения от ЦСО РАСЦО поступает как по аналого-
вым, так и по цифровым каналам. Состыковка системы РАСЦО и 
ЛСО осуществляется при помощи блоков ETHERNET РТУ со сторо-
ны РАСЦО и аудиоконтроллера IA-10 со стороны ЛСО. 

При поступлении от РАСЦО команды «Оповещение» на выходе 
аудиоконтроллера IA-10 появляется «сухой» контакт и дешифрован-
ный аудиосигнал. Данное включение носит название «перехват низ-
кого приоритета ЛСО при активации от ЦСО». Данный сигнал по-
ступает на высокоприоритетные контакты блока PS-8208, который 
переходит в режим оповещения от ЦСО РАСЦО из режима транс-
ляции фоновой музыки (со звукового входа AUX). Согласно схеме 
(рис. 11.7), звуковые сигналы с выхода блока IA-10 поступают во все 
терминалы (RA-8050). При снятии управляющих сигналов с блока 
PS-8208 восстанавливается режим, предшествующий перехвату.
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Рис. 11.7. Локальная система оповещения на базе блока PS-8208
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Глава XII. КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛВС SX-480N

 12.1. Введение

Основной задачей, которая ставится перед обществом, 
является обеспечение безопасности людей. Система опо-
вещения (СО) является конечным звеном в сложной цепи, 
называемой комплексной безопасностью. Основная задача 
СО – оповещение людей о той или иной угрозе. 

СО используются в следующих областях (сферах): 
−	 в области обеспечения комплексной безопасности (КСБ) зда-

ний и сооружений, в которых СО, как часть КСБ, называется 
СОУЭ – системой оповещения и управления эвакуацией;

−	 в области гражданской обороны и защиты населения (ГО и 
ЧС) СО используются в качестве централизованных (ЦСО), 
локальных (ЛСО), объектовых (ОСО) систем оповещения лю-
дей, работающих на опасных предприятиях и в их близлежа-
щих районах, населения, проживающего в районах, подвер-
женных стихийным бедствиям;

−	 в сфере транспорта и промышленности СО используются для 
организации громкоговорящей связи;

−	 в сфере быта и досуга СО используются для фонового озвучи-
вания и мн. др.

Среди основных требований, предъявляемых к СО, можно выде-
лить надежность, доступность, мощный функционал. Системы, об-
ладающие мощным функционалом, позволяют решать любую из вы-
шеперечисленных задач. Одним из таких решений как раз и является 
система оповещения SX-480N.
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Комбинированная система оповещения SX-480N представляет со-
бой уникальное (по соотношению цена/функционал) решение – 
«Пять в одном» и является:

−	 готовой и сертифицированной СОУЭ – системой оповещения 
и управления эвакуацией;

−	 готовой ЛСО, ОСО – локальной или объектовой системой 
оповещения;

−	 системой дистанционного управления по интерфейсу RS-485;
−	 системой дистанционного управления по ЛВС (Ethernet-сети);
−	 системой фоновой музыкальной трансляции интернет-радио 

по ЛВС (Ethernet-сети). 
Система 480N – многофункциональная 9-приоритетная 5-зонная 

система со встроенным (6-приоритетным) трансляционным усили-
телем, селектором зон, блоком автоматического контроля линий, 
SIP/IP-модулем. Высокие приоритеты системы задействованы для 
передачи экстренных сообщений, низкие – для трансляции слу-
жебной информации, а также фоновой музыкальной трансляции, 
осуществляемой со встроенного комбинированного музыкального 
источника. SX-480N является полнофункциональным SIP-сервером, 
до которого можно дозвониться с мобильного телефона, смартфона, 
планшета, ноутбука с целью передачи важного сообщения или орга-
низации удаленной фоновой трансляции – интернет (Internet) радио 
по ЛВС (Ethernet) сети.

Система оповещения о пожаре. Система выполняет функции авто-
матической системы оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 3 
типа, сертифицирована и полностью соответствует нормам пожар-
ной безопасности.

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Одновременно с 
функциями СОУЭ система выполняет функции ОСО и ЛСО, полно-
стью совместима с централизованной системой регионального опо-
вещения РАСЦО, П-166 о чрезвычайных ситуациях. 

Система дистанционного управления по интерфейсу RS-485. К си-
стеме может быть подключено до четырех (удаленных до 1 км) ми-
крофонных консолей, работающих по интерфейсу RS-485. С каждой 
из консолей можно осуществлять оповещение по 5 зонам. Каждая 
консоль имеет свой приоритет. Наличие приоритетов и линейного 
аудиовхода позволяют организовать фоновую музыкальную трансля-
цию с удаленного источника.
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Гибкая система приоритетов. В системе на базе 6-приоритетного 
трансляционного усилителя реализована гибкая система 9 приори-
тетов, позволяющая при помощи микрофонных консолей осущест-
влять не только речевые объявления, но и музыкальную трансляцию 
с дополнительных удаленных звуковых источников, например, с 
компьютера. Наличие динамически меняющихся приоритетов по-
зволяет оперативно изменять источник сообщений в зависимости от 
важности и ситуации.

Система дистанционного управления по Ethernet-сети. Одной из 
особенностей данной системы является возможность организации на 
ее базе системы дистанционного беспроводного управления по сети 
Ethernet. Наиболее простым и общепонятным примером беспрово-
дного управления является обыкновенный мобильный телефон, с 
которого можно позвонить любому абоненту, находящемуся в одной 
с блоком сети. 

Кроме своих базовых возможностей, SX-480N является полно-
ценным SIP/IP-сервером, работающим с двумя типами устройств:

−	 SIP-устройством – мобильным телефоном или смартфоном 
с установленным SIP-приложением и соответствующими на-
стройками;

−	 веб-браузером – веб-интерфейсом, функционирующим по 
http-протоколу.

SIP-приложение (например, MizuDroid) можно установить с Play 
Market (ОС Android). Данное приложение необходимо для организа-
ции функции голосового меню.

SIP (Session Initiation Protocol) – протокол инициализа-
ции сеансов связи, является протоколом прикладного уров-
ня и предназначен для организации, модификации и завер-
шения сеансов связи.

Данный протокол специально разработан для работы в глобаль-
ных сетях связи, для передачи мультимедийной информации и теле-
фонных соединений, объединяющей составляющей которых являет-
ся возможность передачи голоса по IP-сети (так называемая VoIP).

В основу работы SIP-протокола заложен принцип «запрос – от-
вет» (ср. «точка – точка») или «абонент – сервер». В запросе указыва-
ются процедуры для выполнения нужных функций, а в ответе – ре-
зультаты их выполнения.
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SIP/IP-сервером является сама система SX-480N, а точнее, инте-
грированный в нее SIP/IP-модуль, осуществляющий функции сое-
динения и управления. На базе данного решения (легко и непринуж-
денно – plug & play) организуется интернет-соединение, для чего на 
вашем персональном телефоне (SIP-устройстве) достаточно создать 
новую учетную запись и внести некоторые настройки. Созданное 
интернет-соединение позволит, используя как данный телефон, так 
и веб-браузер и находясь практически в любом месте, осуществлять 
передачу голосового сообщения или музыкальную трансляцию в 
стандарте «Интернет Радио».

Пример использования данной функции. Если вам необходимо 
организовать фоновую музыкальную трансляцию, предваряемую 
рекламными объявлениями, например, в супермаркете, то, исполь-
зуя данную систему, организуется локальное или дистанционно уда-
ленное рабочее место – клиентский компьютер с установленным 
веб-браузером и дополнительным ПО, необходимым для создания 
собственного интернет-радио (например, при помощи программы 
Джинн Лайт).

12.2. Назначение системы 

Система оповещения SX-480N представляет собой комбиниро-
ванное 5-зонное (480Вт/100В) 9-приоритетное решение, совмещаю-
щее в себе функции:

−	 автоматической активации от системы пожарной сигнализа-
ции, включающей заранее записанное речевое оповещение;

−	 автоматической активации от системы ГО и ЧС, включающей 
специально выделенный для этого и динамически меняющий-
ся приоритет;

−	 управления от 4 микрофонных консолей, управляющих систе-
мой по интерфейсу RS-485;

−	 управления по сети Ethernet с SIP-устройств – мобильных те-
лефонов или смартфонов – с установленным SIP-приложени-
ем (с функцией голосового меню); 

−	 осуществления музыкальной трансляции со встроенного муль-
тимедийного проигрывателя и FM-тюнера или по сети Ethernet 
с веб- (http) браузера, транслирующего интернет-радио. 
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Комбинированная система SX-480N может использоваться в ка-
честве полнофункциональной системы оповещения (СОУЭ 3 типа), 
в качестве объектовой (ОСО) и локальной (ЛСО) системы опове-
щения. Моноблоком можно управлять дистанционно и передавать 
сообщения с 4 выносных микрофонных консолей SX-R31, функ-
ционирующих по интерфейсу RS-485, с мобильного телефона (по 
SIP-протоколу), транслировать интернет-радио при помощи веб-ин-
терфейса (интернет-браузера). 

Внешний вид моноблока показан на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Внешний вид комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-480N

12.3. Основные функции системы

−	 Высокоприоритетное полуавтоматическое управление;
−	 до 9 приоритетов управления;
−	 5-зонное исполнение; 
−	 трансформаторное согласование;
−	 функция автоматического речевого оповещения;
−	 автоматическое включение от системы пожарной сигнализа-

ции;
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−	 оптимальное согласование с сигналами ГО и ЧС;
−	 аппаратная и программная смена приоритетов управления;
−	 автоматический контроль 5 линий громкоговорителей;
−	 управление от 4 микрофонных консолей SX-R31;
−	 управление по сети Ethernet при помощи устройств, поддержи-

вающих SIP-протокол;
−	 поддержка голосового меню;
−	 поддержка протоколов (Internet Radio) Icecast2/SHOUTcast;
−	 поддержка USB/SD/MMC-карт (форматы WMA, mp3), FM-

тюнер;
−	 многоступенчатая тепловая защита;
−	 защита от перегрузки и КЗ в линии;
−	 ИК пульт ДУ.

Состав и устройство моноблока
В состав моноблока (рис. 12.2) входит:

Рис. 12.2. Состав комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-480N

−	 полный 6-приоритетный трансляционный усилитель 480 Вт / 
100 В;

−	 5-зонный коммутатор (селектор зон);
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−	 встроенный блок цифровых сообщений с возможностью руч-
ного и автоматического включения, а также перезаписи сооб-
щений;

−	 встроенный микрофон для записи сообщений;
−	 встроенный блок ручного и автоматического контроля линий;
−	 встроенный IP-модуль для возможности управления по сети 

Ethernet;
−	 мультимедийный проигрыватель, FM-тюнер. 
Состав и работа встроенных модулей, кроме IP-модуля, такие же, 

как и у блока SX-240/480 (глава 4).

12.4. Система приоритетов 

Всего система имеет 4 локальных и 5 дистанционных приоритетов 
управления (рис. 12.3). 

Рис. 12.3. Система приоритетов комбинированной 
системы оповещения ROXTON SX-480N
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Описание приоритетов содержится в табл. 12.1.
Таблица 12.1

Система приоритетов

№ приоритета Способ активации приоритета

Первый – высший, 
локальный приоритет

Активируется нажатием кнопки EM на передней 
панели:

−	 включает все зоны;
−	 активирует микрофонный вход MIC на 

задней панели 

Второй – высокий, 
локальный приоритет

Активируется подачей сухого контакта на вход 
EM1 контактной группы на задней панели:

−	 включает все зоны;
−	 активирует встроенный блок цифровых 

сообщений 

Третий – высокий, 
локальный приоритет

Активируется подачей сухого контакта на вход 
EM2 контактной группы на задней панели:

−	 включает все зоны;
−	 активирует линейный вход MIC на задней 

панели 
Четвертый – средний, 
дистанционный приоритет

Активируется с веб-интерфейса или SIP-телефона 
(смартфона с SIP-приложением)

Пятый – средний, 
дистанционный приоритет

Активируется при помощи выносной микрофон-
ной консоли SX-R31, имеющей адрес № 4 (см. 
описание на консоль)

Шестой – средний, 
дистанционный приоритет

Активируется при помощи выносной микрофон-
ной консоли SX-R31, имеющей адрес № 3

Седьмой – низкий, 
дистанционный приоритет

Активируется при помощи выносной микрофон-
ной консоли SX-R31, имеющей адрес № 2

Восьмой – низкий, 
дистанционный приоритет 

Активируется при помощи выносной микрофон-
ной консоли SX-R31, имеющей адрес № 1

Девятый – низший, 
локальный приоритет Музыкальная трансляция. 

 Наивысший приоритет имеет вход EM1 (активация от пожарной 
станции). При необходимости приоритеты 2 и 3 можно поменять ме-
стами. Смену приоритетов можно выполнить как при настройке  – 
заранее, так и в процессе работы – динамически (см. функции на-
стройки).
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Четвертый приоритет закреплен за дистанционным управлением 
по сети Ethernet с SIP-устройства или веб-браузера.

В предварительных настройках браузера пользователю предостав-
ляется выбор между двумя опциями:

−	 выше микрофонных консолей – соответствует указанному 4 
приоритету;

−	 ниже микрофонных консолей. При выборе данной опции при-
оритеты микрофонных консолей повысятся на 1, приоритет 
SIP-устройства понизится и станет соответственно восьмым 
(см. Примечание 4).

Низкоприоритетная музыкальная трансляция может осущест-
вляться либо со встроенного комбинированного проигрывателя, либо 
с внешнего музыкального аудиоисточника. При их одновременной 
работе звуковые сигналы будут микшироваться. Выбор зон для музы-
кальной трансляции осуществляется со встроенного селектора зон.

Таблица 12.1 приведена для случая использования 4 микрофон-
ных консолей. С уменьшением количества консолей число прио-
ритетов пропорционально уменьшается. При отсутствии консолей 
приоритет SIP-устройства становится четвертым (предпоследним) 
независимо от настроек.

При необходимости приоритеты SIP-телефона или веб-браузера 
можно поменять местами. Это актуально при трансляции интер-
нет-радио.

12.5. Работа системы

Работу системы удобно рассмотреть на основании таблицы прио-
ритетов (см. табл. 3, рис. 12.4).

При ручной/полуавтоматической активации первого приоритета, 
осуществляемого нажатием кнопки ЕМ на передней панели, вклю-
чаются все зоны. При этом происходит коммутация – подключение 
5 линий громкоговорителей к трансформаторному выходу усилите-
ля. Абсолютно все низкоприоритеные задачи блокируются. Речевое 
оповещение осуществляется с внешнего микрофона, подключенно-
го к микрофонному входу MIC на задней панели блока.

Активация второго приоритета осуществляется автоматической 
подачей (с установки пожарной сигнализации АУПС) «сухого» кон-
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такта на клеммы EM1. При этом включаются все зоны, запускается 
встроенный блок речевых сообщений. Сухие контакты могут пода-
ваться (замыкаться) двумя способами:

−	 кратковременное (менее 2 с) (режим puls) замыкание контак-
та – включает автоматическое оповещение, повторное – оста-
навливает его;

Рис. 12.4. Подключение комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-480N
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−	 длительное замыкание (удержание) контакта – включает авто-
матическое оповещение, снятие (размыкание) – останавлива-
ет его. 

Все низшие приоритеты на время автоматической активации от-
ключаются. 

Активация третьего приоритета осуществляется автоматической 
подачей (от системы ГО и ЧС) «сухого» контакта на клеммы EM2, 
активируя линейный вход LINE IN, к которому подключается любая 
система (блок), в том числе блоки системы ГО и ЧС. Все низкие при-
оритеты, включая управление по системе Интернет, отключаются на 
время активации «сухого» контакта. Сухие контакты могут также ак-
тивироваться (замыкаться) двумя способами.

При необходимости второй и третий приоритеты можно поме-
нять местами. Это можно сделать как заранее при настройке, так и в 
процессе работы.

Активация четвертого приоритета осуществляется с SIP-телефо-
на или веб-браузера. Все низкие приоритеты – музыкальная транс-
ляция и микрофонные консоли – блокируются на время активации 
приоритета. 

Активация приоритета микрофонных консолей осуществляется с 
самой консоли SX-R31. На блоке включаются зоны, номера которых 
выбираются на соответствующей микрофонной консоли. 

Управление комбинированной системой оповещения SX-480N 
при помощи микрофонных консолей ROXTON SX-R31 осуществля-
ется аналогичным образом с системой SX-240/480 (см. главу 4).

Комбинированная система SX-280N, также как и система SX-
240/480, может использоваться в качестве СОУЭ 3 типа (см. главу 4).

Примечание. Технические характеристики комбинированной си-
стемы SX-480N находятся в Приложении 3.

12.6. Использование комбинированной системы оповещения 
ROXTON SX-480N в качестве локальной системы 
оповещения (ЛСО)

Комбинированная система оповещения ROXTON SX-480N мо-
жет использоваться в качестве локальной (ЛСО) или объектовой 
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системы оповещения (ОСО). Локальные и объектовые системы опо-
вещения являются конечным элементом многоуровневой и много-
канальной архитектуры, управляемой единой централизованной си-
стемой оповещения (ЦСО).

Цифровая система речевого оповещения ROXTON SX-480N обе-
спечивает сопряжение с системой регионального централизованного 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, действующей в 
Москве и Санкт-Петербурге РАСЦО:

−	 по сети проводного вещания в составе с блоком БРУ-М;
−	 по цифровым каналам связи в составе с блоками Ethernet-РТУ 

П-166 ВАУ, с блоком согласования МЕТА-9207М, аудиокон-
троллером IA-10 (дополнительная информация: http://www.
escortpro.ru/page/article/article93.htm).

На рис. 12.5 изображена схема управления ЦСО РАСЦО локаль-
ной системой оповещения (ЛСО), реализованной на базе комби-
нированной системы SX-480N по цифровым каналам через блоки 
П-166ВАУ, ETHERNET ВАУ, IA-10. 

Рис. 12.5. Схема сопряжения блока SX-480N с системой РАСЦО по 
цифровому каналу

http://www.escortpro.ru/page/article/article93.htm
http://www.escortpro.ru/page/article/article93.htm
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Работа системы
При поступлении управляющего сигнала от блока сопряжения IA-

10 (активируемого по сети Ethernet от системы П-166 ВАУ) на высо-
коприоритетный контакт EM2 блока SX-480N последний из режима 
фоновой музыкальной трансляции переходит в режим оповещения 
от ЦСО РАСЦО. Звуковой сигнал с выхода блока сопряжения IA-
10 поступает на линейный вход LINE IN и далее во все 5 выходных 
линий трансляции. При снятии управляющих сигналов от системы 
РАСЦО (П-166ВАУ) на блоке SX-480N восстанавливается режим, 
предшествующий перехвату. 

При поступлении сигнала от пожарной станции, подключенной 
к аварийному входу ЕМ1, включается блок цифровых сообщений, 
блокируя (перехватывая) активацию от системы РАСЦО. При сня-
тии управляющих сигналов от системы пожарной сигнализации на 
блоке SX-480N восстанавливается режим, предшествующий посту-
плению сигнала от пожарной станции. Восстановление режима, 
предшествующего перехвату, осуществляется по всем приоритетам.

12.7. Настройка и работа веб-браузера

Интегрированный в комбинированную систему SX-480 SIP/
IP модуль превращает его в сервер, осуществляющий функции со-
единения и управления. На базе данного сервера организуется ин-
тернет-соединение, для чего на вашем персональном телефоне 
(SIP-устройстве) необходимо создать новую учетную запись и вне-
сти настройки. Создав интернет-соединение, можно, используя как 
данный телефон, так и веб-браузер и находясь практически в любом 
месте, осуществлять передачу голосового сообщения или музыкаль-
ную трансляцию в стандарте «Интернет Радио». 

Для начала работы с данной опцией необходимо убедиться в на-
личии веб-браузера – программы для доступа к web-серверу и про-
верить сетевые настройки. Сетевые настройки (системы SX-480) по 
умолчанию:

Адрес IP: 		  192.168.1.128
Маска подсети: 	 255.255.255.0
Основной шлюз:	 192.168.1.254
DNS-сервер:		  192.168.1.254
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Откройте web-браузер и введите адрес блока SX-480N: 
http://192.168.1.128, после чего загрузится форма (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Вход в программу

В окне браузера отображается приглашение ввести системный па-
роль (пароль по умолчанию при первоначальной загрузке: 1234). 

После ввода пароля загрузится форма (рис. 12.7).

Настройка сети
В данном окне осуществляется настройка основных параметров 

подключения к локальной сети (рис.12.7).

Рис. 12.7. Окно настройки сети

http://192.168.1.128
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Тип соединения. В данном поле можно выбрать скорость работы 
IP-модуля. Доступны следующие режимы:

−	 Auto – в устройстве устанавливается тип соединения 100BASE-
TX + Auto Negotiation. При включении модуль пытается уста-
новить наиболее высокоскоростной режим (100  Мбит/с пол-
ный дуплекс);

−	 10BASE-T – устройство устанавливает соединение на скорости 
10 Мбит/сек (в данном режиме (по стандарту) допускается ис-
пользование кабелей UTP cat 3). 

Внимание! Убедитесь в том, что коммутационное оборудование 
поддерживает этот режим работы в случае его использования.

IP-адрес – задает адрес устройства, по которому к нему буду обра-
щаться другие устройства сети.

Маска подсети – определяет размер и адреса сегмента сети (под-
сеть).

Основной шлюз – если планируется использовать моноблок со-
вместно с локальной сетью, в которой применяется сегментация 
(разделение на подсети), то для состыковки с устройствами из 
других подсетей необходимо задать адрес сервера маршрутизации 
(шлюза).

Предпочтительный DNS-сервер – IP-модуль поддерживает зада-
ние путей как в виде IP-адресов, так и в виде удобных для человече-
ского восприятия DNS-имен. Для использования данной возможно-
сти необходимо задать IP-адрес DNS-сервера.

Телефония (SIP-конфигурация)
В данном окне осуществляется настройка основных параметров 

для работы с SIP-устройством – телефоном, смартфоном, компьюте-
ром (рис. 12.8).

Режим работы – данное поле информирует о том, что устройство 
является SIP-сервером.

Телефонный номер – задает номер набора с телефона (SIP-клиен-
та) для управления устройством по SIP-протоколу.

Имя для входа в систему – задает имя пользователя на клиенте – 
телефоне, веб-браузере для регистрации на сервере.

Пароль для входа в систему – задает пароль, который используется 
при регистрации на SIP-сервере.
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PIN-код – задает PIN-код доступа к основному голосовому меню 
во время управления системой по SIP-протоколу (при желании мож-
но не использовать, для чего поле оставляется пустым).

Домен – задает домен (domain), в котором будет происходить реги-
страция в системе. На основании этого домена система строит пол-
ные sip-имена: sip:name@domain.

Сервер регистрации – содержимое данного поля необходимо вве-
сти в клиенте в качестве сервера регистрации. 

Порт сервера регистрации – в режиме управления по SIP задает 
порт (сервера регистрации) подключения к системе.

Время обновления регистрации – задает время (в секундах) повтор-
ной регистрации (обновления) на сервере.

Рис. 12.8. Окно телефонных настроек

sip:name@domain
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Интернет-радио
В данном окне осуществляется настройка основных параметров 

для работы с интернет-радио (рис. 12.9).

Рис. 12.9. Окно настроек интернет-радио

URL интернет-радио – данное поле задает адрес сервера интер-
нет-радио. Данное поле заполняется следующим образом:

−	 используя DNS-сервер, введите адрес в следующем формате: 
http://domainname<:Порт>/<Прочие_параметры>;

−	 не используя DNS-сервер, введите адрес в следующем форма-
те: http://xxx.xxx.xxx.xxx<:Порт>/<Прочие_параметры>, где 
xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес сервера интернет-радио.

Включить интернет-радио – установка флага в данном поле акти-
вирует трансляцию интернет-радио в выбранные зоны.

Выбор зоны – установка соответствующих флагов указывает номе-
ра зон, в которые будет транслироваться речевое сообщение, а также 
музыкальная трансляция интернет-радио.

Настройка режимов работы
В данном окне осуществляется настройка режимов работы 

(рис. 12.10).
Имя системы – данное поле задает псевдоним устройству – имя, 

которое будет отображаться на браузере.
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Рис. 12.10. Окно настроек режимов работы

Установка приоритетов
В данном поле устанавливается приоритет IP-модуля в системе 

приоритетов SX-480N (см. табл. 12.1).
Ниже консолей – задает приоритет IP-модуля ниже микрофонных 

консолей. Данный приоритет рекомендуется использовать в режиме 
интернет-радио.

Выше консолей – задает приоритет IP-модуля выше микрофонных 
консолей. Данный приоритет рекомендуется использовать в режиме 
передачи голосовых сообщений.

Включить «гонг» – установка флага в данном поле включает сиг-
нал привлечения внимания перед началом речевого оповещения че-
рез SIP.

Состояние
В данном разделе представлена общая информация обо всех на-

стройках IP-модуля (рис. 12.11).

Сервис
В данном разделе можно получить детальную информацию о 

версии программного обеспечения, осуществить смену пароля для 
доступа к веб-интерфейсу, а также проверить наличие обновлений 
(рис. 12.12).
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Рис. 12.11. Окно состояния системы
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Рис. 12.12. Окно сервиса

Системный пароль – в данном пункте осуществляется смена си-
стемного пароля для доступа к настройкам устройства через веб-ин-
терфейс.

Разрешить дистанционное обновление прошивки – данный пункт 
разрешает или запрещает обновление ПО IP-модуля через локаль-
ную сеть.

Обновить прошивку – данная кнопка перенаправляет на сервер об-
новлений: http://update.roxton.ru.

12.8. Дистанционное управление системой по SIP-протоколу

Комбинированная система оповещения SX-480N – система с 
встроенным IP-модулем, представляет собой сервер IP/SIP- (ср. IP) 
сети, с которым можно связаться с любого клиентского устройства 
(клиента) – веб-браузера или мобильного телефона – и осущест-
влять следующие действия:

−	 управлять выбором – включением / отключением зон;
−	 осуществить речевое оповещение; 
−	 осуществлять управление музыкальной трансляцией в стан-

дарте интернет-радио.
Выбор клиента должен осуществляться исходя из следующих тре-

бований:

http://update.roxton.ru
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−	 клиент должен поддерживать речевые кодеки G.711 (PCMU/
PCMA), например, Zoiper IAX SIP VOIP Soft Phone;

−	 клиент должен поддерживать передачу DTFM в RTP-потоке 
по стандарту RFC2833. 

Для работы клиента с системой необходимо создать новую учет-
ную запись в клиенте, выполнив следующие шаги:

−	 в качестве имени для авторизации необходимо указать значе-
ния из поля «Имя для входа в систему» (рис.  5.3). Если кли-
ент поддерживает полное задание SIP-имени, то его необхо-
димо сформулировать по следующему правилу: Loginname@
serverdomain/sip:Loginname@serverdomain, где:

−	 Loginname – значение из поля «Имя для входа в систему» 
(рис 5.3 настоящего руководства);

−	 Serverdomain – значение из поля «Домен» (рис. 5.3);
−	 в качестве пароля необходимо указать значение поля «Пароль 

для входа в систему» (рис. 5.3); 
−	 если клиент поддерживает отдельное задание домена, то его 

значение необходимо взять из поля «Домен» (рис. 5.3);
−	 проверить настройку кодеков: пункты PCMA/PCMU должны 

быть включены, все остальные аудио/видео-кодеки выключе-
ны;

−	 при поддержке клиентом настройки DTFM убедитесь в том, 
что выбран пункт, поддерживающий передачу DTFM по стан-
дарту RFC2833.

Если все пункты были выполнены правильно, то появится ин-
формация об успешной регистрации на сервере. В противном случае 
необходимо проверить шаги, описанные выше.

Для начала сеанса управления необходимо набрать телефонный 
номер, указанный в настройках, после чего прозвучит сигнал дозво-
на, а затем приветствие голосового меню системы.

Функция голосового меню
Авторизация
Сразу после установления сеанса связи система предложит ввести 

PIN для доступа к основному меню. При необходимости переведите 
клиент в режим тонового набора, а затем введите PIN, который был 
установлен, затем нажмите #.
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Основное меню
Для выбора зон нажмите клавиши с 1 по 5 или их комбинации, 

например: 1, 2, 3. Каждому номеру клавиши соответствует номер 
выбираемой зоны. Если требуется выбрать сразу все зоны, нажми-
те клавишу 6. Для сброса выбранных зон нажмите клавишу *. Для 
проверки правильности выбранных зон нажмите клавишу 7, после 
этого система (в автоматическом режиме) продиктует список вы-
бранных зон. Система запоминает выбор (зон) и хранит его даже по-
сле завершения сеанса связи. Это сделано для ускорения функции 
повторного речевого оповещения в выбранные зоны предыдущего 
сеанса. Для включения музыкальной трансляции в выбранные зоны 
нажмите клавишу 8. Если система не занята отработкой более вы-
соких приоритетов, прозвучит команда: «Говорите после звукового 
сигнала». Повторное нажатие клавиши 8 при активной музыкальной 
трансляции приведет к ее завершению. Для запуска речевого опове-
щения необходимо нажать клавишу 9. Если система не занята отра-
боткой более высоких приоритетов, прозвучит команда: «Говорите 
после звукового сигнала». Если в системе включено использование 
сигнала «гонг», то вначале из громкоговорителей прозвучит сигнал 
привлечения внимания. Повторное нажатие клавиши 9 приведет к 
завершению сеанса речевого оповещения.

Для отключения всех звуковых источников (интернет-радио, ре-
чевое оповещение по SIP), независимо от того, какие в настоящий 
момент источники активны, нажмите клавишу 0.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Технические характеристики 
громкоговорителей ROXTON

Потолочные громкоговорители

Характе-
ристики / 

модель
PA-03T PA-610T PA-620T PA-20T

Тип Потолочный/
Врезной

Потолочный/
Врезной

Потолочный/
Врезной

Потолочный/
Врезной

Мощность 
(100В) 3 Вт 6/3 Вт 6/3/1,5 Вт 20/10 Вт

Импеданс  
(1 кГц) 3333 Ом 1666/3333 Ом 1666/3333/6666 

Ом 500/1000 Ом

Частотный 
диапазон 90–16000 Гц 120–16000 Гц 90–18000 Гц 50–20000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL на 1 
кГц)

88 дБ 90 дБ 90 дБ 94 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол рас-
крыва

1/4/8 кГц–180
/90 /80

1/4/8 кГц–180
/90 /80

1/4/8 кГц–180
/90 /80

1/4/8 кГц–180
/90°/80°

Степень 
защиты IP-41 IP-41 IP-41 IP-41

Материал Пластик Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Габариты D186*65 мм D103*80 мм D230*80 мм D230*90 мм
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Устано-
вочные 
размеры

D162*65 мм D095*80 мм D200*80 мм D200*90 мм

Вес 0,5 кг 0,5 кг 0,9 кг 1,6 кг

Модель WP-10T PС-06T T-200 SP-20T

Тип Потолочный/
Накладной

Потолочный/
Врезной

Потолочный/
Подвесной

Потолочный/
Подвесной

Мощность 
(100 В) 10/5/2,5 Вт 6/3/1,5/0,75 Вт 10/5/2,5 Вт 10/5/2,5 Вт

Импеданс  
(1 кГц)

1000/2000/4000 
Ом

1666/3333/
6666/13333 Ом

1000/2000/4000 
Ом

1000/2000/
4000 Ом

Частотный 
диапазон 80–18000 Гц 90–16000 Гц 90–16000 Гц 90–16000 Гц

 (SPL на 1 
кГц) 92 дБ 90 дБ 92 дБ 92 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол 
раскрыва

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

Степень 
защиты IP-41 IP-41 IP-41 IP-41

Материал Пластик Металл Пластик Пластик / 
Металл

Габариты D265*85 мм D180*140 мм D190*180 мм D138*205 мм

Устано-
вочные 
размеры

D175*140 мм

Вес 1 кг 1,45 кг 1,35 кг 1,3 кг

Настенные громкоговорители

Модель WP-03T WS-06T WP-06T SWS-10

Тип Абонентский/
накладной

Настенный/
накладной

Настенный/
накладной

Настенный/
накладной

Мощность 
(100 В) 2/1 Вт 6/3/1,5 Вт 6/3/1,5 Вт 10/5/2,5 Вт
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Импеданс  
(1 кГц) 5000/10000 Ом 1666/3333/6666 

Ом
1666/3333/6666 

Ом
1000/2000/4000 

Ом

Частотный 
диапазон 160–14000 Гц 110–16000 Гц 80–16000 Гц 90–16000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL
(1 кГц)

86 дБ 90 дБ 90 дБ 92 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол 
раскрыва

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

Степень 
защиты IP-41 IP-41 IP-41 IP-41

Материал Пластик Металл Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Габариты 110*110*53 мм 168*168*60 мм 312*210*85 мм 312*210*85 мм

Вес 0,25 кг 1,4 кг 1 кг 1 кг

Рупорные громкоговорители

Модель HP-01T HP-15T HP-30T HP-10T

Тип Рупорный Рупорный Рупорный Рупорный
Мощность 
(100В) 10/5 Вт 15/7,5 Вт 30/15 Вт 100/50 Вт

Импеданс  
(1 кГц) 1000/2000 Ом 666/1333 Ом 333/666 Ом 100/200 Ом

Частотный 
диапазон 300–12000 Гц 300–13000 Гц 300–14000 Гц 200–16000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL) (1 
кГц)

101 дБ 103 дБ 105 дБ 112 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В
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Угол 
раскрыва

1/4/8 кГц–
90°/60°/40°

1/4/8 кГц–
90°/60°/40°

1/4/8 кГц–
90°/60°/40°

1/4/8 кГц–
90°/60°/40°

Степень 
защиты IP-65 IP-65 IP-65 IP-65

Материал Пластик Пластик Пластик Металл

Габариты 180*130*190 мм 222*162*232 мм 285*205*280 мм D520*540 мм

Вес 1,2 кг 1,4 кг 1,8 кг 6,2 кг

Модель HP-15CPT HS-30T HS-50T

Тип Рупорный (мо-
розостойкий) Рупорный Рупорный

Мощность 
(100 В) 15/7,5 Вт 30/15 Вт 50/25 Вт

Импеданс  
(1 кГц) 666/1333 Ом 333/666 Ом 200/400 Ом

Частотный 
диапазон 300–13000 Гц 200–12000 Гц 200–14000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL) (1 
кГц)

103 дБ 106 дБ 108 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол 
раскрыва

1/4/8 кГц-
90°/60°/40°

1/4/8 кГц-
90°/60°/40°

1/4/8 кГц-
90°/60°/40°

Степень 
защиты IP-65 IP-65 IP-65

Материал Пластик Металл Металл

Габариты 222*162*
232 мм D246*292 мм D325*350 мм

Вес 1,4 кг 2,1 кг 2,3 кг

Широкополосные рупорные громкоговорители

Модель MP-30T MP-50T SW-20T

Тип Рупорный Рупорный Прожектор
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Мощность (100 В) 30/15/7,5 Вт 50/25/12,5 Вт 20/10/5 Вт

Импеданс  (1 кГц) 333/666/1333 Ом 200/400/800 Ом 500/1000/2000 Ом

Частотный 
диапазон 60–16000 Гц 50–16000 Гц 90–16000 Гц

Чувствительность 
(SPL) (1 кГц) 96 дБ 99 дБ 94 дБ

Входное 
напряжение 70– 100 В 70 – 100 В 70 – 100 В

Угол раскрыва 1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

Степень защиты IP-65 IP-65 IP-41

Материал Пластик / Металл Пластик Пластик / Металл

Габариты 366*116*272 мм 362*255*310 мм D170*248 мм

Установочные 
размеры D175*250 мм

Вес 3 кг 3,9 кг 1,5 кг

Звуковые колонны

Модель CN-10T CN-20T CN-30T CN-40T

Тип Колонный Колонный Колонный Колонный

Мощность 
(100 В) 10/5 Вт 20/10 Вт 30/15 Вт 40/20 Вт

Импеданс  
(1 кГц) 1000/2000 Ом 500/1000 Ом 333/666 Ом 250/500 Ом

Частотный 
диапазон 80–16000 Гц 80–16000 Гц 70–18000 Гц 60–18000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL) (1 
кГц)

92 дБ 94 дБ 96 дБ 98 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол рас-
крыва

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°
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Степень 
защиты IP-65 IP-65 IP-65 IP-65

Материал Металл Металл Металл Металл

Габариты 253*152*100 мм 373*152*100 мм 493*152*100 мм 613*152*100 мм

Вес 1,6 кг 2,54 кг 3,28 кг 3,92 кг

Модель CS-810T CS-820T CS-830T CS-840T

Тип Колонный Колонный Колонный Колонный

Мощность 
(100 В) 10/5 Вт 20/10 Вт 30/15 Вт 40/20 Вт

Импеданс  
(1 кГц) 1000/2000 Ом 500/1000 Ом 333/666 Ом 250/500 Ом

Частотный 
диапазон 80–16000 Гц 80 – 16000 Гц 70 – 18000 Гц 60 – 18000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL) (1 
кГц)

92 дБ 94 дБ 96 дБ 98 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол 
раскрыва

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

Степень 
защиты IP-65 IP-65 IP-65 IP-65

Материал Металл Металл Металл Металл

Габариты 258*151*125 мм 378*151*125 мм 498*151*125 мм 618*151*125 мм

Вес 1,8 кг 2,9 кг 3,9 кг 4,85 кг

Акустические системы

Модель MS-20T B/W MS-40T B/W MS-80T B/W LA-200

Тип Акустическая 
система 

Акустическая 
система 

Акустическая 
система 

Линейный 
массив

Мощность 
(100 В) 20 Вт 40/20/10/5 Вт 80/40/20/10 Вт 200/120 Вт
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Импеданс  
(1 кГц) 500 Ом 250/500/

1000/20000 Ом
125/250/

500/1000 Ом 50/83 Ом

Частотный 
диапазон 70–20000 Гц 50–20000 Гц 40–20000 Гц 70–18000 Гц

Чувстви-
тельность 
(SPL) (1 
кГц)

94 дБ 96 дБ 98 дБ 96 дБ

Входное 
напряже-
ние

70–100 В 70–100 В 70–100 В 70–100 В

Угол рас-
крыва

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

1/4/8 кГц–
180°/90°/80°

Степень 
защиты IP-41 IP-41 IP-41 IP-41

Материал Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Пластик / 
Металл

Габариты 220*160*145 мм 295*215*195 мм 410*275*245 мм 408*546*342 мм

Вес 2,2 кг 3,5 кг 6,5 кг 16 кг
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Приложение 2. Технические характеристики 
трансляционных усилителей ROXTON

Технические характеристики 
трансляционных усилителей серии AА

Характеристики / 
модель AA-35 AA-35M/60M AA-60/120/240

/360/480
Напряжение 
питания

АС 220–240 В, 
50 Гц

АС 220–240 В, 
50 Гц

АС 220–240 В, 
50 Гц

Выходная 
мощность 35 Вт 35/60 Вт 60/120/240

/360/480 Вт
Потребляемая 
мощность 45 Вт 45/75 Вт 75/170/320

/450/600 Вт
Выходной 
сигнал 100В /70 В, 4/8 Ом 100В /70 В, 4/8 Ом 100В /70 В, 8 Ом

Класс УМ AB AB AB

Частотный 
диапазон 100 Гц–18 кГц 100 Гц–18 кГц 100 Гц–18 кГц

Встроенный MP3 нет есть нет

Коэффициент 
гармоник менее 0,1 % менее 0,1 % менее 0,1 %

Отношение 
сигнал/шум MIC более 66 дБ более 66 дБ более 66 дБ

Отношение 
сигнал/шум AUX более 70 дБ более 70 дБ более 70 дБ

Уровень на мик. 
входах 6 мВ / 600 Ом 6 мВ / 600 Ом 6 мВ / 600 Ом

Уровень сигнала 
на лин. входах 250 мВ / 10 кОм 250 мВ / 10 кОм 250 мВ / 10 кОм

Уровень сигнала 
на лин. выходе Лин. выхода нет  Лин. выхода нет   0 дБ ~1В / 600 Ом

Мьютирование от 0 до ~ -30дБ от 0 до ~ -30дБ от 0 до ~ -30дБ

Защита по выходу перегрузка, КЗ перегрузка, КЗ перегрузка, КЗ

Темп. функциони-
рования +10°C +35°C +10°C +35°C +10°C +35°C
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Относительная 
влажность не более 90 % не более 90 % не более 90 %

Габаритные 
размеры  283*74*191 мм  290*76*191 мм  440*92*330 мм

Вес 4,4 кг 4,4/5,4 кг 11/12/14,5
/15/20 кг

Технические характеристики 
трансляционных усилителей серии AZ, MA, MZ

Характеристики / 
модель

AZ-120/240/360
/480/560/650

MA-60/120
/240/360 MZ-120/240/360

Напряжение 
питания

АС 220–240 В, 
50 Гц

АС 220–240 В, 
50 Гц

АС 220–240 В, 
50 Гц

Выходная 
мощность

120/240/360
/480/560/650 Вт 60/120/240/360 Вт 120/240/360 Вт

Потребляемая 
мощность

170/320/450
/600/720/800 Вт 75/170/320/450 Вт 170/320/450 Вт

Выходной сигнал 100В /70 В, 8 Ом 100В /70 В, 8 Ом 100В /70 В, 4 Ом

Класс AB AB AB
Частотный 
диапазон 100 Гц–18 кГц 100 Гц–18 кГц 100 Гц–18 кГц

Количество зон 6 зон  нет 6 зон

Встроенный MP3 нет  есть есть
Наличие FM 
тюнера нет  FM FM

Коэффициент 
гармоник менее 0,1 % менее 0,1 % менее 0,1 %

Отношение 
сигнал/шум MIC более 66 дБ более 66 дБ более 66 дБ

Отношение 
сигнал/шум AUX более 70 дБ более 70 дБ более 70 дБ

Уровень 
на мик. вх. 6 мВ / 600 Ом 6 мВ / 600 Ом 6 мВ / 600 Ом

Уровень сигнала 
на лин. вх. 250 мВ / 10 кОм 250 мВ / 10 кОм 250 мВ / 10 кОм

Уровень сигнала 
на лин. вых. 0 дБ ~1В / 600 Ом 0 дБ ~1В / 600 Ом 0 дБ ~1В / 600 Ом
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Мьютирование от 0 до ~ -30дБ от 0 до ~ -30дБ от 0 до ~ -30дБ

Защита по выходу перегрузка, КЗ перегрузка, КЗ перегрузка, КЗ

Температура функ-
ционирования +10°C +35°C +10°C +35°C +10°C +35°C

Относительная 
влажность не более 90 % не более 90 % не более 90 %

Габаритные 
размеры 440*92*330 мм 440*92*330 мм 440*92*330 мм

Вес 12/14,5/15/
20/21/24 кг 11/12/14,5/15 кг 12/14,5/15 кг

Технические характеристики 
трансляционных усилителей серии AX, MX

Характеристики / 
модель AX-120/240/360/480/600 MX-120/240/360/480/600

Напряжение питания АС 220–240 В, 50 Гц АС 220–240 В, 50 Гц

Выходная мощность 120/240/360/480/600 Вт 120/240/360/480/600 Вт

Потребляемая мощность 150/280/410/520/660 Вт 150/280/410/520/660 Вт

Выходной сигнал 100В /70 В, 4 Ом 100В /70 В, 4 Ом

Класс УМ D D

Частотный диапазон 80 Гц–18 кГц 80 Гц–18 кГц

Количество зон 5 зон 5 зон

Управление от мик. 
консоли RM-05 RM-05

Встроенный MP3 нет  есть

Наличие AM/FM тюнера нет  AM/FM

Коэффициент гармоник менее 0.1 % менее 0.1 %

Отношение сигнал/
шум MIC более 66 дБ более 66 дБ

Отношение сигнал/
шум AUX более 70 дБ более 70 дБ

Уровень на мик. входах 6 мВ / 600 Ом 6 мВ / 600 Ом

Уровень сигнала на лин. 
вх. 250 мВ / 10 кОм 250 мВ / 10 кОм



Приложения

203

Уровень сигнала 
на лин. вых. 0 дБ ~1В / 600 Ом 0 дБ ~1В / 600 Ом

Мьютирование от 0 до ~ -30 дБ от 0 до ~ -30 дБ

Защита по выходу перегрузка, КЗ перегрузка, КЗ

Температура функциони-
рования 0°C +40°C 0°C +40°C

Относительная влажность не более 95 % не более 95 %

Габаритные размеры  420*88*320 мм  420*88*320 мм

Вес 6,3/7,3/8,3/5,5/5,5 кг 6,3/7,3/8,3/5,5/5,5 кг
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Приложение 3. Технические характеристики 
комбинированной системы SX-480N

Усилитель мощности sx-480n Параметры

Встроенный селектор 5 зон (до 480 Вт)
Выходная мощность усилителя 480 Вт

Выходной сигнал (напряжение/сопротивление) 100 В, 70 В, 4 Oм

Частотный диапазон 80 Гц –16 кГц
Сигнал/шум 85 дБ

Уровень на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Oм

Уровень сигнала на линейном входе LINE IN 0.75 В/10 кOм

Уровень сигнала на линейном входе AUX 0.75 В

Уровень сигнала на линейном выходе LINE OUT 0 дБ (0.75 В)

Блок цифровых сообщений

Длительность сообщения 60 с

Частота дискретизации сообщения 8 кГц
Время хранения сообщения при отключенном 
напряжении питания 7 лет

Управляющие сигналы Сухой контакт, +24 В

Коэффициент гармоник 1 %

Частотный диапазон 300 Гц –3,4 кГц

Блок автоматического контроля

Количество контролируемых линий 5

Параметры реле 100–250 В/5 А

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Максимальный контролируемый импеданс линии 1600 Ом

Минимальный контролируемый импеданс линии 20 Ом

Величина отклонения для регистрации неисправ-
ности линии 10 %
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IP модуль

Физический интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX

Поддерживаемые протоколы 
TCP, UDP, ICMP, 

IGMP, HTTP, DNS, SIP, 
SDP, RTP/RTCP.

Поддерживаемые аудиокодеки G.711a, G.711u, MP3

Частоты дескритизации 8 кГц/44.1 кГц

Представление данных ЦАП 16 бит
Сигнал/Шум ЦАП >90 дБ

Нелинейность ЦАП > –83 дБ

Звуковой диапазон ЦАП 20 Гц–20 кГц

Управление Web-интерфейс/
DTFM(RFC-2833)

Общие

Напряжение питания 220 (+10 % –15 %) В АС, 
50 Гц

Максимальная потребляемая мощность 350/600 Вт

Мощность потребления в дежурном режиме 30 Вт

Температура функционирования +10°C +35°C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440*88*360 мм

Вес 15 кг
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Приложение 4. Технические характеристики 
блоков системы ROXTON 8000

Технические характеристики терминала ROXTON RA-8050

Встроенный усилитель мощности

Выходная мощность 50 Вт

Выходное напряжение 70/100 В

Частотный диапазон 100Гц–18 кГц

Сигнал/шум 105 дБ

Уровень на универсальном линейном входе/выходе 750 мВ/10 кОм

Встроенный блок автоматического контроля линии

Количество контролируемых линий 1

Параметры реле 100-250В/5 А

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом
Величина отклонения для регистрации неисправности 
линии 25 %

Функционирование в составе системы

Максимальное количество терминалов RA-8050  до 64

Максимальное количество управляющих систем типа RM-
8064 и/или PS-8208 9

Интерфейс связи (устройств) RS-485
Скорость передачи 200000 бод/с
Параметры интерфейса (данные/стоповый бит/четность) 8/1/нет
Число звуковых каналов 3

Общие

Напряжение питания основное/резервное ~220 В / 12 B

Потребляемая мощность в дежурном режиме 4 Вт

Потребляемая мощность в рабочем режиме 72 Вт
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Температура функционирования +100C ~ +350C 
Относительная влажность не более 90 %
Габаритные размеры 313*219*89 мм
Вес 7 кг

Технические характеристики терминала ROXTON RA-8236

Встроенный усилитель мощности

Выходная мощность 360 Вт
Частотный диапазон 80 Гц–18 кГц
Выходной сигнал 70/100 В
Сигнал/шум 105 дБ
Уровень на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Ом

Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 0 дБ (0,75 В)/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе OUT 0 дБ (0,75 В)

Встроенный блок автоматического контроля линий

Количество контролируемых линий 8
Параметры реле 100–250 В/5 А
Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом

Величина отклонения для регистрации неисправности 
линии 25 %

Интервал проверок (настраиваемый) от 1 до 24 ч

Функционирование в составе системы

Максимальное количество терминалов 64
Максимальное количество управляющих систем типа RM-
8064, PS-8208 и др. 9

Интерфейс связи устройств RS-485
Скорость обмена данными 200000 бод/с
Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/
четность) 8/1/нет

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, 
+6 дБ)
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Общие

Напряжение питания основное/резервное AC 220 В, 50 Гц, 
DC 24 B

Потребляемая мощность в дежурном режиме 7 Вт
Потребляемая мощность без нагрузки 14 Вт

Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 400 Вт
Температура функционирования От +100C до +350C 
Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 540*88*360 мм
Вес 15 кг

Технические характеристики терминала ROXTON RP-8264

Встроенный предварительный усилитель 

Частотный диапазон 100 Гц–18 кГц
Сигнал/Шум 105 дБ

Уровень на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Ом

Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 0 дБ (0,75В)/10 кОм
Уровень сигнала на линейном выходе OUT 0 дБ (0,75 В)

Блок автоматического контроля линий

Количество контролируемых линий 8
Параметры реле 100–250 В / 5 А

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом

Величина отклонения для регистрации неисправности 
линии 25 %

Интервал проверок От 1 до 24 ч

Функционирование в составе системы

Максимальное количество терминалов RP-8264  До 64

Максимальное количество управляющих 
систем типа RM-8064, PS-8208 и др. 9

Интерфейс связи устройств RS-485
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Скорость обмена данными 200000 бод/с
Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/
четность) 8/1/нет

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, 
+6 дБ)

Общие

Напряжение питания основное/резервное АС 220 В, 50 Гц 
DC /24 B 

Потребляемая мощность в дежурном режиме 7 Вт
Потребляемая мощность 14 Вт
Максимальный ток на выходном разъеме 24В 1,5 А
Максимальный ток заряда АКБ 3 А

Температура функционирования От +100C до +350C 
Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры 540*88*360 мм
Вес 5 кг

Технические характеристики на аудиопроцессор ROXTON VF-8160

Встроенный блок цифровых сообщений

Длительность сообщения 60 с
Частота дискретизации сообщения 8 кГц
Время хранения сообщения при отключенном напряже-
нии питания 7 лет

Управляющие сигналы Сухой контакт, 
импульс, +24В

Коэффициент гармоник 1 %
Уровень сигнала на линейном входе AUX 500 мВ / 10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0,75 В (0 дБ)
Частотный диапазон 40 Гц–20 кГц

Общие

Напряжение питания 
DC 24В (+10 %, 

–15%) В АС~220В, 
50 Гц

Потребляемый ток/мощность 350 мА / 12 Вт
Температура функционирования +15°C – +40°C



Примеры построения систем оповещения

210

Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры
Высота в Unit (1 Unit = 44 mm)

482*44*280 мм
1

Вес 4,7 кг

Технические характеристики аудиопроцессора ROXTON AP-8264

Аудиопроцессор

Напряжение питания AC/DC 220 В 50 Гц/24 В
Потребляемая мощность 15 Вт

Формат USB FLASH накопителя/объем FAT32 / до 2 ГБ

Количество звуковых файлов/формат звуковых файлов До 9 / mp3

Функционирование в составе системы

Максимальное количество устройств 9

Интерфейс связи устройств RS-485
Тип соединения RJ-45
Скорость обмена данными 200000 бод/с
Параметры интерфейса  (бит данных/стоповый бит/чет-
ность) 8/1/нет

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, 
+6 дБ)

Общие

Температура функционирования +10°C – +40°C
Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры 484*350*44 мм
Вес 3,2 кг

Микрофонная консоль RМ-8064

Максимальное количество управляющих консолей в 
системе 8

Задержка включения/отключения исполнительных 
устройств Не более 1/2 сек

Интерфейс связи устройств RS-485

Скорость обмена данными 200000 бод/с
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Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит
/четность) 8/1/нет

Число звуковых каналов 3
Потребляемая мощность 40 Вт
Напряжение питания основное 220 В АС, 50 Гц
Температура функционирования +100C +350C 
Относительная влажность Не более 90 %

Блок автоматического контроля и управления PS-8208

Встроенный контроллер

Количество групп / зон управления 8 / 512

Количество контролируемых терминалов 64

Задержка опроса, включения/отключения исполнитель-
ных устройств Не более 1–2 с

Количество адресов (блоков в системе) 9

Встроенный микшер

Уровень сигнала на микрофонном входе 2 мВ / 600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе AUX 500 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейных выходах LINE 1,2 0,75 В (0 дБ)

Частотный диапазон 80 Гц–16 кГц

Сигнал/шум Не хуже 85 дБ

Функционирование в составе системы

Интерфейс связи устройств RS-485

Число звуковых каналов 3

Расширение зон До 64

Количество приоритетов 12

Цифровой протокол RS-485

Скорость обмена данными 200000 бод/с
Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/
четность) 8/1/нет

Количество портов обмена / тип разъема 2 RJ-45 
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Общие

Напряжение питания АС~220 В, 50 Гц DC 
24 В (+10 %, -15%) 

Потребляемая мощность 40 Вт

Температура функционирования От +15°C до +40°C

Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры
Высота в Unit (1 Unit = 44 mm)

484*350*88 мм 
2

Вес 6 кг

Блок автоматического контроля линий LC-8108
LC-8108

Количество контролируемых линий 8
Параметры реле 240 В/5 А
Напряжение контролируемой линии Не более 100 В
Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом
Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом

Максимальная контролируемая мощность линии 500 Вт
Величина отклонения для регистрации неисправности 
линии От 5 до 20 %

Интервал проверок От 1 мин до 24 ч
Общие

Напряжение питания
АС~220 В, 50 Гц
DC +24 В (+10 % 

-15 %) 
Потребляемая мощность 10Вт

Температура функционирования От +10°C до +35°C

Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры
Высота в Unit (1 Unit = 44 mm)

482*44*220 мм
1

Вес 2,7 кг

Селектор громкоговорящей связи CS-8232

Количество контролируемых абонентских панелей (CP-
8032) 32
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Встроенный блок питания (Напряжение / Мощность) DC 24 В (+10% 
-15%) / 50 Вт

Частотный диапазон 80Гц-10 кГц

Сигнал/Шум Не хуже 85 дБ

Прямой звуковой канал +3 дБ

Обратный звуковой канал +3-6 дБ

Встроенный громкоговоритель, мощность 2 Вт

Динамический микрофон тангетного типа, шт 1

Чувствительность микрофонного входа – 45 дБ

Уровень сигнала на лин. выходе LINE OUT 0,75 В (0 дБ)

Цифровой протокол RS-485

Параметры интерфейса связи
Скорость/биты данных/четность 460800/8/нет

Количество портов обмена (тип разъема) 2 RJ-45

Общие

Напряжение питания 
АС~220 В, 50 Гц
DC 24 В (+10% 

–15%)

Потребляемая мощность 10 Вт

Температура функционирования От +15°C до +40°C

Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры
Высота в Unit 

484*350*88 мм
2

Вес 2,5 кг

Вызывная панель CP-8032

Встроенный громкоговоритель, мощность 0,5 Вт

Чувствительность встроенного конденсаторного микро-
фона – 85 дБ

Цифровой протокол RS-485

Параметры интерфейса связи
Скорость/биты данных/четность 100000/8/нет
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Количество портов обмена 2
Частотный диапазон 200 Гц-12 кГц

Напряжение питания 
DC 24 В (+10% 

-15%) по информа-
ционному кабелю

Напряжение питания 
DC 24 В (+10% 

-15%) от внешнего 
источника

Потребляемая мощность в дежурном режиме 1 Вт

Потребляемая мощность в активном режиме 2 Вт
Температура функционирования От +15°C до +40°C

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 120*80*42 мм
Вес 0,8 кг

Распределитель питания для абонентских панелей PD-8032

Потребляемая мощность при полной нагрузке 50 Вт 
Выходная мощность 45 Вт 
Выходное напряжение 24 В 
Общие
Напряжение питания AC~220 В, 50 Гц
Температура функционирования +10°C +40°C 
Относительная влажность Не более 90 %
Габаритные размеры 168*96*36 мм
Вес 0,63 кг
Диаметр отверстий крепления 5 мм
Расстояние по центрам отверстий крепления 136 мм и 116 мм

Адаптер RS-8108

Частотный диапазон 100 Гц–16 кГц
Сигнал/шум 105 дБ

Уровень сигнала на линейном входе 0 дБ (0,75 В)/10 кОм

Входной порт данных (тип разъема) USB-B
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Количество (тип разъема) портов данных 8 RJ-45

Интерфейс связи устройств RS-485

Скорость обмена данными 200 000 бод
Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/
четность) 8/1/нет

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, 
+6 дБ)

Общие

Потребляемая мощность 8 Вт

Напряжение питания основное, резервное AC 220 В/50 Гц, 
DC 24 B

Температура функционирования +100C ~ +350C 

Относительная влажность не более 90 %

Габаритные размеры (высота в Unit) 482*44(1U)*150 мм

Масса 1,7 кг

Универсальный проигрыватель CD-8121

Частотный диапазон 80 Гц – 18 кГц 
Гармонические искажения ≤ 0.1%
Диапазон динамиков 75 дБ
Отношение сигнал / шум 85 дБ
Аудиовыход 0,775 В / 600 Ом

Встроенный тюнер

Диапазон FM: 87.5–108.0 MГц, AM: 522–1620 кГц
Память 6 каналов
Блок питания ~110 В / 60 Гц или ~230 В/50 Гц
Габариты 484*209*44 мм
Вес 3,7 кг
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